Jadwiga Bak Stobierna,25.01.2019r.
Stobierna 849/1
36-002 Jasionka

woj. podkarpackie

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZEWIDZIANYCH
DO WYKONANIA PRZY:

1. BRAMACH WIAZDOWYCH I FURTKACH (SZTUK 2),

2. BELWEDERU,

3. BRAMY PARKOWE],

Z. ZESPOLU PALACOWO PARKOWEGO BEOTNICKICH
W DZIKOWCU

Program prac opracowat Konserwator Dziet Sztuki

mgr Jadwiga Bak



|. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Adres inwestycji: Zespot Patacowo Parkowy Btotnickich w Dzikowcu

Dziatki nr Ew. 1243/1,1245/1, 1247, obreb 0004 Dzikowiec
przy ul. Dworskiej, 36-122 Dzikowiec,

gmina Dzikowiec, powiat Kolbuszowski, woj. podkarpackie.

Inwestor: Urzad Gminy w Dzikowcu, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

Rodzaj i tytut obiektu: 1. Brama wjazdowa z furtkom ( sztuk2).

2. Belweder.

3. Brama parkowa.

Przedmiar prac: Zataczony w postaci rysunkow.
Czas powstania: XIX wiek
Data opracowania: Styczen 2019r.
Wykonawca prac: Konserwator Dziet Sztuki mgr Jadwiga Bak. j [
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1. Brama wjazdowa z furtkom ( sztuk2).

Bramy wjazdowe wykonane z metalu. Forma w postaci gigtych elementéw
o uktadzie geometrycznym. Zwiericzona miekko pétkoliscie z przewagom obtych
zawinietych form wykonanych z ptaskich elementéw metalu. Malowana na czarno.

Bramki posiadaja zamki na klucz za$ Brama zamkniecie na ktute. Stupy wykonane w

chudym betonie. Tynkowane.



2. Belweder.

Wykonany w postaci potkolistej balustrady w formie tralek. Catos¢ to
azurowy odlew betonowy, zbrojony drutem stalowym. Ustawiony na kamiennej

podmuréwce murowanej z kamienia polnego ( otoczak).
3. Brama parkowa.

Filary bramy murowane z cegly czerwonej. Stopa i zwiericzenie zdobione

tukiem neogotyckim wykonanym w chudej zaprawie piaskowo cementowe;.

. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

1. Brama wjazdowa z furtkom ( sztuk2).

Ogolny stan zachowania jest bardzo zty. Wyglad estetyczny i techniczny ulegt zmianie.
Catoéé jest silnie zbrudzona. Czesci metalowe ulegly silnej korozji oraz odksztatceniu
formy. Bramy posiadaja widoczne ubytki w postaci korozji zamkéw przybramkowych oraz
ubytkéw metalowych zwienczen. Stupy stracity swoja pierwotng funkcje w postaci
noénych elementéw bramy. Sa odchylone od pionu. Beton i tynk, z ktérego sq wykonane

osypuije sie. Utracity swdj wyglad estetyczny w postaci braku zwiericzen.

2. Belweder.

Og6lny stan zachowania jest zty. Wyglad estetyczny i techniczny ulegt zmianie. Catosc jest
silnie zbrudzona. Konstrukcyjne elementy metalowe ulegty korozji. Betonowe talki posiadajg
liczne ubytki mechaniczne. Catos¢ pokrywa czarna patyna z licznymi sladami po
mikroorganizmach w postaci mchéw i porostow. Dolna czgs¢ przykryta ziemig i porosnigta

trawom.
3. Brama parkowa.

Ogélny stan zachowania jest zty. Wyglad estetyczny i techniczny ulegt zmianie. Catos¢
jest silnie zbrudzona. Elementy ceglane posiadajg ubytki mechaniczne i fizykochemiczne.
Elementy betonowe sg spekane i mocno uszkodzone.

Wszystkie wyzej wymienione czynniki doprowadzity obiekt do stanu wymagajacego

interwencji konserwatorskiej.



.  PROPONOWANE POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIE

Zty stan zachowania obiektow kwalifikuje je do niezwtocznej interwencji
konserwatorskiej. Bedzie to konserwacja techniczna i estetyczna. Dziafania scisle
techniczne beda polegaé na wzmocnieniu fundamentow i popekanych elementow.
Podklejeniu i uzupetnieniu ubytkow tynkdw. Na konserwacjg estetyczng ztoza sig

odtworzenie pierwotne] kolorystyki powierzchni.

Wszystkie wykonane zabiegi konserwatorskie pozwolg obiektom przywrdcic ich
pierwotny wyglad estetyczny oraz wzmocni¢ odpornosc na niesprzyjajace warunki

atmosferyczne.



IV. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZY:
1. BRAMACH WIAZDOWYCH I FURTKACH (SZTUK 2),
Z ZESPOLU PALACOWO PARKOWEGO BLOTNICKICH W DZIKOWCU

1. Brama wjazdowa z furtkom ( sztuk 2).

Proponuje sie przeprowadzié¢ prace konserwatorskie w nastepujacych zakresach.
1. Zebranie materiatéw Zrodtowych, i danych historycznych na temat obiektow.
2. Wykonanie doktadnej dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacja.
3. Wykonanie pomiaréw na obiekcie.
4.Demontaz bram metalowych i przewiezienie ich do pracowni konserwatorskiej.
5.Demontaz kostki granitowej wokot stupow.
6.Demontaz betonu po stupach.
7.Wykucie starych fundamentéw.
8.Wykonanie nowych stop fundamentowych z zbrojonego betonu technicznego.
9.Wykonanie szalunkéw i zbrojeri pod nowe stupy betonowe.
10. Wylanie nowych stéw wraz z zalaniem odnowionych zawiasow bramowych.
11. Rekonstrukcja zwiericzen stupow.
12. Wykonanie tynkéw na powierzchni stupow.
13. Gruntowanie elementéw betonowych i malowanie nawierzchniowe.
14. Montaz kostki wokot stupdw.

15. Odtworzenie brakujacych metalowych elementéw w postaci zawiaséw, zamkow 0 czgsci
zwieiczert metalowych bram.

16. Konserwacja metalowych bram. Piaskowanie oraz zabezpieczenie ich przed korozja poprzez
pokrycie cynkiem.

17. Koricowe malowanie elementéw metalowych czarng farba nawierzchniowg- malowanie
proszkowe.

18. Montaz bram.
19. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
Program prac opracowat Konserwator Dziet Sztuki

mgr Jadwiga Bgk

7

v{&té&(fc« & U
s | Vv g

5



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZY:
2. BELWEDERU
Z ZESPOLU PALACOWO PARKOWEGO BLOTNICKICH W DZIKOWCU

2. Belweder.

1. Zebranie materiatéw zrodtowych, i danych historycznych na temat obiektu.
Wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed
konserwacja, ( zdjecia w kolorze). Wykonanie pomiaréw na obiekcie.

2. Usuniecie nadmiaru ziemi i trawy przykrywajacej obiekt.

3. Usuniecie wtornej patyny pod ci$nieniem przy pomocy kruszywa kwarcowego i
wody ( oktady z kwaséw-szczawiowy i solny).

4. Usuniecie wszystkich wtérnych napraw w postaci fug i kitow betonowych.
5. Sklejenie odspojonych czesci tynku.

6. Wzmocnienie struktury przy uzyciu impregnatu krzemoorganicznego

7. Wykonanie zbrojer (pajaczki) mosigznych pod kity.

8. Zabezpieczenie metali konstrukcyjnych przed dalszg korozjom.

9. Rekonstrukcja brakujacych elementéw betonowych.

10. Wykonanie kitéw mineralnych barwionych w masie z uzyciem plastyfikatorow.
Uzupetnienie pierwotnej fugi pomiedzy poszczegdlnymi elementami.

11. Wykonanie faktury na powierzchni dodanych kitow.

12. Scalenie kolorystyczne przebarwien przy uzyciu pigmentow mineralnych na
lekkim spoiwie paraloidowym.

13. Wykonanie hydrofobizacji i koricowe scalenie kolorystyczne.

14. Wykonanie powierzchni utwardzonej wewnatrz belwederu w postaci kostki
granitowe;j.

15. Uporzadkowanie terenu wokét obiektu.

16. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zawierajgcej dane na temat
obiektéw przed w trakcie i po konserwaciji.

Program prac opracowat Konserwator Dzief Sztuki

magr Jadwiga Bgk



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZY:
3. BRAMY PARKOWE],
Z ZESPOLU PALACOWO PARKOWEGO BLOTNICKICH W DZIKOWCU

3. Brama parkowa.

1. Zebranie materiatéw Zrédtowych, i danych historycznych na temat obiektéw.
Wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed
konserwacja, ( zdjecia w kolorze ). Wykonanie pomiaréw na obiekcie.

2. Usuniecie wtérnej patyny pod cisnieniem przy pomocy kruszywa kwarcowego i
wody ( oktady z kwasow-szczawiowy i solny).

3. Usuniecie wszystkich wtornych napraw w postaci fug i kitéw betonowych.
4. Sklejenie odspojonych czesci betonowych i ceglanych.

5. Wzmochienie struktury przy uzyciu impregnatu krzemoorganicznego.

6. Wykonanie zbrojer (pajgczki) mosigznych pod kity.

7. Wykonanie kitéw mineralnych barwionych w masie z uzyciem plastyfikatorow.
Uzupetnienie pierwotnej fugi pomigdzy cegtami.

8. Wykonanie faktury na powierzchni dodanych kitow.

9. Scalenie kolorystyczne przebarwien cegty i betonu przy uzyciu pigmentow
mineralnych na lekkim spoiwie paraloidowym.

10. Konserwacja elementéw metalowych (pozostatos¢ po bramie)Poprzez
odrdzewienie i zabezpieczenie przed korozjim.

11. Wykonanie hydrofobizacji i koricowe scalenie kolorystyczne.
12. Uporzadkowanie terenu wokot pomnikéw i zasadzenie roslin historycznych.

13. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zawierajgcej dane na temat obiektow
przed w trakcie i po konserwaciji.

Program prac opracowat Konserwator Dzief Sztuki

mgr Jadwiga Bgk



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZY:

1. BRAMACH WIAZDOWYCH I FURTKACH (SZTUK 2),

2. BELWEDERU,

3. BRAMY PARKOWE],

Z ZESPOEU PALACOWO PARKOWEGO BLOTNICKICH W DZIKOWCU

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Styczen 2019r



Fot. 1.

1. Brama wjazdowa z furtkom (wjazd od strony pétnocnej)

Zespot Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.

Stan przed konserwacja.

Data: Styczeri 2019r Fot. J Bak
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Fot. 2.
1. Brama wjazdowa z furtkom (wjazd od strony péinocnej)
Zesp6t Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.
Stan przed konserwacja.
Data: Styczen 2019r
Fot. J Bak



Fot. 3.

1. Brama wjazdowa z furtkom (wjazd od strony pétnocnej)

Zespdt Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.

Stan przed konserwacja.

Data: Styczen 2019r Fot. ] Bak



Fot. 4.

1. Brama wjazdowa z furtkom (wjazd od strony potudniowej)
Zespét Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.

Stan przed konserwacja.

Data: Styczen 2019r

Fot. J Bak



Fot. 5.

1. Brama wjazdowa z furtkom (wjazd od strony potudniowej)
Zespot Parkowo Patacowy Blotnickich w Dzikowcu.

Stan przed konserwacja.

Data: Styczen 2019r

Fot. ) Bgk



Fot. 6.

1. Brama wjazdowa z furtkom (wjazd od strony potudniowej)
Zespdt Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.

Stan przed konserwacja.
Data: Styczen 2019r

Fot. ] Bak



Fot. 7.

1. Brama wjazdowa z furtkom (wjazd od strony potudniowej)
Zesp6t Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.

Stan przed konserwacja.

Data: Styczen 2019r

Fot. J Bak



da ‘ Li“- i\ g_’hl
i @ta 1\

Fot. 8.

2. Belweder.

Zesp6t Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.

Stan przed konserwacja.

Data: Styczen 2019r Fot. J Bak



Fot. 9.

2. Belweder.

Zespot Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.
Stan przed konserwacja.

Data: Styczen 2019r

Fot. ) Bak



Fot. 10.

2. Belweder.

Zesp6t Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.
Stan przed konserwacja.

Data: Styczen 2019r

Fot. J Bak
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Fot. 11.

3. Brama parkowa.

Zespot Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.

Stan przed konserwacja.
Data: Styczen 2019r

Fot. J Bak
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Fot. 12.

3. Brama parkowa.

Zespot Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.
Stan przed konserwacja.

Data: Styczen 2019r Fot. J Bak



Fot. 13.

3. Brama parkowa.

Zespot Parkowo Patacowy Bfotnickich w Dzikowcu.
Stan przed konserwacja.

Data: Styczen 2019r

Fot. J Bak
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Fot. 14.

3. Brama parkowa.

Zesp6t Parkowo Patacowy Btotnickich w Dzikowcu.

Stan przed konserwacja.

Fot. J Bak

Data: Styczer 2019r



