PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenia Inwestora

inwentaryzacja budowlano-konserwatorska obiektu
dokumentacja fotograficzna

wizja lokalna

2. PRZEDMIOT INWESTYCJLI.

Remont kosciota P.W. Sw. Michata Archaniota w Spie w zakresie:

wymiany $lusarki okiennej

wymiany drzwi zewnetrznych do zakrystii

wymiany drzwi wewnetrznych z przedsionka do kosciota

renowacji - naprawy i konserwaciji cokotu i gzymsu nadcokotowego
przebudowa okna wiezy — umieszczenie rzezby Swietego Michata Archaniota
wymiana okfadziny i cokotu schodow zewnetrznych, wejsciowych

wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych przy bocznym wejsciu do kosciota

3. UWAGI OGOLNE- RYS HISTORYCZNY.

Rejestr zabytkdw nr A-1178 z dnia 25.09.1994 r.

Wszystkie osady nalezgce dzi$ do parafii powstaty w XVII w. na wykarczowanych
terenach po Puszczy Sandomierskiej. Wies Spie wchodzita w sktad dekanatu w Miechowie
i nalezata do archidiakonatu sandomierskiego i biskupstwa w Krakowie. Jej nazwa
pochodzi od daniny w zbozu (osep, Spie). Po pierwszym rozbiorze Polski ziemie te zostaty
przytgczone do terendw biskupstwa przemyskiego. 25 stycznia 1773r. nastgpita erekcja
parafii Spie i uposazenie jej przez krakowskiego biskupa Kajetana Ignacego Sottyka. W
tym samym roku wybudowany zostat nowy modrzewiowy koscidt pod patronatem sw.
Michata Archaniota a w w 1775 r. poswiecony. W latach 1782-83 na mocy porozumienia z
lokalnymi wiadzami cesarskimi w Nisku do parafii przytgczono nowe osady: Gwozdziec,
Wola Rusinowska, Ciséw, Korabina i Laski. W 1823 r. parafia liczyta 4 908 mieszkancéw.
W 1844 r. do parafii nalezato 9 wsi: Wilcza Wola, Rusindéw, Stary Rusinéw, Cisow las,
Stary Nart, Gwozdziec, Bojanow, Laski, Korabina. W 1847 pozar catkowicie zniszczyt
drewniany kosciot. Nabozenstwa odbywaty sie w domu ksiezy wikariuszy. Po pozarze
zaczeto przygotowywac dokumentacje nowego, murowanego kosciota, ktory wybudowany
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zostat w 1879 r. poswiecony zostat 13 lipca 1880 r. przez biskupa Jakuba Glazera.
Przetrwat do roku 1899, kiedy to pozar spowodowany uderzeniem pioruna w znacznej
czesci go zniszczyt. Po odbudowie jego forma zasadniczo nie rézni sie od pierwowzoru.
Ponownie poswiecony zostat przez biskupa Jozefa z Przemysla 3 lipca 1905 r. W 1980 r.
przeprowadzono generalny remont: wykonano nowe okna, dach, elewacje, wzmocniono
fundamenty, odnowiono i osuszono teren przykoscielny. Odnowione zostaty polichromie i
ottarze. Kolejny i ostatni remont elewacji wykonany zostat w 2006 r. wg dokumentacji
opracowanej przez P. Bogustawa Bracha.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zabytkowy koscidt wraz z dzwonnicg pochodzacg z XVIII w. usytuowane sg na
dziatce o numerze 1433/2 w miejscowosci Spie, gm. Stary Dzikowiec.

Miejsce lokalizacji i bezposrednie sgsiedztwo -

Os gtéwna budynku- wschod- zachdd z niewielkim odchyleniem w kierunku pétnocno-
zachodnim i potudniowo- wschodnim.

W bezposrednim sgsiedztwie przylegtej do omawianych dziatek drogi Spie- Majdan
Krélewski zbudowany zostat parking dla samochodéw osobowych. Dojscie gtéwne do
kosciota- od strony wschodniej poprzez zlokalizowang w linii ogrodzenia wolnostojgca
dzwonnice. Teren w catosci jest ogrodzony ( stupki i belki podwali nowe z bloczkow
silikatowych nakryte czapkami z dachéwki ceramicznej. Przesta- metalowe, azurowe).

Dojscie do wejscia gtbwnego i obejscia — kostka brukowa w kolorach: szarym i
czerwonym.

Pozostate fragmenty dziatki- nawierzchnia trawiasta z nielicznymi krzewami.

Uksztattowanie :

Teren paski o nieznacznym nachyleniu w kierunku potudniowo- wschodnim.

Uzbrojenie terenu:

Wszystkie niezbedne do funkcjonowania budynku przytgcza infrastruktury techniczne;j
sg doprowadzone.

Budowa geologiczna:

Zakres opracowania ogranicza sie wytgcznie do przeprowadzenia prac
zabezpieczajgcych i remontowych, ktére bedg wykonywane ponad przylegtym terenem.
Nie przewiduje sie rozbudowy, nadbudowy ani przebudowy. W zwigzku z powyzszym nie
okresla sie kategorii geotechnicznej obiektu (§6 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 25.04.2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 27.04.2012r. poz.463).
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5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
I JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE o
( ZESTAWIENIE KUBATUR, POWIERZCHNI, WYSOKOSC, DLUGOSC).

Obiekty (kosciét i dzwonnica) wraz z przylegtym otoczeniem to zespot stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb religijnych. Po remoncie ich sposéb uzytkowania nie ulegnie
zmianie. Nie bedg przebudowywane, rozbudowywane ani nadbudowywane.

Projektowany zakres prac to prace zabezpieczajgce, konserwatorskie,

Wszystkie parametry (dtugos¢, wysokosé, szerokos¢, powierzchnie, kubatura itd.)-
pozostang jak w stanie obecnym.

6. Ocena stanu technicznego.

Budynek niepodpiwniczony, 1-kondygnacyjny, trojnawowy w uktadzie bazylikowym,
bez transeptu.

Nawa gtoéwna ( od strony pétnocno- zachodniej) zakornnczona 5- boczng absyda.

Wieza usytuowana na osi gtbwnej od strony potudniowo-wschodniej wkomponowana
w bryte obiektu. Dach nad nawg gtéwna- stromy 2-spadowy, nad nawami bocznymi- 1-
spadowe.

Pokrycie- blacha stalowa ocynkowana.

Szerokos¢ od strony potudniowo- wschodniej( wejscia giéwnego) 25.77Tm

Dtugosc¢ 28.56m

Wysokos¢ nawy gtéwne;j ok. 12.00m

Wysokos¢ naw bocznych ok. 6.00m

Powierzchnia zabudowy 759.63m?
7. OPIS ROBOT WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.

* OKNA ISTNIEJACE

. Istniejgce okna w ramach stalowych szerokosci 6 cm, jednoszybowe. Podziat okna
tworzg szprosy stalowe szerokosci 2.5 cm — dzielgce przeszklenia na oddzielne
kwatery.

Szklenie nieoryginalne, w poszczegdlnych oknach wystepuje szklenie- przezierne,
matowe, ornamentowe, lub zbrojone.
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Stan okien dostateczny do niedostatecznego — nieszczelnosci w poszczegdinych
kwaterach, jak i w osadzeniu gtdwnych ram okien. Odchodzgca powioka malowania
elementow stalowych.

« Obrébki podokiennikéw zewnetrznych- blacha stalowa w stanie dostatecznym
Wewnetrzne parapety, wykonczone tynkiem, malowane.

. Czesc¢ okien wyposazona w otwierane kwatery.

- Kolor istniejacych ram szprosow- jasnoszary.

Al AR

fot. K. Lach

* OKNA PROJEKTOWANE

Projektuje sie wymiane Slusarki okiennej np. W systemie Aluron.
Okna konstrukcji aluminiowej. Profile ciepte. Zestawy 3 szybowe.
Okna o wspotczynniku Uw min. 0,9 W/(m?-K).

Zestawy szklane:

. 4/14/4/14/4 | ornament/

. kolor RAL 7024 MAT / grafit/

Okno OPG6 — projektowane jest poszerzenie otworu okiennego. Zwiekszenie
gabarytow okna w stosunku do istniejgcego o 24 cm / szerokosé/. Szklenie
przezierne, bez szproséw. Podziat okna na poziomie tuku. Okno zlokalizowane w
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rejonie frontowej elewacji kosciota nad gtéwnymi drzwiami wejsciowymi. Okno
bedzie stuzyto jako ekspozycja figury patrona kosciota. Do tego celu od
wewnetrznej strony parapetu projektuje sie podest z ptyty zelbetowej, okno
przesuniete w kierunku lica elewacji, oraz poszerzone. Sklepienie podestu tworzy
wneke i tto dla figury. Tto figury w kolorze btekitnym RAL 5015. Brak szproséw w
celu wyeksponowanie figury.

Okno konstrukcji aluminiowej. Profil ciepty. Zestawy 3 szybowy.
Okno o wspétczynniku Uw min. 0,9 W/(m?-K).

Zestawy szklane:

. 6/16/6/16/6 /

. kolor RAL 7024 MAT /grafit/

fot. K. Lach

Wymiana podokiennikow zewnetrznych na identyczne z istniejgcymi. Blacha
aluminiowa gr. 2 mm. Powlekane. Kolor RAL 7004.

Szpalety po wymianie okien — uzupetni¢ ubytki, otynkowane, malowane w kolorze
istniejgcych scian.
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o  DRZWIISTNIEJACE.

Drzwi do pomieszczenia Zakrystii — wspotczesne, aluminiowe. Stan dobry —
dostateczny. Nieszczelnosci, oraz utrata geometrii.

Kolor jasno-szary.

Drzwi wewnetrzne, wejsciowe z przedsionka do gtébwnej nawy kosciota—
wspoétczesne, aluminiowe. Stan dobry — dostateczny. Nieszczelnosci, oraz utrata

geometrii.

Kolor brgzowy.

o  DRZWI PROJEKTOWANE.

Projektuje sie drzwi zewnetrzne do zakrystii. Dzrzwi petne. Profil oraz panele
wypetnien ciepte. Drzwi wzorowane na istniejgcych drzwiach do bocznej nawy. Kolor
W przyblizeniu RAL 7024 / ciemny grafit — dobra¢ wg. wzornika z istniejgcych drzw/.
Bez elementéw ozdobnych / w formie elips na podziale skrzydet/. Podziat skrzydet
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drzwi, oraz profile podziatu wzorowane na w/w drzwiach do bocznej nawy / elewacja
potudniowa/. Klamka, zamek, oraz okucia kolor RAL 2027. Drzwi o wspotczynniku

Uw min. 1,3 W/(m?K).
r ““.!m‘w_ |
L

Drzwi nawa boczna. Fot. K.Lach

Projektuje sie drzwi wewnetrzne, wejsciowe z przedsionka do gtownej nawy
kosciota. Profil ciepty. . Ogolny wzor i kolor identyczny z istniejacymi. Zmieniono
podziat gtdwnej kwatery / szczegoty na rysunku/. Pochwyty drewniane. Drzwi o
wspotczynniku Uw min. 1,3 W/(m?-K).

8. NAPRAWA | KONSERWACJA COKOLU | GZYMSU NADCOKOLOWEGO.

« STAN ISTNIEJACY.

Widoczne uszkodzenia na catej powierzchni, szczegdlnie liczne od strony
potnocno- zachodniej. W wiekszos$ci dotyczg ztuszczen zewnetrznej powierzchni
tynkow. Nieliczne miejsca odspojen.
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Ogodlny stan techniczny dostateczny- dobry. Wymaga naprawy.

Wykonano odkrywki sprawdzajgce ewentualne historyczne powtoki lub
oktadziny na przekroju cokotu. Wnioski: na gtebokosci ok 5cm stwierdzono $ciany
wiasciwe wykonane jako murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany otynkowane ( juz w wyniku wczesniejszych prac
konserwatorskich/ renowacyjnych) tynkiem mineralnym WTA, malowane farbami w
kolorze stara biel.

+ ZAKRES PRAC RENOWACYJNYCH

- naprawa i renowacja uszkodzonych fragmentéw cokotéw

- prace konserwacyjne przy gzymsie nadcokotowym

—wyczyszczenie i zabezpieczenie catej elewacji potnocno- zachodniej z
przylegajgcymi do niej przyporami

—przed rozpoczeciem renowacji cokotu z masy mineralnej nalezy skontrolowac
szczelnos¢ odwodnienia i odprowadzenia wody z dachu , oraz sprawdzic¢
ewentualnos¢ podciagania wilgoci przez $ciany budynku.
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« TECHNOLOGIA WYKONANIA, ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE.

Po uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto, ze obecny zakres prac naprawczo-
konserwatorskich przeprowadzony zostanie w catosci z wykorzystaniem materiatéw i
zastosowaniem technologii Remmers. System ten byt zastosowany w trakcie
ostatniego remontu kosciota.
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* COKOLY | GZYMS NADCOKOLOWY.

Po usunieciu odspojonego i zmurszatego tynku w pierwszej kolejnosci nalezy
zastosowac preparat przeciw migracji soli SALZPERRE i preparat przeciw glonom
BFA.

Po zastosowaniu w/w preparatéw nalezy wzmocni¢ strefe cokotu preparatem
SILICATFESTIGER.

Po 48 godzinach nalezy zastosowac tynk renowacyjny zawierajgcy witokna
SANIERPUTZ UNIVERSAL HS.

Na gzymsie w strefie cokotu widoczne pekniecia i mikropekniecia nalezy przezytowaé
; po odczyszczeniu zastosowac preparat wzmacniajacy SILICATFESTIGER.

Po 48 godzinach uzupetni¢ na gzymsie ubytki i mikroubytki uniwersalng zaprawg
BETOFIX-RM

Po kilku dniach natozy¢ na gzyms i cokot grunt pod farbe HYDRO-TIFENGRUNT, a
po 24 godzinach w dwéch warstwach farbe SILICONHARZFARBE-LA- w kolorze np.
RAL 1013 - lub identyczny z istniejacym

1. SALZPERRE- preparat przeciw migracji soli

zuzycie - 0.40 L/m?

2. BFA- preparat przeciw glonom

zuzycie- 0.20 L/m?

3. SILICATFESTIGER- preparat do wzmacniania podtozy mineralnych

zuzycie- 0.50 L/m?

4. SANIERPUTZ UNIVERSAL HS- zawieracjgcy witdkna tynk renowacyjnych
zuzycie- ok. 10.5 kg/m? na 1 cm warstwy ( trzeba przyja¢ ok. 2 cm naktadanej
warstwy)

5. BETOFIX-RM- uniwersalna zaprawa do naprawy

zuzycie- ok. 1.2 kg/m? na 1 mm warstwy

6. HYDRO-TIFENGRUNT- grunt pod farbe

zuzycie — 0.10 L/m?

7. SILICONHARZFARBE-LA- farba silikonowa do elewacji

zuzycie — 0.30L/m?- przy dwukrotnym malowaniu

« ELEWACJE

Po oczyszczeniu elewacji pétnocnej z brudu za pomoca karchera z gorgcg woda,
zastosowac preparat przeciw glonom BFA

Wystepujgce na elewaciji, przyporach kosciota mikropekniecia nalezy zaszpachlowaé
elastyczng szpachléwkg VERBUDMORTEL.

Po 48 godzinach natozy¢ na wszystkich elewacjach kosciota i dzwonnicy preparat
gruntujacy pod farbe HYDRO-TIFENGRUNT, a po 24 godzinach farbe podktadowg z
wypetniaczem mineralnym w kolorze RAL 1014

SILICONHARZ- FULLFARBE- LA- w celu uzyskania lekko porowatej struktury.
Warstwa ostateczna- po kolejnych 24 godzinach SILICONHARZFARBE-LA.

1. BFA- preparat przeciw glonom
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zuzycie- 0.20 L/m?

2. VERBUDMORTEL- zaprawa elastyczna do mikropeknie¢

zuzycie- 1.2 kg/m? na 1mm warstwy

3. HYDRO-TIFENGRUNT- grunt pod farbe

zuzycie- 0.10 L/m?

4. SILICONHARZFARBE-LA- farba sylikonowa do elewacji

zuzycie- 0.30 L/m?- przy dwukrotnym malowaniu

5. SILICONHARZ- FULLFARBE- LA- farba z wypetniaczem mineralnym
zuzycie- 0.20 L/m?

9. WYMIANA OKLADZINY | COKOLU SCHODOW ZEWNETRZNYCH,
WEJSCIOWYCH.

+ ZAKRES PRAC RENOWACYJNYCH

—rozbiorka istniejgcej oktadziny marmurowej
—montaz nowej oktadziny — ptyta granitowa

« STAN ISTNIEJACY

Stan oktadziny marmurowej — niedostateczny, zwtaszcza w dolnym stopniu w styku z
poziomem gryntu — kostka brukowa. Oktadzina podstopnicy luzna, catkowicie
odspojona, warstwy kleju wyptukane. Czes¢ ptyt popekanych. Oktadzina z marmuru,
jasna — biato szara z cieptymi / jasnobezowymi/ przebarwieniami.

Stan techniczny wskazuje na catkowitg wymiane materiatu.

Okfadzina przeznaczona do wymiany obejmuje stopnice, podstopnice, czesci muru w
zakresie o$ciezy drzwi wejsciowych.
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* PROGRAM WYKONANIA PRAC

Rozebranie posadzek z ptytek marmurowych na posadzkach, stopniach,
podstopniach i murkach.

Wymiana posadzki cementowej grub. 3,5 cm na pow. z zazbrojeniem siatkg z drutu
grub. 4 m o oczkach 10 x 10 cm

Skucie nierownoséci betonu z usunieciem starych zapraw klejonych na schodach.
Wykonanie warstwy wyréwnujgcej z masy szpachlowej mrozoodpornej grub 5mm na
powierzchni stopni, podstopni i murku.

Wykonanie izolacji poziomej p/wilg. posadzki z folii grub. 0,4 mm dwuwarstwowo z
wywinieciem na sciany.

Zagruntowanie preparatem gruntujgcym powierzchni poziomych oraz powierzchni
pionowych.

Wykonanie wysokoplastycznej izolacji poziomej posadzki i stopni schodow z mas
izolacyjnych powtokowych.

Oktadziny z ptytek i ptyt granitowych utozonych na zaprawy klejowe elastyczne,
mrozoodporne z fugg elastyczng, mrozoodporng

a) na posadzce: ptyty granitowe antyposlizgowe grub. 30 mm

b) na stopniach schodowych: ptyty granitowe jednolite antyposlizgowe grub. 30 mm
c) na podstopniach: ptyty granitowe jednolite polerowane grub. 15 mm, wys. ok 15
cm

d) Impregnacja ptyt i ptytek granitowych.

Podziat i wielkosc¢ ptyt oktadzin dostosowac do istniejgcych.
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Przed montazem ptyt granitowych nalezy sprawdzi¢ konstrukcji zelbetowej. W
przypadku stwierdzenia pekniec¢ konstrukcji nalezy wykona¢ wzmocnienie struktury.

10. WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY
BOCZNYM WEJSCIU DO KOSCIOLA.
* STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej Kosciot nie posiada bezposredniego dostepu dla
niepetnosprawnych.

+ ZAKRES PRAC

—demontaz ptyt betonowych w rejonie wykonywanych prac

—demontaz istniejgcej oktadziny spocznika

—wykonanie powiekszenie gabarytéw spocznika — ptyta zelbetowa na gruncie.
Gabaryty przystosowane do potrzeb niepetnosprawnych

—wykonanie podbudowy pod wykonanie kostki ze spadkiem 5 %

—utozenie kostki brukowej gr. 8cm oraz obrzezy betonowych

—montaz oktadziny z ptyt granitowych na spoczniku.
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Rozebranie okfadzin z ptytek marmurowych na spoczniku.

Wymiana posadzki cementowej grub. 3,5 cm na pow. z zazbrojeniem siatkg z drutu
grub. 4 m o oczkach 10 x 10 cm

Skucie nierdwnosci betonu z usunieciem starych zapraw klejonych na ptycie.
Wykonanie warstwy wyréwnujgcej z masy szpachlowej mrozoodpornej grub Smm.
Wykonanie izolacji poziomej p/wilg. posadzki z folii grub. 0,4 mm dwuwarstwowo z
wywinieciem na sciany.

Zagruntowanie preparatem gruntujgcym powierzchni poziomych.

Wykonanie wysokoplastycznej izolacji poziomej posadzki z mas izolacyjnych
powtokowych.

Oktadziny z ptytek i ptyt granitowych utozonych na zaprawy klejowe elastyczne,
mrozoodporne z fugg elastyczng, mrozoodporng

a) na posadzce: ptyty granitowe antyposlizgowe grub. 30 mm

c) na elementach pionowych: ptyty granitowe jednolite polerowane grub. 15 mm,
wys. ok 15 cm

d) Impregnacja ptyt i ptytek granitowych.

11.INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE SILOWNIKA
ELEKTRYCZNEGO OKIEN.
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Instalacje wykonacC przewodami kabelkowymi zgodnie z rozporzgdzeniem
CPR. Wymagana minimalna klasa dla obiektu o klasyfikacji bezpieczenstwa
pozarowego ZL- budynek poza drogami ewakuacyjnymi klasa CPR Dca-s2, d1, a2
np. typu N2XH-J, uktadanymi na tynku, mocowane na uchwytach do kabli. tgczenie
przewodow oryginalnych z sitownikéw oraz przewoddow zasilajgcych wykonywaé w
puszkach natynkowych bezhalogenowych.

Sitowniki mogg dziata¢ na napiecie 12V lub 24V, nalezy dostosowac instalacje
do sitownikéw stosujgc odpowiednie napiecie poprzez transformatory (zasilacze)o
napieciu 12V lub 24V. Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR. Zasilanie do
transformatora doprowadzi¢ przewodami N2XH-J nx1mm2 z istniejgcych rozdzielnicy
bezpiecznikowej, obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi typu S301 B10.

Sterowanie sitownikami poprzez zdalny wigcznik bistabilny umiejscowiony w
puszcze w poblizu kwatery otwieranej. Sterowanie tym wigcznikiem moze odbywac
sie z pilota.

Sitowniki rozmieszczone przy projektowanych oknach z skrzydtem uchylnym
PO2 oraz POS5. / wg zestawienia Slusarki oraz rysunkéw elewaciji/.

Przewody i mocowanie po zakonczeniu i sprawdzeniu instalacji nalezy
pomalowac¢ w kolorystyce scian po ktorych przebiega instalacja.

Prowadzenie przewoddéw, oraz wszystkie elementy instalacji prowadzone
natynkowo, w pionie wzdtuz pilastrow, w wewnetrznym narozniku przy scianie
gtébwnej do wysokosci parapetow okien. W poziomie od pilastra do okna — wzdtuz
polichromii.

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec ‘tel. (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRI

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec ‘tel. (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




	OKNA ISTNIEJACE
	OKNA PROJEKTOWANE
	DRZWI ISTNIEJACE.
	DRZWI PROJEKTOWANE.

