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PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI SPRAWDZIC W NATURZE
OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE .

W WYPADKU WCZESNIEJSZEGO ZAMAWIANIA OKIEN | DRZWI

SKORYGOWAC WYMIARY PODANE W PROJEKCIE DO WYMIAROW
KATALOGU DOSTAWCY.
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Sklejka elastyczna z drewna egzotycznego,

laminowana (kolor biekitny RAL 5015) gr. 10 mm

Stalowa rama z RK 40x40x4
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PRZEKROJ llI-lI

kotwienie plyty do istniejgcego muru
Z cegly petnej za pomoca kotew

wklejanych @12 mm, min. gt.
zakotwienia 25 cm

Wspornikowa plyta zelbetowa gr.

20 cm zbrojona gérg pretami @12

AllIN co 15 cm, zakotwiona w istn.

$cianie no$nej

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czgéci przerysowany,
uzupethiony
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lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi
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Konstrukcja aluminiowa Aluron.
Kolor RAL 7024 MAT
Szyby 6/16/6/16/6

PRACE REMONTOWE W ZABYTKOWYM

KOSCIELE PARAFIALNYM P.W. SW MICHALA
ARCHANIOLA W SPIACH

PROJEKT | WILCZA WOLA, 1433/1, 1433/2
KATEGORIA OBIEKTU: X
180606_2.0001.1433/1
180606_2.0001.1433/2

TEMAT SZCZEGOL WSPORNIKA ZELBETOWEGO
OKNO PO6

PROJEKTANT ANDRZEJ FALAT A-532/94

OPRACOWAL | | RYSTIAN LACH M

SKALA DATA NRRYS. BRANZA
1:20 03.2023 A-9 ARCH.
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