GMINA DZIKOWIEC

l. Dworska 62 ikowiac .
36-122 D Dzikowiec, 14.06.2017 1.
woj. po ar r

(el /fax 17 744 21 09, 17 22 74 SOBTARGSTWO POWIATOWE |

o 58169 . -
NIP 814-15-73-676, REGON 6905 | W Kolhuszowej II % / i ﬁ
1 \I r ;
’ {

(Imig, nazwisko i adres in wesmmé Wit dn

:’w . s Zat, . /@7’9 !
ol "STAROSTA KOLBUSZOWSKI

} POORIS. oo B b s e T

AR pemmrin {

o
ZGLOSZENIE

0 przystapieniu do budowy
wykonania robét budowlanych

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst

jedn. Dz. U. 22016 r. poz. 290 ze zmianami)zawiadamiam, ze w dniu 06.07.2017 .

(data minimum 21 dni po zgloszeniu)

zamierzamy przystapic przebudowy drogi gminnej nr 104275R Wilcza Wola — Puzie -

Jaskowe polegajacej na budowie chodnika w miejscowosci Wilcza Wola
(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego)

na dziatkach nr ewid. gr. 2828/13 polozonej w obrebie Wilcza Wola,

jednostka ewidencyjna Dzikowiec

Do zgtoszenia dolaczam:
. 2 egzemplarze szkicu zagospodarowania dzialki budowlanej wraz z opisem rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robat
budowlanych oraz niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami wymaganymi odrgbnymi przepisami,
2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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POUCZENIE

Do budowy inwestor moze przystapic po 21 dniach od dnija zgtoszenia, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu
i nie pézniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia (art.30 ust.5i5 b ).

Przystgpienie do budowy (wykonywania robét budowlanych) przed okreslonym wyzej terminem lub mimo
sprzeciwu organu traktowane bedzie jako samowola budowlana (art.49 b ).

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z warunkami niniejszego zgfoszenia, przepisami w tym
techniczno-budowlanymi , obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby
o adpowiednich kwalifikacjach.

Do wykonania robét budowlanych nalezy przystapi¢ nie péiniej niz przed uptywem trzech lat od
okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.

Zgodnos¢ powyiszych danych i przyjecie obowigzkéw zawartych w pouczeniu
potwierdzam witasnorecznym podpisem.
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MATERIALY DO ZGELOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:

Przebudowa drogi gminnej nr 104275R Wilcza Wola - Puzie - Jaskowe polegajaca
na budowie chodnika w m. Wilcza Wola

Inwestor: Gmina Dzikowiec
Ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec

Dziatki: 2828/13

Lokalizacja: Wilcza Wola

ZADANIE Przebudowa drogi gminnej nr 104275R Wilcza Wola | Data|
- Puzie - Jaskowe polegajaca na budowie chodnika 05.2017
w m. Wilcza Wola P
Projektant mgr inz. Rafat Dziedzic PDK/0023/POOD/08 / |
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN ORIENTACYJNY 1:10000
2. PLAN SYTAUCYJNY 1:1000
3. PRZEKROJ NORMALNY 1:50
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OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 104275R Wiicza

Wola - Puzie - Jaskowe polegajgca na budowie chodnika w m. Wilcza Wola

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- mapa zasadnicza w skali 1:1000

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999
poz. 430)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 104275R Wilcza
Wola - Puzie - Jaskowe w miejscowosci Wilcza Wola polegajaca na budowie

chodnika o szerokosci 2m na dt 709.69m.
4. STAN ISTNIEJACY

Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Wilcza Wola w gminie Dzikowiec. Droga
ma potgczenie z drogg powiatowa nr 1033R Bojanéw — Kopcie. Droga w chwili

obecnej jest bitumiczna szerokosci Sm z poboczami gruntowymi bez chodnikow.

5. STAN PROJEKTOWANY

a) SYTUACJA

Przebudowa istniejacej drogi polega¢ bedzie na wykonaniu lewostronnego
chodnika szerokosci 2m przy krawedzi jezdni drogi bitumicznej odgrodzonej od
jezdni z jednej strony kraweznikiem 15x30 utozonego na tawie z betonu B15
ora z drugiej strony obrzezem betonowym 8x30cm.

Chodnik nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr 8cm na podsypce
cementowo piaskowej gr 3cm. Nawierzchnie z kostki nalezy utozyc na
wczesniej przygotowanej warstwie  Z pospotki gr 20cm i podbudowy Zz

kruszywa famanego gr 10cm.




Na wysokosci zjazdéw do posesji kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci 2
cm nad krawedz jezdni bitumicznej.

Po utozeniu kraweznika przestrzenn pomiedzy kraweznikiem a jezdnia
bitumiczng nalezy wypetni¢ zaprawa betonowa a wierzch zalaé masa
bitumiczng.

Zjazdy nalezy wykona¢ do granicy dziatki drogowej na szerokoéé 4m z
poboczami gruntowymi szerokosci 2x0,5m.

b) KONSTRUKCJA JEZDNI

8cm kostka betonowa
3cm podsypka cementowo piaskowa

10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm

20 cm warstwa mrozoochronna o CBR>20% i k>8m/dobe
c) ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie odbywac sie na teren przylegly.
ISTNIEJACE URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Nie przewiduje sie zabezpieczenia sieci.

OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym zZnaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko mimo ze jest zlokalizowana na obszarze specjalnej
ochrony ptakow NATURA 2000 ,Puszcza Sandomierska" (PLB 180005),
wzgledem ktérego obowigzuja zapisy art.33 ust.l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z p6z. zm.)

Przebudowa ww. drogi w trakcie realizacji nie bedzie miata znaczacego i
diugotrwatego oddziatywania na $srodowisko naturalne.

W  trakcie trwania rob6t budowlanych moga wystepowaé okresowe
przekroczenia norm hatasu zwigzane z pracg maszyn i urzadzer oraz sprzetu
transportowego. Jednakze wptyw ten bedzie miat charakter krotkotrwaty i
przemijajacy, bedzie sie cechowat niskim poziomem ucigzliwosci. Dia
zminimalizowania tego wptywu Wykonawca bedzie wykonywat prace emitujace
najwigcej hatasu w porach najmniej szkodliwych dla warunkéw $rodowiskowych.
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Moze wystgpowac okresowe i krotkotrwate zwiekszenie emisji spalin w trakcie
trwania prac budowlanych. Wplyw ten jednak nie bedzie przekraczat emisji
dopuszczalnych norm i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Do
zminimalizowania tego wptywu Wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z
przepisami BHP, warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ pojazdy i
maszyny dopuszczone do ruchu (wazne badania techniczne). Sprzet i
samochody przeznaczone do transportu bedg zaopatrywane w paliwo w
miejscach do tego przeznaczonych. Droga nie jest wyposazona w system
kanalizacyjny, wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo do
istniejgcych rowow przydroznych, gdzie ulegng zanikowi poprzez wsigkanie.
Realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane wplyng okresowo na
naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w bezpos$rednim sgsiedztwie miejsca
realizacji projektu. Wplyw ten bedzie dotyczyt pracy maszyn i bedzie miat
charakter krétkofalowy, ustanie po zakonczeniu inwestycji. Po zakoriczeniu prac
budowlanych Wykonawca zostanie zobowigzany do przywrocenia terenu w
obrebie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty prowadzone bedg w
pasie drogowym. Realizacja wyszczegolnionej wyzej inwestycji wykazuje
jednoznacznie pozytywny wptyw powstatej infrastruktury na stan Srodowiska
naturainego w jej obrebie. Przebudowa drogi poprawi ptynno$¢ ruchu pojazdow,
co przyczyni sie do mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji
hatasu. Realizacja przedmiotowych robot ma charakter lokalny, zakres robot
bedzie krotkotrwaty i nie wptynie w znacznym stopniu na istniejacy stan
Srodowiska oraz nie naruszy stosunkéw wodnych. W zwigzku z powyzszym

planowana inwestycja pozwala na wyciagniecie nastepujgcych wnioskéw:

e Przyczyni sie do poprawy klimatu akustycznego (zmniejszenie emisji
hatasu przenikajgcego do $rodowiska z ruchu pojazdéw po réwnej
nawierzchni),

e Zmniejszy sie emisja zanieczyszczen pylowo-gazowych, ktora powstaje
ze spalania paliw w silnikach (zmniejszenie zuzycia paliw-ptynna jazda),

e Nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich, nie wprowadza koniecznosci

podziatu siedlisk, potgczen komunikacyjnych,

e Nie spowoduje potrzeby budowy objazdow i dodatkowych
zabezpieczen,
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e Nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych,

e Nie spowoduje dodatkowej wycinki drzew i krzewdw, wyeliminowane
beda tylko krzewy porastajgce rowy i pobocze drogi ograniczajgce
widocznos¢ i tworzgce zagrozenie dla poruszania sie pieszych i
pojazdow,

e Nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych,

e Nie spowoduje pogorszenia jakosci sanitarnej powietrza w stosunku do
stanu istniejgcego,

e Nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wéd gruntowych.

Wszystkie roboty przy przebudowie drogi bedg prowadzone poza okresem
legowym ptakéw. Biorac pod uwage catoksztatt oddziatywania nalezy wskazac, ze
realizacja inwestycji wplynie pozytywnie na srodowisko we wszystkich elementach

wptywajgcych obecnie na zanieczyszczenie Srodowiska.
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