Instalacje elektryczng w poszczegélnych

pomieszczeniach wykonac¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami:
- PN IEC 60364 (Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych),

Instalacja elektryczna odbiorcza
w uktadzie TN-S

MSW
POh75x75
h=30cm

Ochrona od porazen:

SAMOCZYNNE

WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA|

2. Kosz na pieluchy

1. Stanowisko do przewijania dzieci

5t

:@“ﬁmﬁ_no kotfowni|

3. Szafa na $rodki czystosci

Msw

Po 75x75
h=30cm

POh75x75

7~

Hp=85cm GS Mv \m\k } Hp=85cm Wm

- B4

TB/15 .

T * 3xA1
813 (014 TBM3 ——
16D \Z

+

RO

N s _ _
) AR I AL S

. gl A =i=Va S o d
| OJ \\\ —|lZ 0 L N . |
W> | o e . o ._.m:olu_- o ] o . AN o L <<W
| # 3 = 3 8 = 3 | {eno = TB/113} il (2] = B & |
, | 7 TK74 = AR ,
| v N |
! . o8] [ [09] . ,
| 7 ‘_O X “w 0.7 L AN |
" TB/3 o7 @ - © oo "
W m 7 3x2 I 3x2 AN m W
: s o TB/3 ] TB/4 N i :
[ 7 1 AN [
| v — |
| o oo oo oo oo |0 e || o O oo oo oo 0o & |
! TK/3 TB/MO — TB/M1 TK/6 !
m [PEL] @o :ESD ._.@o E&ﬂa D TB/ ou. .ﬁ Hp=85cm ] Hp=85cm u. .ﬁ._.m\: D :EE @‘_ D Hp=35cm ﬁu._ [PEL] m
I 4 ~ I
[ L S S O (¢S LSO U O N 1 L AV L LS e e L L L R LS ¥ L A L SR L L (£ L8 L M e s L — |
| \\ // |

O UWAGA:
LEGENDA - na zewnetrznej $cianie budynku znajduje sie¢ WG, odlaczajgcy cate
ik g6 gniazdo wiykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykie; zasilanie budynku;
wylacznik giowny gniazdo i szczelnosci min. IP44 - rodzaj i sposéb uktadania przewodéw podano na shcemacie tablicy

projektowana rozdzielnica

oprawa os$wietleniowa, z mozliwos$cig montazu nastropowo
LED, 26W, 2950 Im, IP65

oprawa o$wietleniowa, z mozliwo$cig montazu nastropowo
LED, 18W, 1900 Im, IP20

oprawa os$wietleniowa, z mozliwos$cig montazu nastropowo
LED, 29W, 3000 Im, IP20

oprawa oswietleniowa, z mozliwoscig montazu nastropowo
LED, 12w, 1100 Im, IP65

oprawa oswietleniowa, montowana na $cianie
LED, 8W, 750 Im, IP54
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oprawa wyposazona w elektroniczny modut awaryjnego zasilania 3h
AW (wersja md,wmg.:o - uzytkowa) z certyfikatem CNB __u“ 9
O  oprawa o$wietleniowa awaryjna LED 1x3W, TA 3h, IP41

nw,zz {— zasilanie wentylatora zatgczanego osobno
nW/ facznik jednobiegunowy; schodowy; Swiecznikowy;
krzyzowy;
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oprawa o$wietlenia kierunkowego, jednostronna, natynkowa IP40 LED AW 3H STI
z certyfikatem CNBOP z napisem "WYJSCIE AWARYJNE"

oprawa o$wietlenia kierunkowego, dwustronna, nastropowa P40 LED AW 3H STI
z certyfikatem CNBOP

punkt logiczny 2x16A 230V Data+2xRJ45

TB;

- podtaczenie elektryczne urzgdzen wykongc zgodnie ze schematami
DTR producentoéw;

- w fazience, brudowniku, pom. technicznym, zmywalni i pom.
przygotowania positkéw oraz na zewnatrz stosowaé osprzet gérny
i dolny o szczelnosci min. IP44

- w korytarzach, zmywalni i biurach montaz gniazd na wys. 0,3 m
od posadzki, w pozostalych pomieszczeniach 1,2m od posadzki.

- wentylatory sprzezone z o$wietleniem;

- instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi w RVKL p/t oraz w/k nad
sufitem podwieszanym;

- oprawy oswietleniowe montowaé nastropowo; oprawy zewnetrzne na
scianach wg rysunku;

- w fazience i na zewnagtrz stosowaé osprzet hermetyczny min. IP 44;

- w pom. gospodarczym zainstalowaé Gtéwng Sznye Wyréwnawczg
taczac wszystkie elementy przewodzgce pozostatych instalacji miedzy
soba.

Zestawienie projektowanej powierzchni
Numer!| Nazwa Powierzchnia Materiat
01 | Wiatrotap 12,65 m2 msenﬂﬂuoi
02 Hall 37,03 m2 Tarket
03 Biuro 10,12 m2 Panele
04 Biuro 10,67 m2 Panele
05 Pom socjalne 8,70 m2 Terakota
06 Toalety 11,38 m2 Terakota
06a | Brudownik 3,00 m2 Terakota
07 Klub dziecigcy 69,57 m2 Tarket
08 Szatnia 13,95 m2 Tarket
09 Szatnia 13,95 m2 Tarket
10 Sala przedszkolna 71,85 m2 Tarket
11 Wc 11,38 m2 Terakota
12 Zmywalnia 4,89 m2 Terakota
13 wmmﬁﬂam 10,35m2 | Terakota
4| omocme | 724m2 | tcomniomy
15 H_Mm_w_wow_mﬂmi:g: 6,45 m2 Terakota
RAZEM: 303,02 m2

Nmmﬁomm mmoinm_EovBimsQa_Am.mooNCm$<<<ovqm§om:8353.
Rysunek niniejszy nie moze byé w $ci lub w czesci uﬁow\moimsﬁ
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

7}

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO Z

PRZEZNACZENIEM NA KLUB DZIECIECY |
ODDZIAL PRZEDSZKOLNY

LIPNICA DZIALKA NR EWID. 3689/4

INWESTOR GMINA DZIKOWIEC

UL. DWORSKA 62,
36-122 DZIKOWIEC

TEMAT
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WEWNETRZNA
- rzut przyziemia
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