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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z garazami w m Kopcie
1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
550,0 m2 550,000
RAZEM 550,000
2 KNR 2-01 0202-06 Roboty ziemne wykon.koparkami m3
d.1 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosc
do 1 km
1,351,35%1,20* 6 m3 13,122
0,90*1,20*(14,10*2+5,82*2 + 19,62 + m3 226,260
14,62 + 21,50 + 16,71 + 6,03 + 5,95 * 2 + 7,46
+14,49 + 25,89 + 3,63 + 1,29 + 6,44 + 13,77 +
6,31)
RAZEM 239,382
3 KNR 2-01 0214-04 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km [ m3
d.1 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
poz.2 - poz.5 m3 215,470
RAZEM 215,470
4 KNR 2-01 0122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w m3
d.1 terenie rowninnym i nizinnym
poz.2 m3 239,382
RAZEM 239,382
5 KNR 2-01 0230-02 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. IV
poz.2 - poz.8 - poz.9 - poz.12 m3 23,912
RAZEM 23,912
2 Fundamenty i Sciany fundamentowe
6| KNR 2-02 1101-01 z.sz. | Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. | m3
d.2 5.4.9913 10 cm. Zastosowano pompe do betonu na
samochodzie.
0,70*1,85*0,10 m3 0,130
1,351,35%0,10* 6 m3 1,094
0,85*0,10* (14,10*2+5,82*2 + 19,62 + m3 17,808
14,62 + 21,50 + 16,71 + 6,03 + 5,95 * 2 + 7,46
+14,49 + 25,89 + 3,63 + 1,29 + 6,44 + 13,77 +
6,31)
RAZEM 19,032
7] NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.2 zgrzewalnej na ch. betonie
0,70 * 1,85 m2 1,295
1,35*1,35*6 m2 10,935
0,85*(14,10*2+5,82*2+ 19,62+ 14,62+ | m2 178,075
21,50 + 16,71 +6,03 + 5,95 * 2 + 7,46 + 14,49
+25,89 + 3,63+ 1,29 +6,44 + 13,77 + 6,31)
RAZEM 190,305
8 KNR 2-02 0203-01 Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do | m3
d.2 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu -
pod komin
0,60 *1,75* 1,20 m3 1,260
RAZEM 1,260
9 KNR 2-02 0204-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o | m3
d.2 obj.do 1.5m3 beton podawany pompa
1,25*1,25*0,40*6 +0,40*0,40*1,00* 6 m3 4,710
RAZEM 4,710
10|  KNR 2-02 0202-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, | m3
d.2 szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,75*0,40*(14,10*2+5,82*2+ 19,62 + m3 62,850
14,62 + 21,50 + 16,71 + 6,03 + 5,95 * 2 + 7,46
+14,49 + 25,89 + 3,63 + 1,29 + 6,44 + 13,77 +
6,31)
RAZEM 62,850
11| NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw m2
d.2 fundamentowych z papy zgrzewalnej
0,85*(14,10*2+5,82*2+ 19,62 + 14,62+ | m2 178,075
21,50+ 16,71+ 6,03 + 5,95 * 2 + 7,46 + 14,49
+ 25,89 + 3,63 + 1,29 + 6,44 + 13,77 + 6,31)
RAZEM 178,075
12|[KNR 2-02 0206-01 206-05| Sciany betonowe proste grubosci 25 cm m2
d.2 wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
1,00 * (14,10 *2+5,82*2+ 19,62 + 14,62+ | m2 209,500
21,50+ 16,71 + 6,03 + 5,95 * 2 + 7,46 + 14,49
+25,89 + 3,63 + 1,29 + 6,44 + 13,77 + 6,31)
RAZEM 209,500
13 KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne | m2
d.2 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.-
pierwsza warstwa Abizol R+P
0,40*(14,10*2+5,82*2+ 19,62 + 14,62+ | m2 83,800
21,50 + 16,71 +6,03 + 5,95 * 2 + 7,46 + 14,49
+25,89+3,63+1,29+6,44 + 13,77 + 6,31)
poz.12* 2 m2 419,000
1,25*4*0,40*6+0,40*4*1,00*6 m2 21,600
RAZEM 524,400
14 KNR 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne | m2
d.2 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.-
druga i nast.warstwa Abizol R+P
poz.13 m2 524,400
RAZEM 524,400
15 KNR 2-02 0609-10 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.2 styropianowych, XPS 8 cm
419,0/2 m2 209,500
RAZEM 209,500
16 KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2 monolit.budowli - prety zebrowane 16 mm
<tawy>(14,10*2 + 5,82 * 2 + 19,62 + 14,62 + t 2,095
21,50+ 16,71 + 6,03 + 5,95 * 2 + 7,46 + 14,49
+25,89+3,63+1,29+6,44+13,77+6,31)*
0,010
RAZEM 2,095
3 Podtoza i posadzki - parter
17 KNR 2-02 1101-07 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.3 podiozu gruntowym
520,824 * 0,20 m3 104,165
RAZEM 104,165
18| KNR 2-02 1101-01 z.sz. | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3 5.4.9913 Zastosowano pompe do betonu na
samochodzie. gr. 10 cm
<pom.01 gres>10,37 10,370
<pom.02 gres>45,91 45,910
<pom.03 parkiet>140,90 140,900
<pom.04 gres>2,49 2,490
<pom.05 gres>4,36 4,360
<pom.06 gres>3,46 3,460
<pom.07 gres>2,91 2,910
<pom.08 wewnatrz docieplone 6 cm gres>3,91 3,910
<pom.09 gres>5,92 5,920
<pom.10 gres>29,45 29,450
<pom.11 gres>5,25 5,250
<pom.12>4,97 4,970
<pom.13 gres>6,88 6,880
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<pom.14 parkiet>94,68 94,680
<pom.15 terakota>11,39 11,390
<pom.16 terakota>3,77 3,770
<pom.17 terakota>4,61 4,610
<pom.18 terakota>10,78 10,780
<pom.19 terakota>3,88 3,880
<pom.20 gres>4,86 4,860
<pom.21 terakota.>2,45 2,450
<pom.22 terakota>6,27 6,270
<pom.23 terakota>1,29 1,290
<pom.24 gres>10,76 10,760
<pom.25 pos. przemystowa>10,70 10,700
<pom.26 pos. przemystowa>39,70 39,700
<pom.27 pos. przemystowa>41,94 41,940
<pom.kl. schod.>6,90 6,900
A (Obliczenie pomocnicze) ========
520,760
520,76 * 0,10 m3 52,076
RAZEM 52,076
19 KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.3 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
520,76 m2 520,760
RAZEM 520,760
20 KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2
d.3 styropianowych poziome na wierzchu
konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
poz.19 m2 520,760
RAZEM 520,760
21 KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.3 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
poz.19 m2 520,760
RAZEM 520,760
22 KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.3 zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
na ostro
poz.19 m2 520,760
RAZEM 520,760
23] KNR2-02 1102-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.3 zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie
za zmianeg grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.19 m2 520,760
RAZEM 520,760
24 KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - m2
d.3 doptata za zbrojenie siatkg stalowg
poz.19 m2 520,760
RAZEM 520,760
25| NNRNKB 202 1135-01 | (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych | m2
d.3 uktadane na klej
<pom.03 parkiet>140,90 m2 140,900
<pom.14 parkiet>94,68 m2 94,680
RAZEM 235,580
26| KNR-W 4-010816-03 | Mechaniczne szlifowanie posadzek z m2
d.3 deszczutek o powierzchni ponad 8 m2
poz.25 m2 235,580
RAZEM 235,580
27| NNRNKB 202 1135-04 | (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - | m2
d.3 lakierowanie posadzek
poz.25 m2 235,580
RAZEM 235,580
28 KNR 2-02 1118-09 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki| m2
d.3 30x30 cm uktadane na klej metoda
kombinowang
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.19 - poz.25 -0 m2 285,180
RAZEM 285,180
29 KNR 2-02 1120-05 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z m
d.3 ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm ukfadane na
klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
221,496 * 1,8 m 398,693
RAZEM 398,693
30|KNR 2-02 1102-02 + KNR| Posadzka przemystowa z mikrozbrojeniem m2
d.3 2-02 1102-03 25kg/1m3 betonu i durobet 5 kg/1m2 - beton
B25 z mikrozbrojeniem gr posadzki 15cm
<pom.25 pos. przemystowa>10,70 m2 10,700
<pom.26 pos. przemystowa>39,70 m2 39,700
<pom.27 pos. przemystowa>41,94 m2 41,940
RAZEM 92,340
4 Parter
31 KNR 4-01 0329-05 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. | m3
d.4 ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
0,41*0,90*1,20+1,00*2,10*0,41+1,50* [ m3 3,026
1,40*0,41*2
RAZEM 3,026
32| KNR 4-01 0108-17 0108- | Wywiezienie samochodami m3
d4 20 samowyftadowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukgji ceglanych na odlegto$é 5 km
poz.31 m3 3,026
RAZEM 3,026
33] KNR4-010304-02 Zamurowanie otworéw w scianach na m3
d.4 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komérkowego
0,25*0,90 * 2,05+ 0,41 * 1,00 * 2,00 m3 1,281
RAZEM 1,281
34  KNR2-02 0107-01 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z | m2
d.4 bloczkéw z bet.komdrkéw.gr.24cm
<sciany zewn. gr. 25 cm>3,92 * (1,49 + 19,55 | m2 507,287
+14,18 +12,95+ 7,19+ 13,55+ 7,30 + 11,93
+2,0+5,70 + 13,95 + 5,76 + 2,54 + 11,32)
<minus otwory okienne catos¢ budynku> - m2 -107,705
(p0z.120 + poz.121)
<drzwi zewn. dla calosci> - (0,90 * 2,00 * 3 + m2 -42,390
0,80*2,0*1+220*2,00*3+1,30*2,10* 1
+1,80*3,00*1+3,70*3,80*1)
<$ciany wewn. gr. 25 cm>3,92 * (16,92 + 4,62 | m2 233,318
+13,19+7,43+ 7,05+ 7,00 + 0,79 + 2,52)
<przejscie miedzy garazami>-1,20*2,92*2 | m2 -7,008
<minus otwory drzwiowe> - (1,20 * 2,00 *2+ | m2 -16,200
0,90 2,00 *3 + 1,40 * 2,00 + 0,80 * 2,00 * 2)
RAZEM 567,302
35 KNR2-020121-03 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub m2
d.4 gazobetonowych grubosci 12 cm
<$ciany wewn. gr. 12cm>3,92 * (1,89 + 2 * m2 255,506
422+195+256+4,22+4,32+2,61+6,82
+3*3,69+2*281+2*193+459+2,1+
2,31+1,21+1,61)
<drzwi wewn.>- (0,80 *2,0*16 + 0,90 *2,0 + | m2 -31,800
2+1,20*2,00 * 1)
RAZEM 223,706
36 KNR 2-02 0212-12 Wience monolityczne na $cianach zewn.o m3
d.4 szer.do 30cm
<$ciany zewn. gr. 25cm>0,25*0,25* (1,49 + | m3 8,088
19,55+ 14,18 + 12,95+ 7,19 + 13,55 + 7,30 +
11,93+2,0+5,70 + 13,95 + 5,76 + 2,54 +
11,32)
<$ciany wewn. gr. 25 cm>0,25 * 0,25 * (16,92 | m3 3,720

+4,62+ 13,19 + 7,43 + 7,05 + 7,00 + 0,79 +
2,52)
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 11,808
37 KNR 2-02 0211-01 Rdzenie $cian o grubosci do 0,3 m m3
d.4 dwustronnie deskowane
<R.01>0,45*0,25* 11 * 3,85 m3 4,764
<R.02>0,25 * 0,25 * 10 * 3,85 m3 2,406
<R.03>0,25* 0,73 * 1 * 3,85 m3 0,703
<R.04>0,25* 1,34 * 1 * 3,85 m3 1,290
<R.05>0,25* 1,20 * 1 * 3,85 m3 1,155
RAZEM 10,318
38 KNR 2-02 0208-03 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m m3
d.4 stos.desk.obw.do przekr.do 12
0,25*0,25*6* 2,95 m3 1,106
RAZEM 1,106
39 KNR 2-02 0126-01 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d4 gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i pustakow
2+1+4+2+2+5+1+1+1+6+2+1+1]| szt 36,000
+1+2+3+1
RAZEM 36,000
40 KNR 2-02 0126-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w szt
d4 Scianach murowanych gr.1ceg.z cegiet
pojed.,bloczkow i pustakow
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
41 KNR 2-02 0126-05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych dla m
d.4 catosci parteru
1,50*13*2+1,75*5*2 m 56,500
RAZEM 56,500
5 Strop nad parterem i schody
42 KNR 2-02 0216-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.5 beton podawany pompg
PoleTrapezu(13,01;19,38;12,00) m2 194,340
13,26 * 21,23 - (7,76 + 9,804) m2 263,946
11,57 * 5,36 m2 62,015
RAZEM 520,301
43 KNR 2-02 0216-05 Zelbetowe plyty stropowe - dod.za kazdy 1cm | m2
d.5 réznicy grub.ptyty beton podawany pompa
pogrubienie do 16 cm
poz.42 m2 520,301
RAZEM 520,301
44 KNR 2-02 0218-05 Schody zelbetowe, zabiegowe na ptycie lub m2
d.5 belkach policzkowych z ptytg gr.8 cm beton
podawany pomp3a
252*1,28+3,64*1,25 m2 7,776
RAZEM 7,776
45 KNR 2-02 0218-06 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm m2
d.5 réznicy grub.plyty beton podawany pompa
Krotno$c = 4
poz.44 m2 7,776
RAZEM 7,776
46| KNR 2-02 0216-01 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm m2
d.5 05 ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem
pompy do betonu - podesty
1,50*2,70 +1,60*2,70 + 1,28 * 1,12 m2 9,804
RAZEM 9,804
47 KNR 2-02 0210-03 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12| m3
d.5 beton podawany pompg
<poz. 002>0,25 * 0,35 * 16,68 m3 1,460
<poz. 003>0,25 * 0,35 * 11,40 m3 0,998
<poz. 004>0,25* 0,35 * 11,98 m3 1,048
<poz. 005>0,25 * 0,35 * 2,70 m3 0,236
<poz. 008>0,25 * 0,35 * 2,70 m3 0,236
<B01>0,25*0,50 * 7,50 * 3 m3 2,813
<B03>0,25*0,50*7,75* 3 m3 2,906

-6-
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<B05>0,25* 1,00 * 6,25 * 3 m3 4,688
<B06>0,25 * 0,41 * 6,25 m3 0,641
<B07>0,25* 0,50 * 2,0 m3 0,250
<B08>0,25* 0,50 * 12,12 m3 1,515
<B09>0,25 * 0,50 * 2,75 m3 0,344
<B10>0,25 * 0,50 * 3,95 m3 0,494
<B011>0,25* 0,50 * 1,25 m3 0,156
<B 012>0,25* 0,56 * 4,20 + 0,25* 0,50 * 2,32 | m3 0,878
<B 013>0,25* 0,41 * 5,50 m3 0,564
<B 014>0,25* 0,41 * 5,50 m3 0,564
RAZEM 19,791
48 KNR 2-02 1207-04 Balustrady schodowe ze stali chromoniklowej | m
d.5 analogia
3,50 +4,50 + 1,50 m 9,500
RAZEM 9,500
49 KNR 0-14 2012-02 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - m2
d.5 kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
mocowanym do podtoza, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD
520,31 m2 520,310
RAZEM 520,310
6 Podloza i posadzki - poddasze
50 KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.6 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
<pom.01 gres>16,79 m2 16,790
<pom.02 parkiet>12,69 m2 12,690
<pom.03 terakota>3,63 m2 3,630
<pom.04 parkiet>14,93 m2 14,930
<pom.05 gres>7,59 m2 7,590
<pom.06 parkiet>116,88 m2 116,880
<pom.07 gres>44,08 m2 44,080
<pom.08 parkiet>24,78 m2 24,780
<pom.09 parkiet>27,2 m2 27,200
<pom.10 gres>13,56 m2 13,560
<pom.11 gres>23,08 m2 23,080
<pom.12>30,66 m2 30,660
<pom.13 gres>26,93 m2 26,930
<pom.14 terakota>1,97 m2 1,970
<pom.15 terakota>4,72 m2 4,720
<pom.16 terakota>4,03 m2 4,030
<pom.17 terakota>1,80 m2 1,800
<pom.18 terakota>2,94 m2 2,940
<pom.19 terakota>4,42 m2 4,420
<pom.20 gres>1,70 m2 1,700
<pom.21 parkiet.>10,67 m2 10,670
<pom.22 parkiet>10,15 m2 10,150
<kl. schodowa gres>12,05 m2 12,050
RAZEM 417,250
51 KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.6 styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
poz.50 m2 417,250
RAZEM 417,250
52 KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.6 styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
styrodur nad istniejgcym garazem
<pom.1.22>2,29 * 1,09 m2 2,496
<pom.23>3,90 * 2,29 - 1,26 * 1,08 m2 7,570
<pom.24>1,26 * 1,08 m2 1,361
<pom.25>2,47 * 4,58 m2 11,313
<pom.27>4,73 * 8,53 m2 40,347
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
RAZEM 63,087
53 KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.6 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
poz.50 m2 417,250
RAZEM 417,250
54 KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.6 zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
na ostro
poz.50 m2 417,250
RAZEM 417,250
55 KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z m2
d.6 zaprawy cementowej - dodatek lub potragcenie
za zmiang grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
poz.50 m2 417,250
RAZEM 417,250
56 KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - m2
d.6 doptata za zbrojenie siatkg stalowg
poz.50 m2 417,250
RAZEM 417,250
57| NNRNKB 202 1135-01 | (z.VIll) Posadzki z deszczutek posadzkowych | m2
d.6 uktadane na klej
<pom.1.02 parkiet>12,69 m2 12,690
<pom.1.04 parkiet>14,93 m2 14,930
<pom.1.06 parkiet>116,88 m2 116,880
<pom.1.08 parkiet>24,78 m2 24,780
<pom.1.09 parkiet>27,2 m2 27,200
<pom.1.21 parkiet.>10,67 m2 10,670
<pom.1.22 parkiet>10,15 m2 10,150
RAZEM 217,300
58] KNR-W 4-010816-03 | Mechaniczne szlifowanie posadzek z m2
d.6 deszczutek o powierzchni ponad 8 m2
poz.57 m2 217,300
RAZEM 217,300
59| NNRNKB 202 1135-04 | (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - | m2
d.6 lakierowanie posadzek
poz.57 m2 217,300
RAZEM 217,300
60 KNR 2-02 1118-09 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki[ m2
d.6 30x30 cm uktadane na klej metoda
kombinowang
poz.50 - poz.57 m2 199,950
RAZEM 199,950
61 KNR 2-02 1120-05 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z m
d.6 plytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na
klej z przecinaniem ptytek metodg zwykitg
199,95* 1,8 m 359,910
RAZEM 359,910
7 Poddasze
62 KNR 2-02 0107-01 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5mz | m2
d.7 bloczkéw z bet.komorkow.gr.24cm
<$ciany zewn. gr. 25 cm>PoleTrojkata m2 39,447
(16,20;4,87)
<$ciany zewn. gr. 25 cm>PoleTréjkata m2 33,780
(13,93;4,85)
<$ciany zewn. gr. 25 cm>2 * (PoleTrojkata m2 73,346
(12,80;4,37) + 1,45*12,80) - (2,85* 1,80 * 3 +
0,90 * 2,00 + 1,40 * 1,80)
<sciany zewn. gr. 25 cm>1,20 * (12,65 + 6,35 *| m2 84,192
2+11,18*2+2,02*2 + 18,41)
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<$ciany wewn. gr. 25 cm>PoleTrapezu m2 72,241
(1,20;3,10;4,00) + 3,10 * 5,60 + PoleTrapezu
(1,20;3,10;5,41) *2- 0,80 * 2,0 + PoleTrapezu
(1,20;3,10;3,67) + 3,10 * 3,87 + PoleTrapezu
(1,20;3,10;2,20)
RAZEM 303,006
63 KNR2-020121-03 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub m2
d.7 gazobetonowych grubosci 12 cm
3,10 * (10,75 + 12,78 + 12,78 + 6,52 + 4,78 + | m2 465,403
6,97 +2,59+5,60 + 6,12 + 3,88 + 2,11 + 2,11
+2,11+2,17+7,58 + 3,62 + 4,88 + 8,60 +
5,04 +6,07+4,08+ 1,95+ 3,33+1,75+4,14
*2+10,0 +2,28 + 1,40)
<minus otwory drzwiowe> - (0,60 * 1,35*2+ | m2 -48,892
3,03 *2,40 + 25 * 0,80 * 2,00)
RAZEM 416,511
64 KNR 2-02 0211-01 Rdzenie Scian o grubosci do 0,3 m m3
d.7 dwustronnie deskowane
<R.1.01>0,25*0,25* 3 * 3,15 m3 0,591
<R.1.02>0,25* 0,25 * 4 * 3,00 m3 0,750
<R.1.03>0,25*0,25* 2 * 2,80 m3 0,350
RAZEM 1,691
65 KNR 2-02 0208-03 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m m3
d.7 stos.desk.obw.do przekr.do 12
0,25*0,25* (6 * 3,00 + 3,15* 8 + 3,33 * 4) m3 3,533
RAZEM 3,533
66 KNR 2-02 0210-03 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.7 beton podawany pompa
<B1.01>0,25* 0,25 * 13,74 m3 0,859
<B1.02>0,25* 0,25 * 17,92 m3 1,120
<B1.03>0,25 * 0,35 * 19,05 m3 1,667
<B1.04>0,25 * 0,35 * 20,95 m3 1,833
<B1.05>0,25 * 0,40 * 15,17 m3 1,517
<B1.06>0,25 * 0,40 * 14,91 m3 1,491
<B1.07>0,25 * 0,35 * 6,54 m3 0,572
<poz.1.01>0,25 * 0,30 * 6,60 m3 0,495
<poz.1.02>0,25 * 0,25 * 2,80 m3 0,175
<poz.1.03>0,25 * 0,25 * 2,40 m3 0,150
RAZEM 9,879
67 KNR 2-02 0126-01 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.7 gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i pustakow
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
68| KNR 2-02 0126-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w szt
d.7 Scianach murowanych gr.1ceg.z cegiet
pojed.,bloczkéw i pustakow
4+25 szt 29,000
RAZEM 29,000
69 KNR 2-02 0126-05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych dla m
d.7 catosci poddasza
1,50*2*12 m 36,000
RAZEM 36,000
70 KNR 0-14 2012-03 Okfadziny stropow ptytami gipsowo - m2
d.7 kartonowymi na ruszcie podwdéjnym,
podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw
CD.i UD - ptyta wodoodporna
<strop sufit podwieszony>6,50 * 20,43 + 3,83 * | m2 285,290
14,68 + PoleTrapezu(18,92;17,34;5,31)
<skosy>(14,10 + 17,05) * 2,51 + 14,68 * 2 * m2 321,650
4,12+9,50*2*3,50+8,00*2*3,50
RAZEM 606,940
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[jm. ]|

Poszcz.

Razem

8

Tynki, oktadziny $cian i malowanie

71
d.8

KNR 2-02 0802-02

Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane
recznie z transportem mechanicznym na
Scianach i stupach

m2

<$ciany zewn. gr. 25 cm>3,92 * (1,49 + 19,55
+14,18+12,95+ 7,19 + 13,55 + 7,30 + 11,93
+2,0+5,70 + 13,95 + 5,76 + 2,54 + 11,32)
<minus otwory okienne cato$¢ budynku> -
(p0z.120 + poz.121)

<drzwi zewn. dla calosci> - (0,90 * 2,00 * 3 +
0,80*2,0*1+220*2,00*3+1,30*2,10 * 1
+1,80*3,00*1+3,70*3,80*1)

<$ciany wewn. gr. 25 cm>3,92 * (16,92 + 4,62
+13,19+ 7,43 + 7,05+ 7,00 + 0,79 + 2,52)
<przejscie miedzy garazami> - 1,20 * 2,92 * 2
<minus otwory drzwiowe> - (1,20 * 2,00 * 2 +
0,90 *2,00 * 3+ 1,40 * 2,00 + 0,80 * 2,00 * 2)
<$ciany wewn. gr. 12cm>3,92 * (1,89 + 2 *
422+195+256+4,22+4,32+2,61+6,82
+3*3,69+2%281+2*1,93+4,59+2,1+
2,31+1,21+1,61)

<drzwi wewn.>- (0,80 * 2,0 * 16 + 0,90 * 2,0 +
2+1,20*2,00* 1)

<$ciany zewn. gr. 25 cm>PoleTrojkata
(16,20;4,87)

<$ciany zewn. gr. 25 cm>PoleTréjkata
(13,93;4,85)

<$ciany zewn. gr. 25 cm>2 * (PoleTrojkata
(12,80;4,37) + 1,45*12,80) - (2,85* 1,80 * 3 +
0,90 * 2,00 + 1,40 * 1,80)

<$ciany zewn. gr. 25 cm>1,20 * (12,65 + 6,35 *
2+11,18*2+2,02* 2+ 18,41)

<$ciany wewn. gr. 25 cm>PoleTrapezu
(1,20;3,10;4,00) + 3,10 * 5,60 + PoleTrapezu
(1,20;3,10;5,41) *2- 0,80 * 2,0 + PoleTrapezu
(1,20;3,10;3,67) + 3,10 * 3,87 + PoleTrapezu
(1,20;3,10;2,20)

3,10* (10,75 + 12,78 + 12,78 + 6,52 + 4,78 +
6,97 +2,59 + 5,60 + 6,12 + 3,88 + 2,11 + 2,11
+2,11+2,17+7,58 + 3,62 + 4,88 + 8,60 +
5,04 +6,07+4,08+ 1,95+ 3,33+1,75+4,14
*2+10,0 +2,28 + 1,40)

<minus otwory drzwiowe> - (0,60 * 1,35 * 2 +
3,03 2,40 +25* 0,80 * 2,00)

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

507,287

-107,705

-42,390

233,318

-7,008
-16,200

255,506

-31,800
39,447
33,780

73,346

84,192

72,241

465,403

-48,892

RAZEM

1510,525

72
d.8

KNR-W 2-02 2011-02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne
grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach na podtozu z
tynku

m2

poz.71

m2

—_

510,525

RAZEM

1510,525

73

KNR 2-02 0815-02

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach i skosach poddasza z ptyt
gipsowych

m2

<strop sufit podwieszony>6,50 * 20,43 + 3,83 *
14,68 + PoleTrapezu(18,92;17,34;5,31)
<skosy>(14,10 + 17,05) * 2,51 + 14,68 * 2 *
412+9,50*2*3,50+8,00*2*3,50

m2

m2

285,290

321,650

RAZEM

606,940

74
d.8

KNR 0-14 2012-03

Oktadziny stropow ptytami gipsowo -
kartonowymi na ruszcie podwdjnym,
podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw
CD i UD - pltyta zw

m2

poz.43

m2

520,301

RAZEM

520,301
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75| KNR-W 2-022011-03 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne | m2
d.8 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach na podtozu
betonowym
poz.43 m2 520,301
RAZEM 520,301
76| KNR-W 2-022011-08 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne | m2
d.8 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach - dodatek za
pogrubienie 0 2 mm
poz.43 m2 520,301
RAZEM 520,301
d7; KNR 4-01 0322-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
78| NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.8 "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
poz.71 m2 1510,525
poz.43 m2 520,301
poz.73 m2 606,940
RAZEM 2 637,766
79 KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.8 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich
bez gruntowania
poz.78 m2 2 637,766
- poz.81 m2 -788,966
RAZEM 1 848,800
80 KNR 2-02 1505-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.8 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - dodatek za kazde dalsze
malowanie
poz.78 m2 2 637,766
- poz.81 m2 -788,966
RAZEM 1 848,800
81 KNR 2-02 0829-08 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 | m2
d.8 cm na klej metodg zwykig
<pom.04>3,50 * (2,56 + 0,56 + 0,17 + 2,27+ | m2 22,700
0,54 +0,90) - 0,90 * 2,00
<pom.06>3,50 * (1,70 + 1,75+ 1,95 + 1,58 + m2 25,980
0,80 +0,10) - 0,80 * 2,00
<pom.0,9>3,50 * (2,65 + 2,28 + 2,65+ 0,74 + | m2 60,070
0,50 + 8,8) - 0,80 * 2,00
<pom.010>3,50 * (2,65 + 0,29 + 0,29 + 6,12 + | m2 45,165
0,37 +2,67 + 1,20) - 1,20 * 2,00
<pom.011>3,50 * (1,59 + 0,77 + 0,70 + 2,49 + | m2 21,675
0,15+0,15 + 0,80) - 0,80 * 2,00
<pom.012>3,50 * (2,49 + 2,49 + 2,04 + 0,54 + | m2 50,456
0,65 + 0,80) * 0,80 * 2,00
<pom.013>3,50 * (4,23 + 1,61 + 4,32 + 1,610) | m2 30,795
-(1,20*2,00 * 3+ 0,80 * 2,00 * 2)
<pom.015>3,50 * (3,68 + 3,68 + 3,68 + 3,68) - | m2 46,720
0,80 * 2,00 * 3
<pom.016i0,20>3,50 * (1,93 + 1,93 + 2,0 + m2 23,910
2,0)-2*0,90 * 2,00
<pom.017>3,50 * (2,52 + 2,52 + 1,93 + 1,93) - | m2 29,350
0,90 * 2,00
<pom.018>3,50 * (3,70 + 3,51 + 3,69 + 3,69 + | m2 55,875
3,26) - (3*0,80 * 2,00 + 0,90 * 2,0)
<pom.019>3,50 * (2,00 + 1,93 + 2,11 + 1,93) - | m2 24,295
0,90 * 2,00 * 2
<pom.022>3,50 * (3,66 + 1,17 + 1,17+ 1,61+ | m2 32,095

1,14 +2,10+1,20)-(2*1,80* 2,00 + 0,90 *
2,00 +0,90 * 1,20)
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom.023>3,50 * (1,08 *2+1,25*2)-0,80* | m2 14,710
2,00
<pom.021>3,50 * (2,32*2+ 1,06 *2-0,80 * m2 18,060
2,00)
<pom.027>2,00 * (0,91 + 0,55+ 0,25+ 1,16 + | m2 31,920
3,81+0,59 +0,70 + 6,88 + 0,70 + 1,22) - 0,90
*0,90*2
<pom.028>2,00 * (4,70 + 1,15+ 1,19+ 3,81 + | m2 25,320
0,67 + 0,32 + 0,82)
<pom.1,11>2,50 * (5,15*2+ 5,60 *2) - 0,80 * | m2 52,150
2,00
<pom.1,12>2,50 * (6,55 + 6,80 + 4,90 + 2,14 + | m2 64,525
2*0,45+1,34+1,90 + 1,60 + 1,40) - (0,80 *
2,0+0,90 * 1,50 * 2)
<pom.1.13>2,50 * (7,7 *2+4,14*2)- (0,90 * | m2 56,250
1,50 + 0,80 * 2,00)
<pom.1.14>2,50 * (0,93 *2+2,21*2)-0,80* | m2 14,100
2,00
<pom.1.15>2,50 * (2,21 *2+ 3,08 *2+ 2,22 + | m2 36,500
1,86 *2)-0,80*2,00*3
<pom.1.16>2,50 * (1,56 + 1,96 + 0,13 + 0,53 + | m2 15,300
1,97 +2,05) - (0,90 * 2,00 * 2 + 0,80 * 2,00)
<pom.0.17>2,50 * (1,11 *2+1,95*2)-0,80 * | m2 13,700
2,00
<pom.0,18>2,50 * (2,16 *2+ 1,41 *2+0,15) - | m2 14,625
0,90 *2,00* 2
<pom.0.19>2,50 * (1,80 *2 + 1,66 * 2) - (0,80 * | m2 -49,580
2,00 * 20,90 * 2,00)
<pom.1.20>2,50 * (1,79*2+0,99*2)-0,80 * | m2 12,300
2,00
RAZEM 788,966
9 Elementy zbrojarskie
82 KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.9 monolit.budowli - prety zebrowane 12 mm
<belki i podciagi>0,155 + 0,172 + 0,171 + t 2,067
0,171+ 0,112 + 0,133 + 0,049 + 0,032 + 0,015
+0,016 + 0,433 + 0,161 + 0,447
<stupy i rdzenie>0,033 + 0,090 + 0,038 + t 0,344
0,183
<schody>0,371 t 0,371
<stropy>520,31 * 0,014 t 7,284
RAZEM 10,066
10 Kominy
g ?g KNR 2-02 0122-07 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
<od parteru>8,20 * 4 m 32,800
<od poddasza>6,50 * 15 m 97,500
RAZEM 130,300
84 KNR 2-02 0123-01 Oktadanie (szpatdowanie) komindw cegtami m2
d.10 grubosci 1/4 ceg. - do potaci dachu
7,20%(1,20*4+0,70*2+1,30*2+0,90 *4) | m2 89,280
RAZEM 89,280
85 KNR 2-02 0123-01 Oktadanie (szpatdowanie) komindéw cegtami m2
d.10 analogia grubosci 1/4 ceg. - ponad dachem cegta
klinkierowa
0,90*(1,20*4+0,70*2+1,30*2+0,90 *4) | m2 11,160
RAZEM 11,160
86 KNR 2-02 0122-01 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z m3
d.10 cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
9,90 * 0,65 * 1,26 m3 8,108
RAZEM 8,108
87 KNR 2-02 219-5 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o m2
d.10 Sredniej gr.7 cm
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,20*0,55*2+0,70*1,30+0,55*0,90*2 + | m2 4,04
0,65* 1,26
RAZEM 4,04
88| NNRNKB 20 2541-2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.10 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm -
kominy
0,35*(1,20*4+0,55*4+0,70*2+1,30*2 | m2 7,22
+055*4+090*4+0,65*2+1,26* 2)
RAZEM 7,22
89 KNR 4-01 0322-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych - kominy szt.
d.10 ponad dachem
2*(@4+15+4) szt. 46,000
RAZEM 46,000
11 Konstrukcja dachu
90| NNRNKB 202 0618-03 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.11 zgrzewalnej pod murtaty
117*0,15 m2 17,550
RAZEM 17,550
91 KNR 2-02 0406-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 | m3
d.11 z tarcicy nasyc. drew
1,68 m3 1,680
drew
RAZEM 1,680
92 Kotwy mocujgce murtate szt
d. 11 kalk. wtasna
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
93 KNR 2-02 0406-06 Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - m3
d. 1 przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy |drew
nasyc. .
1,87 m3 1,870
drew
RAZEM 1,870
94 KNR 2-02 0407-04 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad | m3
d.11 180cm?2 z tarcicy nasyc. drew
0,26 m3 0,260
drew
RAZEM 0,260
95/  KNR 2-02 0408-01 Miecze wymiany i zastrzaty m3
d.11 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.
0,49 m3 0,490
RAZEM 0,490
96 KNR 2-02 0408-05 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m m3
d. 1 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.
16,13 m3 16,130
RAZEM 16,130
97| KNR2-02 0408-08 Krokwie narozne i m3
d. 11 koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2
z tarcicy nasyc.
1,13 m3 1,130
RAZEM 1,130
98 KNR 2-02 0409-06 Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z| m3
d. 11 tarcicy nasyc.
0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
12 Pokrycie dachu
51)2 KNNR 2 0604-02 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjne;j m2
d.
poz.70 m2 606,940
RAZEM 606,940
100 KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.12 mineralnej gr.25 cm, pozioma z piyt
ukfadanych na
sucho, 1 'warstwa
poz.70 m2 606,940
RAZEM 606,940
101 KNR 0-1511 0517-01 Utozenie na krokwiach folii wstepnego krycia | m2
d.12 przybitej kontrtatami o rozstawie 0,6 m
PoleTrapezu(11,88;15,95;8,91) + PoleTrapezu | m2 303,629
(19,55;15,95;8,91) + PoleTrojkata(5,95;5,04) *
2-0,78*0,99 * 11
9,46 * 10,97 * 2 + PoleTréjkata(7,06;5,92) * 2 - | m2 247,031
0,78*0,99*3
8,31 * 3,65+ 8,31 * 2,31 + PoleTrapezu m2 107,125
(8,31;1,69;5,04) + PoleTrapezu
(8,31;1,60;6,85) - 0,78 * 0,99 * 2
PoleTrapezu(1,69;8,05;4,99) + PoleTrapezu m2 54,265
(1,60:8,05;6,21)
7,48*8,05*2-0,78*0,99 * 4 m2 117,339
RAZEM 829,389
d1 (1)3 KNR 0-1511 0517-02 Przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2
poz.101 m2 829,389
RAZEM 829,389
103 NNRNKB 202 0537-04 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o | m2
d.12 nachyleniu pofaci do 85 % blachg powlekang
trapezowg na tatach
poz.101 m2 829,389
RAZEM 829,389
104| NNRNKB 202 0539-01 | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - m
d.12 montaz ggsiorow
15,95+ 5,04 + 5,04 + 3,65 +4,99 + 7,48 + m 59,040
5,92 + 10,97
RAZEM 59,040
105 NNRNKB 202 0539-02 | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - m
d.12 montaz paséw nadrynnowych - okapow
19,55 + 3,65 + 2,31 + 10,97 + 5,28 + 7,48 + m 61,070
11,83
RAZEM 61,070
106 NNRNKB 202 0539-03 | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - m
d.12 montaz oston bocznych - wiatrownic
9,27*4+9,51*4 m 75,120
RAZEM 75,120
107| NNRNKB 202 0421-02 | (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z m
d.12 blach powlekanych - przybicie deski czotowej
poz.105 m 61,070
RAZEM 61,070
108| NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej| m2
d.12 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
poz.105 * 0,25<pasodrynnowy> m2 15,268
0,35 * 35,20<kosze zlewowe> m2 12,320
RAZEM 27,588
109 NNRNKB 202 0539-04 | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - m
d.12 montaz barier Sniegowych
poz.105 m 61,070
RAZEM 61,070
110[ NNRNKB 202 0547-01 | Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy m
d.12 120 'mm fgczone na klej, montaz rynien
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.105 m 61,070
RAZEM 61,070
111] NNRNKB 202 0547-02 | (z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z szt.
d.12 polichlorku winylu o $r. 120 mm tgczone na klgj
- montaz lejow spustowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
112] NNRNKB 202 0547-04 | (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z szt.
d.12 polichlorku winylu o $r. 120 mm tgczone na klej
- montaz denek rynnowych
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
113| NNRNKB 202 0550-03 | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku m
d.12 winylu o $r. 100 mm
490" 8 m 39,200
RAZEM 39,200
114 NNRNKB 202 0550-07 | (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku szt.
d.12 winylu - kolanka o $r. 100 mm
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
115  KNR 2-22 0702-05 tawy kominiarskie szt
d.12
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
116 KNR 0-15I1 0526-01 Osadzenie okien w potaci dachowej - m
d.12 wykonanie konstrukcji nosnej
(0,80*2+1,20%2)* 18 m 72,000
(0,80*2+1,40%2)*3 m 13,200
RAZEM 85,200
d1 1; KNR 0-1511 0526-02 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
118| KNR-W 2-02 1017-02 | Klapy dymowe, do 1,5 m2 kpl.
d.12 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119] KNR-W2-02 1017-02 | Wytaz dachowy kpl.
d.12 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Stolarka okienna i drzwiowa
120 KNR 0-19 1022-03 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.13 bez obrobki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,90 0,90 * 2 m2 1,620
1,00 0,90 * 2 m2 1,800
RAZEM 3,420
121 KNR 0-19 1022-04 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.13 bez obrobki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
0,90*1,20*3 m2 3,240
0,90*1,50*4 m2 5,400
1,20*2,50 * 2 m2 6,000
1,20* 1,90 * 1 m2 2,280
2,85*1,70 * 1 m2 4,845
2,85*1,80*2 m2 10,260
285*250*5 m2 35,625
2,50*2,50 * 1 m2 6,250
2,00*2,50*2 m2 10,000
0,75*2,50 * 1 m2 1,875
1,40 * 1,651 m2 2,310
1,80 0,90 * 4 m2 6,480
1,80* 1,80 * 3 m2 9,720
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
RAZEM 104,285
122 KNR-W 2-02 1019-05 | Drzwi balkonowe PCV m2
d.13
<D15>1,00 * 2,60 * 1 m2 2,600
RAZEM 2,600
123] KNR-W 2-02 0135-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow | szt.
d.13 z PCV diugosci ponad 1 m
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
124| KNR-W 2-02 1218-04 | Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej | szt.
d.13
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
125 KNR 0-19 1024-08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | m2
d.13 oszklonych na budowie
<D1>3,00*5,50 * 3 m2 49,500
<D2>1,90 * 3,00 * 1 m2 5,700
RAZEM 55,200
126/ NNRNKB 202 1026-05 | Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe m2
d.13 wewnetrzne El 30
<D3>1,30*2,05 * 1 m2 2,665
RAZEM 2,665
127 KNR 0-19 1024-06 Montaz drzwi drewnianych m2
d.13
<D4>1,00*2,05*5 m2 10,250
<D5>0,90 * 2,05 * 15 m2 27,675
<D6>1,00 * 2,05 * 11 m2 22,550
RAZEM 60,475
128 KNR 4-01 0318-02 Obsadzenie oscieznic drewnianych o szt.
d.13 powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scianach
wewnetrznych z cegiet
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
129 KNR 2-02 1204-05 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o | m2
d.13 powierzchni ponad 2 m2
<D8>1,14*2,12* 1 m2 2,417
RAZEM 2,417
130 KNR 2-02 1205-07 Brama garazowa podnoszona stalowe m2
d.13
<BG>3,80 * 3,35 m2 12,730
RAZEM 12,730
131 KNR 2-02 1017-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2
d.13 jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6
m2 fabrycznie wykonczone
<D12>0,90 * 2,05 * 6 m2 11,070
RAZEM 11,070
132 KNR 2-02 1204-05 Drzwi do chtodni m2
d.13
<D10>1,30 * 2,05 m2 2,665
RAZEM 2,665
133 KNR 2-02 1204-05 Drzwi EI 30 m2
d.13
<D13>1,24 *2,12* 2 m2 5,258
RAZEM 5,258
1(13g KNR 2-02 1204-05 Drzwi El 30 z elektromagnesem m2
d.
<D11>1,24 * 2,12 m2 2,629
RAZEM 2,629
135 KNR 2-02 1020-08 Skrzydfa drzwiowe wahadtowe wzmocnione m2
d.13
<D9>1,30 * 2,05 m2 2,665
RAZEM 2,665
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
d1 ?g KNR 2-02 1017-05 Skrzydta drzwiowe przesuwne m2
<D14>0,90 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM 3,690
137 KNR 0-19 1024-08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | m2
d.13 oszklonych na budowie
<D16>1,70 * 2,7 m2 4,590
<D17>1,90 * 2,70 m2 5,130
RAZEM 9,720
1(13§ KNR 0-19 1024-06 Montaz drzwi drewnianych 90x140 cm m2
d.
<D18>0,90 * 1,40 * 2 m2 2,520
RAZEM 2,520
139] NNRNKB 202 1026-05 | Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe m2
d.13 wewnetrzne
<D19>1,00* 2,70 * 2 m2 5,400
<D20>1,0*2,05* 4 m2 8,200
RAZEM 13,600
14 Elewacja
140 KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podtoza pod docieplenie m2
d.14 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.141 m2 582,287
RAZEM 582,287
141 KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2
d.14 styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie ptyt styropianowych do Scian gr.
15cm
<$ciany zewn. gr. 25 cm>3,92 * (1,49 + 19,55 | m2 507,287
+14,18 +12,95+ 7,19+ 13,55+ 7,30 + 11,93
+2,0+5,70 + 13,95 + 5,76 + 2,54 + 11,32)
<minus otwory okienne catos¢ budynku> - m2 -107,705
(p0z.120 + poz.121)
<drzwi zewn. dla calosci> - (0,90 * 2,00 * 3 + m2 -42,390
0,80*2,0*1+220*2,00*3+1,30*2,10* 1
+1,80*3,00*1+3,70*3,80*1)
<$ciany zewn. gr. 25 cm>PoleTréjkata m2 37,827
(16,20;4,87) - 1,80 * 0,90
<$ciany zewn. gr. 25 cm>PoleTrojkata m2 29,730
(13,93;4,85) - 1,50 * 0,90 * 3
<$ciany zewn. gr. 25 cm>2 * (PoleTrojkata m2 73,346
(12,80;4,37) + 1,45*12,80) - (2,85 1,80 * 3 +
0,90 * 2,00 + 1,40 * 1,80)
<$ciany zewn. gr. 25 cm>1,20 * (12,65 + 6,35 *| m2 84,192
2+11,18*2+2,02*2 + 18,41)
RAZEM 582,287
142 KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m2
d.14 styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr.
3cm
0,25*0,90*3 m2 0,675
0,25*(1,00*2+0,90*2*2) m2 1,400
0,25*(0,90*3+1,20*3*2) m2 2,475
0,25*(0,90*4+1,50*4*2) m2 3,900
0,25*(1,20*2+2,50*2*2) m2 3,100
0,25*(1,20*1+1,90*1*2) m2 1,250
0,25*(2,85*1+1,70*1*2) m2 1,563
0,25*(2,85*2+1,80*2*2) m2 3,225
0,25*(2,85*5+2,50*5*2) m2 9,813
0,25*(2,50*1+250*1*2) m2 1,875
0,25*(2,00*2+2,50*2*2) m2 3,500
0,25*(0,75*1+2,50*1*2) m2 1,438
0,25*(1,40*1+1,65*1*2) m2 1,175
0,25*(1,80*4 + 0,90 * 4 * 2) m2 3,600
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,25*(1,80*3+1,80*3*2) m2 4,050
RAZEM 43,039
143 KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie $cian budynkow ptytami szt
d.14 styropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoc3g dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.141* 4 szt 2329
RAZEM 2 329
144 KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m
d.14 styropianowymi - system STOPTER - ochrona
naroznikow wypuklych katownikiem
metalowym
poz.142 /0,25 m 172,16
RAZEM 172,16
145  KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2
d.14 styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
poz.142 m2 43,04
RAZEM 43,04
146 KNR 0-23 0933-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2
d.14 analogia akrylowych tynkow dekoracyjnych ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod
tynk silikatowy
poz.141 + poz.142 m2 625,326
RAZEM 625,326
147 KNR 0-23 0933-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2
d.14 akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- §ciany ptaskie i powierzchnie poziome - tynk
silikatowy
poz.141 m2 582,287
RAZEM 582,287
148 KNR 0-23 0933-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2
d.14 akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianegj lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- o$cieza o szer. do 15 cm - tynk silikatowy
poz.145 m2 43,040
RAZEM 43,040
149  KNR 0-33 0128-01 Malowanie elewacji m2
d.14
poz.146 m2 625,3
RAZEM 625,3
150 KNR 2-02 0921-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm m2
d.14 Scian - cokot
0,30 * (7,30 + 11,35+ 5,73 + 14,38 + 13,02+ | m2 31,980
3,30+ 1,17+ 8,04 + 10,0 + 8,13 + 1,96 + 8,0 +
14,22)
RAZEM 31,980
15 Elementy zewnetrzne i balkon
151 KNR 2-02 0609-10 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.15 styropianowych, XPS 10 cm balkon
1,89 * 5,59 m2 10,565
RAZEM 10,565
1562 KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.15 zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
na ostro
10,565 m2 10,565
RAZEM 10,565
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Przebudowa budynku petnigcego funkcje kulturalno- spoteczng w Kopciach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
153 KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.15 zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosc = 3
10,565 m2 10,565
RAZEM 10,565
154 KNR AT-40 0401-02 Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych| m2
d.15 szlamow uszczelniajgcych na wyrbwnanym
podtozu - naktadana recznie
poz.153 m2 10,565
RAZEM 10,565
155 KNR-W 2-02 1128-02 | Posadzki typu - epoksydowe na balkonie m2
d.15
poz.153 m2 10,565
RAZEM 10,565
156 KNR 2-02 1209-01 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.15
5,60 m 5,600
RAZEM 5,600
157| KNR-W 2-250312-01 | Bramy z siatki w ramach z ksztattownikdéw m2
d.15 stalowych ze stupkami przybramowymi z rur
lub ksztattownikéw stalowych - odgrodzenie
pomieszczenia dla zamykania pomieszczenia
na odpady w kontenerach - D7>1,50%2,05*2
4,20 * (5,43 + 2,40) m2 32,886
RAZEM 32,886
158 KNR 2-31 0104-01 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w | m2
d.15 korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po
zag. 10 cm - pomieszczenia na odpady
5,45*1,95 m2 10,628
RAZEM 10,628
159 KNR 2-31 0105-05 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2
d.15 recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. -
pomieszczenia na odpady
poz.158 m2 10,628
RAZEM 10,628
160 KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.15 grub. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- pomieszczenia na odpady
poz.158 m2 10,628
RAZEM 10,628
16 Plyta odbojowa
161 KNR 2-31 0104-01 Warstwy odsgczajgce w korycie i na m2
d.16 poszerzeniach, za- geszczenie reczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
0,80 * (7,30 + 11,35+ 5,73+ 14,38 + 13,02 + | m2 85,280
330+1,17+8,04+10,0+8,13+1,96 +8,0 +
14,22)
RAZEM 85,280
162 KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.16 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
poz.161 m2 85,280
RAZEM 85,280
163  KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.16 podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7,30 + 11,35+ 5,73 + 14,38 + 13,02 + 3,30 + m 106,600
1,17+ 8,04 + 10,0 + 8,13 + 1,96 + 8,0 + 14,22
RAZEM 106,600
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