BRANZA: KONSTRUKCJA 21

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Ogdina budowa geologiczna obszaru

Teren lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego. Podtoze budujg
osady czwartorzedowe akumulacji rzecznej. Sg to przewaznie grunty
niespoiste  (piaski). Miejscowo wystepujg grunty spoiste w postaci glin i
pytdbw. Nizej znajdujg sie osady morskie z okresu trzeciorzedowego
reprezentowane przez utwory ilaste i itotupki. Ich strop znajduje sie na
gtebokosci okoto 12 m.

2. Warunki gruntowe posadowienia obiektu

Na podstawie wywiadu z inwestorem oraz probnego wykopu
stwierdzono, ze pod warstwg humusu, podtoze gruntowe w obrebie obiektu
budujg piaski gliniaste. Do poziomu posadowienia nie stwierdzono warstw
nienosnych (gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych, nasypow
niekontrolowanych). Na gtebokosci posadowienia nie swierdzono zwierciadta
swobodnych wod gruntowych.

Stwierdzono, ze w obszarze posadowienia obiektu wystepujg proste
warunki gruntowe.

3. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych ~ warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych,
rozbudowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Posadowienie obiektu

W kategorii | wystarcza jako$ciowe okreslenie wiasciwosci gruntow.
Nowe elementy konstrukcyjne budynku posadowiono bezposrednio, za
pomocg stop i taw fundamentowych.

5. Odwodnienia budowlane
*  Wody opadowe — na teren dziatki inwestora

* Odwodnienie fundamentoéw (drenaz itp.) - ze wzgledu na niski poziom
wod gruntowych nie projektuje sie

* Obnizenie zwierciadta wod gruntowych — nie projektuje sie
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6. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach
ziemnych

* Nie dotyczy — nie projektuje sie budowli ziemnych

7. Bariery i ekrany uszczelniajgce

* Nie dotyczy — nie projektuje sie barier i ekrandw uszczelniajgcych (ze
wzgledu na niski poziom wod gruntowych i ptytkie wykopy)

8. Nosnos¢, przemieszczenia i statecznosé ogélna podioza
gruntowego

*  Nosnos¢ — przyjeto nosnos¢ (odpér) podtoza g¢ = 0,175 [MPa]
* Przemieszczenia poziome — brak

* Przemieszczenia pionowe — osiadanie nieprzekraczajgce wartosci
dopuszczalnych (dopuszczalne osiadanie: 50 mm)

» Stateczno$¢ ogdlna — brak zagrozenia utraty statecznosci ogodinej,
statecznoS¢ na obrdét i przesuniecie zachowana, brak odrywania
fundamentu.

9. Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji

* Faza budowy — Czesciowe odprezenie gruntu zwigzane z wykonaniem
wykopow, nastepnie przyrost obcigzenia statycznego pochodzgcego od
budynku, zwigzany z kolejnymi fazami budowy. Brak wzajemnych
oddziatywan poziomych — parcia gruntu.

* Faza eksploatacji — Nacisk budynku na grunt o zmiennym statycznie
charakterze (zmiany wartosci obcigzen uzytkowych i klimatycznych).
Brak obcigzen dynamicznych. Brak znaczacych oddziatywan
poziomych — parcia gruntu.

10. Wzajemne oddziatywanie budynku z obiektami sgsiadujgcymi

* Budynek objety opracowaniem jako catos$¢ nie oddziatywuje z obiektami
sgsiadujgcymi

11. Ocena statecznosci skarp wykopow i nasypoéw
* Wykopy state — nie dotyczy — brak wykopow statych

*  Wykopy tymczasowe (czas budowy) — wykopy wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang o szerokosci dna do 3,0m i gtebokosci do 3,0m, przy
zachowaniu nachylen skarp: 1:1 dla gruntéw I-1l klasy, lub 1:0.6 dla
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gruntéw |lI-IV klasy. Wykonanie wykopow zgodnie z powyzszymi
zaleceniami zapewnia wymagang statecznosc¢ skarp.

* Nasypy — nalezy wykonac¢ nasypy do poziomu terenu projektowanego

12. Metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopow i nasypow.
* Nie dotyczy — nie projektuje sie wzmacniania podtoza gruntowego i
stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypéw. Istniejgace podtoze
gruntowe przeniesie obcigzenia bez potrzeby wzmacniania.

13.Wzajemne oddzialywania woéd gruntowych i obiektu
budowlanego

* Zwierciadto wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia obiektu. Brak wzajemnego oddziatywania.

* Wody opadowe o dziataniu nieagresywnym dla obiektu budowlanego.
Budynek zabezpieczony przed ich wptywem, poprzez zastosowanie
izolacji przeciwwilgociowe;.

14. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobér
metody oczyszczania gruntéw

* Brak =zanieczyszczenia podtoza gruntowego - nie wymaga sie
oczyszczania gruntow.
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