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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Decyzja o warunkach zabudowy
o Podktad geodezyjny.

e Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczgce funkcji i technologii
wykonania obiektu.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany budynku wielofunkcyjnego z
przeznaczeniem na klub dzieciecy i oddziat przedszkolny zlokalizowanego na

dziatce nr ewid. 3689/4 w miejscowosci Lipnica.

Projekt opracowano w zakresie ,, projektu budowlanego ” / Rozporzgdzenie

MinistraTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Dz. U. poz.462, wraz ze zmianami i Dz.U z 2013 poz 762 i Rozporzgdzenie ministra
infrastruktury i rozwoju z dnia 22.09.2015 poz 1554 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego / wobec tego nie zawiera on wszystkich
szczeg6téow architektoniczno - konstrukcyjnych.

3. OGOLNY OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH.

Projektuje sie budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na klub dzieciecy i
oddziat przedszkolny. Budynek wolnostojgcy parterowy z poddaszem
nieuzytkowym, z dachem wielospadowym, krytym blachodachowka. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej, sciany murowane, dach konstrukciji
drewnianej.

Inwestycja potozona jest na dziatce nr ewid. 3689/4 w miejscowosci Lipnica.
Funkcja obiektu — budynek ustugowy wielofunkcyjny z przeznaczeniem na
klub dzieciecy i oddziat przedszkolny

3.1.1. Zalozenia projektowe, opis projektowanego obiektu :

Klub dzieciecy przeznaczony do 25 dzieci i przedszkole - jeden
oddziat do 25 dzieci;
budynek posiada po dwa wyjscia na zewnatrz;
lokal wyposazony w:
a) co najmniej trudno zapalne wyktadziny podtogowe i inne state elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz,
b) gasnice proszkowg o zawartosci co najmniej 4 kg srodka gasniczego.
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3.1.2. Czes¢ przeznaczona pod klub dzieciecy i przedszkole , spetnia

nastepujace warunki:
A/ KLUB DZIECIECY - do 25 DZIECI

powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt - 69,57 m2 -
spetnia wymagania rozporzgdzenia Dz. U. 2017 poz. 12379 Dz. U. 2014
poz. 925 tj (od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; plus powierzchnia
przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5m 2, jezeli czas
pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione
lezakowanie); wymagana powierzchnia 66m? dla 25 dzieci.
wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi- 3,35 m  (w
rozporzadzeniu co najmniej 2,5 m );
w pomieszczeniach bedzie zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku,
pomieszczenia sg utrzymywane w odpowiednim stanie, bedg przeprowadzane
okresowe remonty i konserwacje;
podtoga oraz Sciany pomieszczen higieniczno- sanitarnych sg z ptytek ceramicznych
- fatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach; sciany pomieszczen do
wysokosci co najmniej 2m pokryte sa materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dzitania wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi odpornymi na
dziatania srodkéw dezynfekcyjnych;
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego
ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim

kontaktem  z elementem grzejnym,;
instalcja elektryczna zabezpieczona przed dostepem dzieci
w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura 20 °C;
sanitariat dla dzieci wyposazony : w4 umywalki, 2 miski ustepowe, ( jest
zapewniona 1 miska ustepowa i 1 umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci); urzadzenia
dostosowane do wielkosci dzieci .

Jest zapewniony brodzik z natryskiem do mycia ciata dziecka,

jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci

w wyopadku uzwania nocnikéw - liczba nocnikbw powinna odpowiadag¢ liczbie
dzieci , nocniki myte i decynfekowane w sposéb zabezpieczony przed dostepem
dzieci (pom. nr06a zmykane na klucz).
w urzgdzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej
wody, temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen sanitarnych

wynosi od 35 do 40 °C;

zaplecze socjalno- sanitarne dla personelu - szafa na odziez w pomieszczeniu
biurowym , $niadania spozywane razem z dziecmi, z WC korzysta¢ beda z
sanitariatu dla Niepetnosprawnych .
jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i srodkéw utrzymania
czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci — zamykana szafa w
pomieszczeniu nr 06a i w pom nr 0.14;
szatnia (pomieszczenie nr 0.8) - zapewnia miejsce do przechowywania odziezy
wierzchniej;
jest mozliwosc lezakowania przy pobycie dzieci powyzej 5h;
posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane w sposob umozliwiajgcy identyfikacje
dziecka, ktore z nich korzysta oraz odpowiednio przechowywane;
meble dostosowane do wymagan ergonomii;
wyposazenie przedszkola jest zgodne z atestami lub certyfikatami;
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e uzywane zabawki spetniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz oznakowanie
CE;

e jest zapewniona mozliwo$¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 %
powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;

e W pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z Polskg
Normag

e apteczka w lokal u wyposazona w podstawowe $rodki opatrunkowe do udzielenia
pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy .

e dystrybucja positkéw dla dzieci
- positki dla dzieci na sale z rozdzielni pom nr 0.13 - do rozdzielni dowozone,

- niemowoletom karmionym mlekiem matki zapewnia sie wiasciwe warunki do
przechowywania i podawania / lodéwka /,

e niemowletom zapewnia sie lezakowanie na swiezym powietrzu , na tarasie.

e dzieci maja dostep do zamknietego placu zabaw znajdujgcego sie na terenie
szkoty.

B/ ODDZIAL PRZEDSZKOLNY - do 25 dzieci

e powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt - 71,85 m2
- co spetnia wymagania rozporzgdzenia, (od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16
m2; plus powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej
2,5 m2,jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest
zapewnione lezakowanie); wymagana powierzchnia 66m? dla 25 dzieci.

e wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi- 3,35 m (w
rozporzadzeniu co najmniej 2,5 m );

e w pomieszczeniach bedzie zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku,
pomieszczenia sg utrzymywane w odpowiednim stanie, bedg przeprowadzane
okresowe remonty i konserwacje;

e podfoga oraz sciany pomieszczen higieniczno- sanitarnych sg z ptytek ceramicznych
- fatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach; sciany pomieszczen do
wysokosci co najmniej 2m pokryte sa materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dzitania wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi odpornymi na
dziatania srodkéw dezynfekcyjnych;

e W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego

ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem  z elementem grzejnym;

e w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura 20 °C;

e sanitariat dla dzieci, wyposazony : w4 umywalki, 2 miski ustepowe, ( jest
zapewniona 1 miska ustepowa i 1 umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci);

e W urzgdzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej
wody, temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen sanitarnych

wynosi od 35 do 40 °C;

e zaplecze socjalno- sanitarne dla personelu istniejgce - szafa na odziez, WC
korzysta¢ bedg z sanitariatu dla personelu na terenie szkoty

e jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i srodkéw utrzymania

czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci — zamykana szafa w

pomieszczeniu nr 14;

szatnia (pomieszczenie nr 0.9) - zapewnia miejsce do przechowywania odziezy
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wierzchniej;

e jest mozliwosc lezakowania przy pobycie dzieci powyzej 5h;

e posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane w sposob umozliwiajgcy identyfikacje
dziecka, ktore z nich korzysta oraz odpowiednio przechowywane;

e meble dostosowane do wymagan ergonomii;

e wyposazenie przedszkola jest zgodne z atestami lub certyfikatami;

e uzywane zabawki spetniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz oznakowanie
CE;

e jest zapewniona mozliwo$¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 %
powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;

e w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z Polskg
Norma;

e dystrybucja positkéw dla dzieci - positki dla dzieci na sale z rozdzielni pom nr6 -
do rozdzielni dowozone - catering

e apteczka w lokal u wyposazona w podstawowe srodki opatrunkowe do udzielenia
pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy .

e dzieci maja dostep do zamknietego placu zabaw znajdujgcego sie na terenie
szkoty.

e Positki do obiektu - na zasadzie cateringu dostarczane z zewnatrz
przez firme bedacg pod nadzorem Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

Zaktad dostarczajgcy positki musi spetnia¢ wymaganiami sanitarno-
higieniczne i uwzgledniac specyfikacje zywienia przeznaczonego dla o0s6b chorych
i na diecie pod wzgledem wartosci odzywczej odpowiednio dobranych produktow
minimalnie przetworzonych , z ograniczeniem substancji i barwinikdw o
zmniejszonej zawartosci soli .

Transport zywnosci w zamknietych pojemnikach bezposrednio do pomiesz-
czenia, z oddzielnym wejsciem.

Mycie naczyn w zmywalni wyposazonej w zlew , zmywarko - wyparzarke i
szafe przelotows.

Mycie termoséw przez firme dostarczajgc positki.
Opakowania transportowe i brudne naczynia stotowe bedg zwracane bez-

posrednio po spozyciu do dostawcy zywnosci -w zaktadzie przygotowujgcym
positki. Praca w placéwce - wg procedury HACCP.

Produkty na Il $niadanie i podwieczorki - gotowe i pakowane positki typu
jogurt , serek , czyste owoce , napoje w butelkach oryginalnie pakowanych ,
produkty dostarczane codziennie zgodnie z zapotrzebowaniem na dany dzien
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3.2. Budynek spetnia wymogi:

3.2.1. Podstawowe - dotyczace:

bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,

ochrony prze hatasem i drganiami.

3.2.2. Uzytkowe - zgodnie z przeznaczeniem obiektu — budynek

wielofunkcyjny

gromadzenie odpadow na wiasnej dziatce i usuwanie na
zasadach obowigzujgcych w gminie

odprowadzenie $ciekdw bytowych - do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci
-ZUK Nowy Dzikowiec -

odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych
-na teren dziatki Inwestora.

zasilanie w energie elektryczng — na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieciami-PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow

zasilanie w sie¢ wodociggowg na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieciami -ZUK Nowy Dzikowiec

3.3. Powigzanie komunikacyjne dziafki.

Zjazd do dziafki z drogi publicznej powiatowej - dz nr nr ew.196 istniejgcym
Zjazdem publicznym

4. INFORMACJE LICZBOWE O PROJEKTOWANYM BUDYNKU.

4.1.1. Dane liczbowe istniejacego budynku:

e powierzchnia zabudowy - 363,70 m?

e dtugos¢ budynku - 27,00 m

e szerokos¢ budynku - 13,60 m

e wysokosc¢ od terenu - 817 m

e powierzchnia uzytkowa - 303,02 m?

e kubatura budynku - 1345,69 m3

4.1.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej — parter:

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia
[m?]
001 Wiatrotap 12,65
002 Hall 37,03
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003 Biuro 10,12
004 Biuro 10,67
005 Pom socjalne 8,7
006 Toalety 11,38
006a Brudownik 3
007 Klub dzieciecy 69,57
008 Szatnia klub dzieciecy 13,95
009 Szatnie 13,95
010 Sala przedszkolna 71,85
011 Toalety 11,38
012 Zmywalnia 4,89
013 Przygotowalnia positkéw 10,35
014 Pom.techniczno-gosp. 7,24
015 Toalety dla niepetnosprawnych 6,45
RAZEM: 303,18
1/ Powierzchnia pod klub dzieciecy
- sala zabaw i odpoczynku - 69,57m2
- szatnia - 13,95 m2
- toalety dla dzieci - 11,38 m2
- brudownik - 3,0 m2
50 % powierzchni wspétnych - 54,05m2
razem 151,95m2
2/ Powierzchnia pod oddziat przedszkolny
- sala zabaw i odpoczynku - 71,85 m2
- szatnia - 13,95 m2
- toalety dla dzieci - 11,38 m2
50 % powierzchni wspétnych - 54.05m2
razem 151,23 m2

3/ powierzchnie wspodlne

e wiatrotap - 12,65 m2
e hall - 37,03 m2
e  Dbiuro - 10,12 m2
e  Dbiuro - 10,67 m2
e pom socjalne - 8,70 m2
e zmywalnia - 489m2
e rozdzielnia positkow - 10,35 m2
e pom gosp-techniczne - 7,24 m2
e WCNP - 6,45 m2
razem - 108,1 m2
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OPIS ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH

ROZBUDOWY.

5.1.

Dach
Dach czterospadowy, o kgcie nachylenia potaci dachowych 30° .
Warstwy dachowe:

blachodachéwka

taty

kontrtaty

folia paroprzepuszczalna

krokiew 8x18

Dach o konstrukcji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.

Dach pokryty blachodachéwkg w kolorze RAL3000, w tym kolorze rowniez
obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe w kolorze RAL3000,

Obrébka dachu — obejmuje opierzenie komina, wspornikéw antenowych,
wyltazow dachowych, sniegotapdw, elementéw zwigzanych z utrzymaniem i
konserwacjg komindw.

Zaleca sie zastosowanie obrébek dachowych systemowych lub mozna
wykonac¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowane;j.

Rury i rynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy.

5.1.1. Sciana fundamentowa:

e Folia kubetkowa gr. 5 mm, h = 8mm.

e Polistyren ekstrudowany, alternatywnie styropian EPS
100-038 (FS20) - 8 cm

e izolacja przeciwwilgociowa — 2x Masa asfaltowo-
kauczukowa

e Sciana fundamentowa zelbetowa — 29 cm

e izolacja przeciwwilgociowa — 2x Dysperbit

5.1.2. Sciana fundamentowa wewnetrzna "25":

Folia kubetkowa gr. 5 mm, h = 8mm.
izolacja przeciwwilgociowa — 2x Masa asfaltowo-kauczukowa
$ciana fundamentowa betonowa — 25 cm

izolacja przeciwwilgociowa — 2x Dysperbit

5.1.3. Sciana zewnetrzna:

e gtadz gipsowa 0,3 cm
e tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
e pustak ceramiczny— 29,0 cm
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e styropian EPS 70-040 (FS15) — 16,0 cm
e tynk sylikonowy na siatce

Kolorystyka budynku zostata opisana na elewacjach budynku.

5.2.

Stolarka

wg zestawienia na rysunku,

okienna, PCV — kolor "biaty"

drzwiowa drewniana — kolor "biaty"

Zaleca sie zastosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i
spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspotczynnik infiltracii.

W oknach zewnetrznych wykonac rolety antywtamaniowe, montowane
do nadproza do rolet. Rolety z napedem recznym wybranego
producenta.

o Wspodtczynnik przenikania Umax dla okien < 1,3 W/(m2xK).

e Drzwi typowe — zgodne z katalogiem wybranej firmy - (wspotczynnik
przenikania Umax dla drzwi zewnetrznych < 1,7 W/(m2xK) ) .

e W pomieszczeniach sanitarnych (tazienka , WC) stosowac drzwi z

5.3.

5.4.

kratkg nawiewna.
Wszelkie przeszklenia w drzwiach nalezy wykona¢ ze szkia
bezpiecznego.

Cokot
Tynk mozaikowy- Ral 8002

Inne elementy architektury zewnetrznej.

Kominy — przewody wentylacyjne — murowane lub Schiedel, ocieplone 4 cm,

Rynny

rury spustowe, stal ocynkowana, kolor RAL 3000 wg rozwigzan

systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

5.5.

5.6.

Schody wejsciowe zewnetrzne

Zelbetowe wylewane, oddylatowane od budynku 5cm styropianu,
Wykohczenie - stopnie obtozone ptytami gresowymi mrozoodpornym

Taras

Z kostki brukowej wykonany na podbudowie sktadajgcej sie z warstwy
nosnej oraz wyréwnujgcej. Warstwe nosng moze stanowic ttuczen albo
grubszy zwir, natomiast warstwe wyrdownujgcg o gr.2-5cm stanowi
piasek lub drobny zwir.
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5.7. Wyposazenie klubu dzieciecego
Szatnia
- 4x szatnia na 6 miejsc wraz z drzwiczkami
— szafki dla personelu — 5 szt.
Klub dzieciecy
— t6zeczka drewniane — 4szt
— materace dla dzieci — 16szt
— stoliki z requlowang wysokoscia — 5szt
— krzesetka do stolikow — 20 szt.
— meble do dzielenia przestrzeni (4xszafki narozne+3xszafki prostokatne
— krzesetka do karmienia — 5szt
— przewijak — 2szt
— zestaw kacik wypoczynkowy (stolik,kanapa stoneczna jedno,dwu i trzy-osobowa
— zestaw ksztattek piankowych-wyspa
— szafka do przechowywania poscieli
— regat do przechowywania materacy - 2szt
— bujaczki — 6szt
Toaleta
- szafka na pieluchy — 12 miejsc — 2szt
— potka na kubeczki — 20 miejsc- 1szt

— kosze uchylne -6szt

6. WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

6.1. Scianki dziatowe

o Sciany wykonane z cegty dziurawki - 12 cm z obustronnym tynkiem

6.2. Posadzki

e Gres antyposlizgowy : wiatrofap,

e terakota: pom.socjalne, brudownik, toalety, przygotowalnia
positkdbw,zmywalnia, wc

e _parkiet/panele : biura,

e _wykladzina tarket: sala przedszkolna.klub dzieciecy

6.3. Malowanie i wyktadziny scian
« Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato lub kolory
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6.4.

6.5.

6.6.

pastelowe

« powierzchnie drewniane wewngtrz— malowane bejco-lakierem

« drewno — zagrozone przed wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem,

« konstrukcja dachowg zabezpieczyC przeciw owadom, grzybom
oraz ogniochronnie

Tynki wewnetrzne :

e Tynki wewnetrzne - wykonaé¢ jako mokre cementowo -
wapienne kat. Ill lub z ptyt gipsowo - kartonowych mocowanych
do scian murowanych na plackach gipsowych

Parapety

e Parapety wewnetrzne - z kamienia syntetycznego badz podobne
w kolorze bezowym

Obudowa kaloryferow

¢ Pod okanmi w miejscu mocowania kaloryferéw zastosowac
ostony grzejnikdww ykonane z ptyty mdf w kolorze bukowym z
nawierconymi otworami wentylacyjnymi wykonczonymi tulejkami
drzwiowymi.Konstrukcje z ptyty mdf mocowan do Sciany za
pomocg katownikow stalowych na kotkach rozporowych.

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

7.1.

Gospodarka wodno — sciekowa.

Woda do obiektu doprowadzona jest z sieci z wodociggowe;.
Ciepta woda przygotowywana w w zasobniku cieptej wody zintegrowanym z

kottem.

Odprowadzenie sciekéw do kanalizacji sanitarnej — projektowany
przykanalik do istniejgcej kanalizacji na dziatce.przytgcz istniejgce bez zmian .

7.2.

Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i

pfynnych - kociof gazowy o mocy do 30 kW o niskiej emisji
Zanieczyszczen.

7.3. Gospodarka odpadami

Odpady komunalne- powstate odpady gromadzone w koszach i

wynoszone do kontenera na terenie dziatki inwestora, nastepnie odbierane
bedg przez stuzby MPGK zgodnie z obowigzujgcymi zasadami w Gminie.

7.4. Obiekt nie wytwarza: wibracji, hatasu promieniowania, pola
elektromagnetycznego, ani innych zaktocen.
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7.5. Obiekt nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe , wody podziemne
i powierzchniowe, nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi o obiekty
sgsiednie.

Wody opadowe, ze wzgledu na uksztattowanie terenu wokot budynku
zostaty zebrane, w ciggi kanalizacyjne i odprowadzone do istniejgcej

kanalizaciji.

8. WARUNKI PPOZ.

1. Powierzchnia , liczba kondygnacji, wysokos¢ , kwalifikacje
a/ dane liczbowe budynku

powierzchnia zabudowy - 363,70 m?
*  wysokos$¢ od terenu - 817 m
* powierzchnia uzytkowa - 303,02 m?
kubatura budynku - 1345,69 m3

b/ kwalifikacje - budynek niski - do 12m

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatléw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéw projektowych;

nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 rozp. MSWIA z
7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkdw.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen;

Budynek ustugowy — ZL II.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
Pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem nie bedg wystepowac.

6. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla obiektu oraz odpornosé¢
ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek zaprojektowano w ,D” klasie odpornosci pozarowej :

g(ljazar odci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 2) )

porz)arowej gtowna konstrukcja strop1 Sciana Sciana przekrycie

budynku  |Konstrukcja |dachu ) zewnetrzna 1) |wewnetrzna 1)|dachu 3)
nosna 2)

"D" R 30 ) REI 30 |EI 30 (0i)  |(-) )
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*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpo-
wiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
o Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyz-
szg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
o Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku co najmniej nierozprzestrzeniajgce ognia.

Scianki dziatlowe wydzielajgce poziome drogi ewakuacyjne o klasie odpornoéci
ogniowej EI15.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac materiaty co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce
intensywnie.

7. Podziat na strefy pozarowe i strefy dymowe.
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarows.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé¢ od
obiektow sgsiadujacych;

Budynek od strony potudniowej usytuowany w odlegtosci 8,5 m od istniejacego
budynku Szkoty . Od strony wschodniej - do granicy jest 53,3 m , od strony
zachodniej do dziatki sgsiedniej jest 9,6 m, a od strony potnocnej droga publiczna.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
W zakresie ewakuacji spetnione muszg by¢ nastepujgce warunki:

e wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

e drzwi ewakuacyjne z budynku otwierac sie bedg na zewnatrz,

e dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtu-
gos¢ ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

e pomieszczenia przeznaczone do przebywania mniej niz 30 osob.

e drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen technicznych
i gospodarczych, bedg mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,9 m i wysokos¢ 2 m
w Swietle oscieznicy,

e szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z komunikacji na ze-
wnatrz budynku nie jest mniejsza niz 1,2 m w Swietle; szerokos¢ pozostatych
drzwi nie mniejsza niz 0,9 m w swietle,

e drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia
oraz na drodze ewakuacyjnej, bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe 0 szerokosci w swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

e szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,4 m —
skrzydta drzwi prowadzgcych na drogi ewakuacyjne nie moga, po ich catkowi-
tym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tych drog - wymagania nie
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stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykaja-
ce.”;

e wysokosC drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokosc¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka
drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m,

e max. diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy przy jednym dojsciu 10 m,
kazda sal dla dzieci (sala przedszkolna i klub dzieciecy) posiadajg wyjscia
ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku drzwi o szerokosci w Swietle
nim. 0,9 m z progami o wysokos$ci max. 0,02 m,

e oznakowanie wyjsc i drég ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z PN,

e na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, zabronione jest.
stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

. obiekt wyposazony w instalacje odgromowa,

. ogrzewanie budynku z kotta gazowego o mocy do 30 kW,

. instalacja gazowa zabezpieczona gtéwnym kurkiem gazu

. przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a pal-

ne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddow wentyla-
cyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb za-
pewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

. izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodo-
ciggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapew-
niajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

e instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do obiektu,

e drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
wykonane zgodnie z PN dotyczgcg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co
najmniej 1 lux w kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz.,
gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej
1 godz.; czas zatgczenie max 2 s,

e obiekt wyposazony w hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym; hydrant
zasiegiem powinien pokry¢ catg powierzchnie budynku przy zachowaniu max.
zasiegu w przypadku hydrantéw 25 — 33 m (wagz dtugosci 30 m); przewody
instalacji hydrantowej wewnetrznej oraz przewody doprowadzajgce do niej
wode powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych; mozliwos¢ poboru
wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i
wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy
innych systeméw badZz urzadzen, np. poprzez zastosowanie zawordow
pierwszenstwa;
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12. Wyposazenie w gasnice.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego min. 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w
gasnicach, przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni.

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC,

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzagcym do tych dziatan;

Wydajnos$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dm?/s.
Wydajnosc¢ ta zapewniona bedzie z istniejgcego hydrantu naziemnego na
wodociggu fi 110 o srednicy DN80, usytuowanego w odlegtosci ok. 50 m od
budynku. Przed oddaniem do uzytkowania budynku, nalezy sprawdzi¢ parametry
hydrantu: wydajno$¢ co najmniej 10 dm3/s przy minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa - droge pozarowg stanowic¢ bedzie
droga publiczna powiatowa - budynek usytuowany w odlegtosci 15 m od krawedzi
jezdni. Zapewnione bedzie potgczenie drogi pozarowej z wejsciem gtownym do
budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci do 30 m
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