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B./ Czesé¢ graficzna
Rzut parteru — instalacja wod-kan skala 1:100 rys. ISR-01
Rzut | pietra — instalacja wod-kan skala 1:100 rys. ISR-02
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w wybranych pomieszczeniach /zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania/ w budynku szkoty w Dzikowcu.

Inwestycja dotyczy budynku Zespotu Szkét im. Ks. Pratat Stanistawa Sudota
w Dzikowcu. Budynek zlokalizowany jest na terenie dziatek nr 1229, 1230.

W budynku instalacje istniejgce /obecnie czynne/, przytacz wody i
kanalizacji sanitarnej istniejagcy — bez zmian.
Projektowana jest przebudowa wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacji
sanitarnej w tazienkach /parter — pom. nr 0.6, 0.7, 0.8, pietro — pom. nr 1.5, 1.6,
1.7/. lIstniejace urzadzenia do demontazu - miska ustepowa /14szt/,
umywalka /10szt/, pisuar /4szt/.
Przewody rozprowadzajgce zimnej wody i ciepltej wody uzytkowej do
demontazu. Elektryczne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej do wymiany /
2szt/.
Podejscia kanalizacji sanitarnej do demontazu, piony kan. sanitarnej do
wymiany.

Zakres robét:

- Instalacja centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikéw, przewodoéw
zasilajagcy i powrotnych zgodnie z projektem remontu instalacji
centralnego ogrzewania,

- Instalacji wodociggowa i kanalizacji sanitarnej — projektowana jest
przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan. Projektowana jest zmiana
usytuowania urzadzen w tazienkach, proj. sg nowe przewody zasilajace,
nowe podejscia kanalizacji sanitarnej, wymiana istniejgcych pionéw kan.
sanitarnej. Projektowana jest wymian elektrycznych podgrzewaczy
pojemnosciowych.

2. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany,

- Inwentaryzacja budynku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
z 2002r nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- uzgodnienia z Inwestorem.
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3.0pis projektowanej instalaciji
al wody zimnej, cieptej wody uzytkowej

Budynek zasilany jest z sieci wodociggowej — istniejagcym przytgczem — bez
zmian. Projektowana jest przebudowa instalacji wodnej w tazienkach /parter — pom.
nr 0.6, 0.7, 0.8, pietro — pom. nr 1.5, 1.6, 1.7/. Zasilanie projektowanych urzgdzen
z istniejgcego pionu wody zimnej.

Przewody wykonaé z rur stalowych ocynkowanych lub z rur wykonanych z
tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R. Przewody prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Instalacje montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Podejscia do
przyboréw wykonac przy pomocy trojnikow ustalonych w bruzdzie sciennej.

Po stwierdzeniu, Zze instalacja jest szczelna mozna przystgpi¢ do izolowania
przewodéw oraz do obudowania i przykrywania przewodéw. Po potgczeniu
wszystkich rur instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci.

Przewody izolowac¢ cieplnie otulinami z pianki polietylenowej /zgodnie z
warunkami technicznymi materiat o wspodtczynniku przewodzenia ciepta min.
A=0,035W/mK/ o grubosci min. 6mm.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej z elektrycznych podgrzewaczy
pojemnosciowych. Na parterze i pietrze budynku w tazienkach /pom. nr 0.6 i 1.5/
projektowane sg podgrzewacz elektryczne o pojemnosci 60l kazdy.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w rurze ostonowej /stalowe;j
lub PVC/, ktora powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od srednicy rury instalacyjnej.
Tuleja powinna by¢ diuzsza niz szerokos$¢ przegrody o okoto 2cm. W tulejach
zabrania sie wykonywania potgczen przewodow.

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw.

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego wg normy PN-92 B-01706 -
.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Rodzaj punktu czerpalnego| llos¢ Woda zimna| Woda ciepta | qn*n

qn /s qnl/s qnl/s
Umywalka 10 0,07 0.07 1,4
Zawor 2 0,25 - 0,5
wWC 10 0,13 - 1,3
Pisuar 2 0,3 - 0,6
Qn 3,8
qobll/s 1,1

Zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:
Qoo = 0,682(0n)>*° - 0,14 [dm?¥/s]
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Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci.
Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ woda, oraz
poddac¢ dezynfekcji.

b/ kanalizacji sanitarnej

Projektowana jest przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w
zwigzku z projektowanym remontem tazienek /parter — pom. nr 0.6, 0.7, 0.8, pietro —
pom. nr 1.5, 1.6, 1.7/.

Odprowadzenie $ciekdéw istniejgcymi pionami kan. sanitarnej - projektowana
jest wymiana pionow, rewizji, wywiewek, projektowane sg nowe podejscia kanalizaciji
sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC, taczonych metodg
wciskowg. Mocowanie do Scian uchwytami, rozstaw uchwytéw co 1m., obejma
uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy rurg a uchwytem stosowac
elastyczng podktadke. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 2%.

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01707 wynosi:

Rodzaj punktu | llo§¢ przyboréw - n Rownowaznik | AWs*n
czerpalnego odplywu AWs
Umywalka 10 0,5 5
Pisuar 2 0,5 1
Zawor - wpust 1 5
5
podtogowy

Wc 10 2,5 25
S AWs 36
qobll/s 3

Jovl = K*(SAWSs)®® [dm?/s]

gdzie: K — odptyw charakterystyczny [dm®/s]
dla budynku szkoty K=0,5 [dm?/s]

AWs — rownowaznik odptywu

g = K(AWs)**=0,5 x (36)°° = 3 [dm?*/s].

Mocowanie przewodow do scian uchwytami, rozstaw uchwytow co 1m.,
obejma uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy rurg a uchwytem
stosowac elastyczng podktadke.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi.
Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji Sciekdw sanitarnych nalezy
obserwowaC podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie powinny
wykazywac przeciekow.
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4. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi BHP
i p. poz. oraz warunkami technicznymi — Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6z. zm.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia, armatura, rurociggi muszg posiadac atesty
dopuszczajgce je do stosowania.
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