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OPIS ZAGOSPODAROWANIA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest remont i termomodernizacja istniejgcego
Zespotu Szkét im. ks. Pratata Stanistawa Sudota w Dzikowcu.

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 1229 i 1230 w miejscowosci
Dzikowiec.

Projektowany zakres robot, obwjmuje roboty wewnetrzne i zewnetrzne , ale
nie zmiania sposobu zagospodarowanai dziatki. :

a/ Roboty remontowe w czesci szkoly oznaczone na zagospodarowaniu :

nr 1 - segment trzykondygnacyjny ( star czess)

nr 2 - fgcznik

nr 3 - sala gimnastyczna jednokondygnacyjna z zapleczem szatniowym i
kuchennym — cze$¢ dwukondygnacyjna.

1/ szpachlowanie i malowanie sal lekcyjnych, piwnic, korytarzy
2/ remont posadzek w salach lekcyjnych (cyklinowanie i malowanie)

3/ remont posadzek na korytarzach ( ptytki gresowe antyposlizgowe zamiast
lastriko)

4/ remont tazienek ( remont scianek dziatowych, wymiana drzwi, instalacji
wod-kan , malowanie, oktadziny scienne, posadzki , wymiana podgrzewaczy
elektrycznych i lamp oswietleniowycg)

5/ remont pomieszczen sali sportowej, zaplecza sali i zaplecza kuchennego
- malowanie w tym wymiana podgrzewaczy .

6/ remont schodéw zewnetrznych do sali gimnastycznej (obtozenie ptytkami
gresowymi antyoslizowymi z wymiang poreczy )

7/ remont schodow wewnetrznych - wymiana barierek i obtozenie ptytkami
gresowymi antyposlizgowymi .

8/ wymiana drzwi wewnetrznych wg zestawienia stolarki

9/ remont schodéw zewnetrznych wejsciowych - w tym obtozenie ptytkami
grasowymi morozodpornymi i antyposlizgowymi

10/ remont i wymiana daszkéw - wejscia gtowne , kottownia , tgcznik
11/ wykonanie odboju wokét budynku
12/ remont wejscia do piwnicy - schoddw, zadaszenia , wymiana drzwi

13/ remont instalacji elektrycznej - wymiana istneijgcych swietléwek na
lampy energoszczedzne, wymiana przetacznikow i gniazd wtykowych

14/ remont kottowni — wymiana drzwi , okien, posadzki , remont Scian wraz
z obtozeniem ptytkami ceramicznymi , wymiana pokrywy w studzience chtodzgcej
, wymiana zlewu, zabetonowanie zanizenia po istniejgcym kotle.
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Uwaga :

- Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami i wymiana drzwi
zewnetrznych uzwzgledniona zostata w opisie termomodernizac;ji .

- Wymiana kotta o mocy 220 kW na 2 kotty wiszgce o mocy 80 kW,
uwzgledniona w termomodernizacji .

- Wymiana podgrzewaczy elektrycznych w cw u.- uwzglednione w
termomodernizac;ji

b/ roboty termomodernizacje -w segmencie 1,2,3,4:

1/ docieplenie scian zewnetrznych z kolorystyka
- Skucie odpadajgcych tynkdw zewnetrznych oraz docieplenie $cian budynku
styropianem - oznaczonym zgodnie z normg PN -EN 13163;2009
(EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2- P4 -BS100-DS( N)2-DS(70,-)2-TR100
-gr 12 cm w czesci budynku juz ocieplonej ( segment oznaczony nr 1,4 )
-gr 15 cm tacznik i sala gimnastyczna ( segment oznaczony nr 2,3 )
styropian o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/(m*K)

— Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich,rur spustowych i ponowny ich
montaz po wykonaniu docieplenia
- Wymiana istniejgcej instalacji odgromowej - demontaz i ponowny montaz

2/ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Usuniecie istniejgcy krat okiennych i drzwiowych

- Wymiana istniejgcych parapetéw okiennych zewnetrznych — demontaz i montaz
nowych

- Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku - na drzwi aluminiowe
profil ciepty o wsptoczynniku przenikania - 1,3 W/m?2 xK

- Wymiana istniejgcych okien (zaznaczonych na rysunkach) - w wymiarach
istniejgcych otworéw okiennych - 0, 9 W/m? xK.

3/ izolacja termiczna i naprawa izolacji przeciwwilgociowej
- demontaz odboju wokdt budynku
- odkopanie Scian fpiwnic i Scian fundamentowych
- wykonanie izolacji termicznej (styropian XPS gr.8 cm) i przeciwwilgociowej
fundamentu

4/ docieplenie poddasza
- docieplenie poddasza Szkoty - wetng mineralng gr. 25cm o wspotczynniku
max. A=0,036 [W/m*K]

- docieplenie sali gimnastycznej - wetng mineralng gr. 15cm o wspotczynniku
max. A=0,036 [W/m*K]
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5/ remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana rur i grzejnikéw w
segmencie 1, 2, 3, wymiana istniejgcego kotta o mocy 220 kW, na 2 kotlty o mocy
80 kW kazdy wraz z wymiang osprzetu niezbednego do funkcjonowania.

Przebudowa - wewnetrznej Instalacji gazowej - polegajgca na przebudowie
uktadu redukcyjno - pomiarowego i podtaczeniu nowych kottow zgodnie z
nowymi warunkami technicznymi wg. oddzielnego opracowania i pozwolenia na
budowe.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren zainwestowania — dziatka nr ewid.1229 , 1230 wifadanie ( na zasadach
posiadania samoistego ) Gmina Dzikowiec , Szkota Podstawowa .
Dziatki zabudowana obiektami szkolnymi, cze$¢ dziatki objeta inwestycjg
oznaczono zakresem ABCD E F-A.

A/ opis budynku
Budynek Zespotu Szkot objety robotami remontowymi i termomodernizacyjnymi
sktada sie z kilku segmentdow o réoznych gabarytach i wysokosci . Budynek

wykonany metodg tradycyjng murowang.

Segment nr 1 — jest najstarszg czescig szkoty, budynek posiada 2

kondygnacje nadziemne i jest w catosSci podpiwniczony - budynek
trzykondygnacyjny
Dane liczbowe :
- powierzchnia zabudowy - 570,08 m2
- dlugosc¢ catego budynku - 42,05 m
- szerokos$¢ budynku - 15,55 m
- wysokosé - 13,2 m
- kubatura budynku catos¢ - 7534,0 m3

Segment nr 2 - lacznik jednokondygnacyjny, stanowi powigzanie komunikacyjne
szkoty z salg gimnastyczng oraz zapleczem szatniowym i kuchennym - czescig
dwukondygnacyja. .

Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy - 138,47 m2
- dtugos¢ catego budynku - 26,28 m

- szeroko$¢ budynku - 9,1m

- wysokosé - 7,1m

- kubatura budynku catosc - 788,0 m?
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Segment nr 3 — sala gimnastyczna w czesci dwukondygnacyjna , posiada
komunikacje poprzerz schody wewnetrzne oraz schody zewnetrzne.

Dane liczbowe
- powierzchnia zabudowy - 854,0 m2

- dlugosc¢ catego budynku - 30,93m
- szerokos¢ budynku - 27,7 1m
- wysokos¢ - 11,12 m
- kubatura budynku catos¢ - 9788,6 m?

Segment nr 4 - obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony tylko w czesci wejscie
do piwnic z zewnatrz.

Dane liczbowe ( wymiary po dociepleniu ) :

- powierzchnia zabudowy - 338.92 m2
- dlugosc¢ catego budynku - 32,2 m
- szerokos$¢ budynku - 9,25-16,75 m
- wysokos¢ - 12,1m
- kubatura budynku catos¢ - 3690,0 m®
NINIEJSZY ZAKRES ROBOT NIE ZMIENIA PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA.
Sposob zagospodarowania dziatki - dotychczasowy , bez zmian
B/ warunki obstugi w zakresie komunikacji - bez zmian .

Istniejgcy zjazd z drogi publicznej - dziatka nr 1755, nr 1231
Infarastruktura drogowa istniejaca — dojscia dojazdy i miejsca postojowe

C/ Infrastruktura techniczna - na dotychczasowych zasadach , bez zmian .

- oprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych — czesciowo zebrana i
odprowadzona poza teren dziatki, czesciowo na dziatke wiasng inwestora
- gromadzenie iusuwanie odpadow statych na zasadach obowigzujgcych
w gminie.

Roboty zewnetrzne - dodatkowe zwigzane z termomodernizacja
— demontaz istniejgcego odboju i wykonanie nowego odboju wokét
budynku wraz z powierzchniowym odprowadzenie wéd opadowych

Z rynien poza obrys budynku.

Wczesniej nalezy odkopaé¢ $ciany fundamentowe, osuszy¢ oraz wykonaé
izolacje przeciwwilgociowg i termiczng .
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3./ Inne warunki ochrony sSrodowiska i zdrowia ludzi, oraz przyrody i
krajobrazu.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura
2000 - inwestycja w trakcie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidaciji
respektowaé bedzie zakazy wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 21 lipca 2004 w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakoéw Natura 2000
» Puszcza Sandomierska” PLB 180005 ( Dz. U. Nr 229 poz. 2314 z pézn. zm.)

Inwestycja nie bedzie oddziatywata na gatunki roslin, zwierzat i grzybow
chronionych, wymienione w nastepujgcych aktach prawnych: rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. nr 237, poz. 1419); rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28
wrzesnia 2004r. w sprawie gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong
(Dz. U. 220, poz. 2237); rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012
r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 81); rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych roslin
objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764); rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z
dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko wystepujgcych grzybdw objetych
ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)

Teren Inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie
znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki
przyrody i elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie.

Projektowana inwestycja nie stworzy zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje naruszenia ustanowionych w/w
rozporzadzeniem zakazow tj. nie dokonuje sie zmian stosunkow wodnych,
niszczenia gleb oraz prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu.

4. Warunki dotyczace ochrony oso6b trzecich :

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy osob trzecich i nie powoduje
- ograniczenia dostepu do drogi publicznej
- pozbawienia doptywu oswietlenia naturalnego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi
- pozbawienia mozliwosci i korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii
elektrycznej

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego
Dziatka nie podlega ochronie Woj. Konserwatora Zabytkdw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach goérniczych

— nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, inwestycja nie znajduje sie w
zasiegu terenu gorniczego, zatem obiekt nie podlega wymogom zawartym w
ustawie z dn 4.02.1994 — Prawo Gérnicze i Geologiczne tj. Dz.U. 2005 nr 228 poz.
1947 z p6zn.zm.

7 . INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA .

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki objetej
inwestycjg i nalezgcych do Inwestora - dz. nr 1229 , 1230 oznaczonej
zakresem ABCD E - A.

Inwestycja istniejgca bez zmian - obiekt spetnia przepisy Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Z
dnia 15 czerwca 2002 r./ tj;

- zlokalizowany zgodnie § 12 ust. 1 i § 271.
- spetnia rowniez warunki § 13

Inwestycja zgodna jest rowniez z przepisami ochrony sSrodowiska (m. in.
dotyczacych ochrony przed hatasem, promieniowaniem), a takze przepisami z
zakresu zagospodarowania przestrzennego.
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