OPIS ROBOT
TERMOMODERNIZACYJNYCH |
REMONTOWO-BUDOWLANYCH



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczgce funkcji i technologii
wykonania zmian.
1.2. Inwentaryzacja budowlana.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem Inwestycji jest remont i termomodernizacja
istniejacego Zespotu Szkét im. ks. Pratata Stanistawa Sudota w Dzikowcu.
Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 1229 i 1230 w miejscowosci

Dzikowiec.

Projektowany zakres robdt, obejmuje roboty wewnetrzne i zewnetrzne
ale nie zmiania sposobu zagospodarowanai dziafki. :

Zakres robét termomodernizacyjnych obejmuje :
a/ docieplenie scian zewnetrznych z kolorystykg
— Skucie czesci istniejgcych tynkdw zewnetrznych ktore odparzyto od Sciany
oraz docieplenie scian budynku styropianemeps 70-036- gr.12i 15 cm.
— Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich,rur spustowych i ponowny ich
montaz po wykonaniu docieplenia
— Usuniecie istniejgcy krat okiennych i drzwiowych
— Wymiana istniejgcych parapetdéw okiennych
— Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku wraz z powiekszeniem
niektorych istniejgcych otworow drzwiowych
— Wymiana istniejgcych okien (zaznaczonych na rysunkach)-w wymiarach
istniejacych otwordéw okiennych
— Demontaz i ponowny montaz istniejgcej instalacji odgromowej
b/ izolacja przeciwwilgociowa i termiczna
— wykonanie izolacji termicznej (styrodur gr.8cm) i przeciwwilgociowej Scian
fundamentowych czesci podpiwniczone.
— wykonanie odboju wokét budynku
c/ docieplenie poddasza
— docieplenie poddasza wetng mineralng gr. 25cm o wspotczynniku max.
A=0,036 [W/m*K]
d/ docieplenie sufitu nad sala gimnastyczng styropianem gr. 15cm o
wspoétczynniku max. A=0,036 [W/m*K]

Roboty remontowe w czesci szkoty oznaczone na zagospodarowaniu :
— nr 1 - segment trzykondygnacyjny ( stara czesc)
- nr 2 - tgcznik
- nr 3 - sala gimnastyczna jednokondygnacyjna z zapleczem szatniowym
i kuchennym — czes¢ dwukondygnacyjna.

- 1/ szpachlowanie i malowanie sal lekcyjnych, piwnic, korytarzy

— 2/ remont posadzek w salach lekcyjnych (cyklinowanie i malowanie parkie-
tu)



3/ remont posadzek na korytarzach (zerwanie posadek z lastriko i utozenie
nowych posadzek z ptytek gresowych, ptytki antyposlizgowe)

- 4/ remont tazienek ( remont scianek dziatowych, wymiana drzwi, instala-
cji wod-kan , malowanie, oktadziny scienne, posadzki, wymiana podgrzewa-
czy elektrycznych i lamp oswietleniowych),

— 5/ remont pomieszczen sali sportowej, zaplecza sali i zaplecza ku-
chennego - malowanie w tym wymiana podgrzewaczy .

- 6/ remont schodéw zewnetrznych do sali gimnastycznej (obtozenie ptytkami
gresowymi antyoslizowymi z wymiang poreczy )

— 7/ remont schodow wewnetrznych - wymiana barierek i obtozenie ptytkami
gresowymi antyposlizgowymi .

- 8/ wymiana drzwi wewnetrznych wg zestawienia stolarki

— 9/ remont schodéw zewnetrznych wejsciowych - w tym obtozenie ptytka-
mi grasowymi morozodpornymi, antyposlizgowymi

— 10/ remont i wymiana daszkéw - wejscia gtéwne , kottownia , fgcznik
- 11/ wykonanie odboju wokot budynku
- 12/ remont wejscia do piwnicy - schoddéw, zadaszenia , wymiana drzwi

- 13/ remont instalacji elektrycznej - wymiana istniejgcych swietléwek na
lampy energoszczedzne, wymiana przetacznikow i gniazd wtykowych

- 14/ remont kottowni — wymiana drzwi , okien, posadzki , remont $cian
wraz z obtozeniem ptytkami ceramicznymi , wymiana pokrywy w studzience
chtodzgcej , wymiana zlewu, zabetonowanie zanizenia po istniejgcym kotle.

— 15/ inne roboty towarzyszace
3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
3.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
A/ opis budynku
Budynek Zespotu Szkét objety robotami remontowymi i termomodernizacyjnymi
sktada sie z kilku segmentow o réznych gabarytach i wysokosci . Budynek

wykonany metodg tradycyjng murowana.

Segment nr 1 — jest najstarszg czescig szkoty, budynek posiada 2

kondygnacje nadziemne i jest w catosci podpiwniczony - budynek
trzykondygnacyjny
Dane liczbowe :
- powierzchnia zabudowy - 570,08 m2
- dlugosc¢ catego budynku - 42,05 m
- szerokos¢ budynku - 15,55 m
- wysokosé - 13,2 m

- kubatura budynku catosé - 7534,0 m®



Segment nr 2 - lacznik jednokondygnacyjny, stanowi powigzanie komunikacyjne
szkoly z salg gimnastyczng oraz zapleczem szatniowym i kuchennym - czescig
dwukondygnacyja.

Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy - 138,47 m2
- dlugosc¢ catego budynku - 26,28 m

- szerokos¢ budynku - 9,1m

- wysokos¢ - 7,1m

- kubatura budynku cato$é - 788,0 m?

Segment nr 3 — sala gimnastyczna w cze$ci dwukondygnacyjna , posiada
komunikacje poprzerz schody wewnetrzne oraz schody zewnetrzne.

Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy - 854,0 m2
- dlugosc¢ catego budynku - 30,93m
- szerokos¢ budynku - 27,7 1m
- wysokos¢ - 11,12 m
- kubatura budynku catosc¢ - 9788,6 m*

Segment nr 4 - obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony tylko w czesci wejscie
do piwnic z zewnatrz.

Dane liczbowe ( wymiary po dociepleniu ) :

- powierzchnia zabudowy - 338.92 m2

- dtugosc¢ catego budynku - 32,2 m

- szerokos¢ budynku - 9,25-16,75 m
- wysokos¢ - 12,1m

- kubatura budynku catosc - 3690,0 m?

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH :
4.1. TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zakres robot :
a) usuniecie istniejgcego odpadajgcego tynku zewnetrznego
b) wymiana okien opisanych na rzutach
c) roboty demontazowe niezbedne przy termomodernizacji ( parapety
zewnetrzne , rury spustowe, instalacja odgromowa) ocieplenie $cian metoda
lekkg mokrg styropianem samogasngcym
- gr. 12 cm sciany juz docieplone
- gr. 15 cm Sciany niedocieplone,
- gr. 4 cm oscieza
e) wyprawa elewacyjna - tynk sylikonowo-sylikatowy , baranek - ziarno
2.0 mm, kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji
f) montaz nowych parapetéw zewnetrznych i instalacji odgromowej,
h) montaz nowych okien, drzwi wejsciowych
i) montaz nowych obrobek blacharskich ktore po dociepleniu bedg zbyt
waskie (oboérbki scian szczytowych)
j) montaz starych rur spustowych na nowych kotkach montazowych



WYTYCZNE PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
Izolacja termiczna scian zewnetrznych

Dane ogoélne:

Dla docieplenia scian przyjeto metode lekkg-mokrg. Metoda polega na
przyklejeniu ptyt styropianowych, ktory ma charakter montazowy, tzn.
zapewnia ptaskie przyleganie ptyt do podtoza i utrzymuje je do czasu montazu
mocowania mechanicznego, ktére przenosi wszystkie obcigzenia. Mocowanie
mechaniczne wykonane kotkami z tworzywa sztucznego.

Zasady ogodlne:
Przy docieplaniu $cian nalezy przestrzegac ponizszej kolejnosci :

® prace przygotowawcze,

e przyklejenie ptyt styropianowych

® mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych
e naklejenie siatki z widkna szklanego,

e wykonanie warstwy elewacyjnej,

e ponowny montaz rur spustowych

Przy dociepleniu scian metodg, lekkg mokrg nalezy $cisle przestrzegac
szczego6towych wymagan dotyczgcych podtoza, warunkéw atmosferycznych, sprzetu,
technologii wykonywania poszczegolnych warstw, a takze jako$ci materiatow i
wytycznych systemowych.

Dotychczasowe doswiadczenia potwierdzajg efektywnosc docieplania
budynkéw tg metodg pod warunkiem zachowania wymagan dotyczgcych dobrej
jakosci stosowanych materiatdw i zachowania warunkow projektowych.

Prace przygotowawcze

Nowa edycja swiadectwa bardzo doktadnie precyzuje technologie robét
ocieplajgcych, zwracajgc uwage na prawidtowe przygotowanie podtoza sciany,
konieczno$¢ wykonywania préb w celu okreslenia przyczepnosci masy klejacej do
podtoza, warunki cieplno - wilgotnosciowe podczas prowadzenia robot oraz odbior
jakosciowy wykonywanych roboét ocieplajgcych. Prace przygotowawcze obejmujg
montaz rusztowan, usuniecie istniejgcych obrébek blacharskich oraz przygotowanie
powierzchni Scian.

Do docieplen mozna stosowac rusztowanie stojakowe wg PN-71/B-30505 jak i
wiszgce zgodnie z PN-69/B-50507.

W przypadku rusztowan wiszgcych przyklejenie styropianu nalezy prowadzic¢
od gory do dotu. Wszelkie obrobki blacharskie, ktore kolidujg z pracami zwigzanymi z
dociepleniem muszg by¢ usuniete. Nalezy takze zdemontowac rury spustowe.
Sciane przed rozpoczeciem docieplenia nalezy zmy¢ dla usuniecia zanieczyszczen,
odczekaé do czasu jej wyschniecia i dopiero rozpoczg¢ klejenie ptyt styropianowych.



Przy przygotowaniu podfoza nalezy rowniez doktadnie oczysci¢ pionowe i
poziome oscieza okienne.

Przygotowanie masy klejacej:

Kleje stosowane do robot winny by¢ odpowiednio dobrane do zestawu
wybranej metody ociepleniowej i posiadac¢ swiadectwo ITB oraz instrukcje ich
stosowania.

Przyklejenie ptyt styropianowych:

Ptyty styropianowe do docieplenia $cian winny odpowiadac¢ normie PN-EN
13163:2004 oraz wymaganiom swiadectwa ITB 530/94.

Wymagane wtasnosci styropianu :
e Styropian EPS 70-040 "Fasada",
e wymiary max 500x1000,
e gestos$¢ pozorna min. 15 kg/m?,
e odchyiki grubosci nie powinny przekracza¢ 1,5 mm,
e posiadac strukture zwartg i jednolitg,
e krawedzie winny by¢ proste z ostrymi kantami i bez uszkodzen,

e przed uzyciem ptyty powinny by¢ sezonowane przez okres co
najmniej 2 miesiecy od daty ich produkciji,

Przyklejanie ptyt styropianowych do podtoza mozna prowadzi¢ na dwa
sposoby: czesciowo, tzw. Metodg ,pasmowo-punktowg” (podtoza nieréwne) lub
catkowicie (podtoza rowne). W przypadku nakfadania czesSciowego klej naktadac w
postaci pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty na co najmniej 3 cm
szerokosci i kilku plackow zaprawy o srednicy 8-12 cm rozmieszczonych centralnie
na powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszczac w takiej odlegtosci od krawedzi,
zeby po doci$nieciu ptyty do Sciany zaprawa nie wycisneta sie poza obrys i
krawedzie boczne. Naniesiona na ptyte zaprawa klejgca powinna pokrywaé co
najmniej 40% jej powierzchni (po dobiciu ptyty do podtoza — min. 60%). W przypadku
naktadania catkowitego, klej nanosi¢ na catg powierzchnie ptyty za pomocg pacy
gtadkiej, a nastepnie profilowaé pacg zabkowang (wysokos¢ zebdw 8-12 mm).
Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zaczg¢ od naroza budynku. Pierwszy rzad ptyt
mocowac opierajgc go na listwie startowej, kolejne stosujgc przewigzanie spoin w
tzw. cegietke w ptaszczyznie $ciany i w narozach budynku.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych
e Kofki tradycyjne z tworzywa sztucznego o srednicy min. 8 mm
e Gtebokosc¢ kotwienia w warstwie konstrukcyjnej 50-55 mm

e llos$¢ tgcznikow: 4-6 szt./m?



e W przypadku stosowania trzpieni z zaslepkg styropianowg nalezy
uwzgledni¢ grubosc¢ zaslepki

Montaz instalacji odgromowej
e Istniejgca instalacja odgromowa na scianach budynku do przebudowy.

e Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu DFeZn ¢ 8 mm i uktada¢ w rurce
instalacyjnej RVS 36 wpuszczonej w zewnetrzng warstwe ocieplajgcg
budynku. Ztgcza kontrolne instalowac¢ na wysokosci 1,4 m od ziemi na Scianie
w puszkach do ztgcza odgromowego w warstwie ocieplajgcej. Przewody
odprowadzajgce potgczyc¢ z istniejgcym uziomem. Przewody uziemiajgce, od
ztgcz kontrolnych do uziomu, wykonac z bednarki ocynkowanej 30 x 4 mm

Tkaniny zbrojace:
Nalezy stosowac siatki z widkna szklanego, przyklejone masg klejgca.

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac¢ tkanine szklang o nastepujgcych
parametrach:

* wymiary oczek 3 — 5 mm,
szerokos¢ 110 cm,

sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy w stanie aklimatyzowanym nie mniejsza niz 125 daN,

masa min. 140 g/m?.

tkanina szklana wg normy PN-92/P-85010 oraz wymagan
Swiadectwa nr 530/94

Mase klejacg do przyklejenia siatki naktada sie warstwg grubosci 2 mm na
ptyty styropianowe za pomocg szpachli oraz pac z ebonitu.

Pasma siatki z widkna odciete z rolki naktada¢ dociskajgc packa tak, aby
zapewni¢ wcisniecie jej w jednoczesnie naktadang mase klejgca na ptyty
styropianowe. W miejscach niedoktadnego otulenia nalezy dodatkowo nanies¢ troche
masy i uzupenic braki przez zacieranie packa.

Staranne wcisniecie siatki w mase klejgcg i pokrycie jej tg masg na catej
powierzchni warunkuje dobrg przyczepnos¢ pozniejszych warstw elewacyjnych.W
naroznikach budynku i przy szpaletach okiennych i drzwiowych nalezy stosowac
dodatkowe systemowe listwy naroznikowe.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjne;.

Zewnetrzng mase elewacyjng mozna wykonac¢ dopiero po wyschnieciu
natozonych na sciane warstw, co przy sprzyjajgcej pogodzie moze nastgpi¢ po okoto
trzech dniach, a przy gorszej pogodzie znacznie dtuze;.

Przed naktadaniem wyprawy $ciane nalezy zagruntowac.

Wykonczenie elewaciji nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem tynku
cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie gr. 1,0 mm o fakturze
"baranek” 2,0 mm. Tynk powinien pochodzi¢ od producenta systemu, wykonano



docieplenie (nie dopuszcza sie stosowania tynku jednego producenta do zapraw
innego — brak aprobaty)

Nalezy wykonac kolorystyke oznaczong na elewacjach.

Wykonanie obrébek blacharskich:

W miejsce zdemontowanych obréobek blacharskich ( parapety podokienne,
ogniomury) nalezy wykonac¢ nowe z blachy powlekanej w sposob zapewniajgcy
szczelnos¢. Nowe obrobki blacharskie powinny by¢ przystosowane do zwiekszonej o
warstwe docieplenia grubosci sciany i wystawac poza lico docieplenia sciany min.
50 mm. Zaleca sie stosowanie obrébek systemowych.

W okresie eksploatacji docieplonego budynku jednym z warunkow trwatosci
powtoki docieplajgcej jest zapewnienie szczelnosci obrobek blacharskich.

Na eksploatowanych obiektach corocznie powinna by¢ prowadzona kontrola
stanu technicznego a stwierdzone uszkodzenia i nieszczelnosci natychmiast
usuniete.

Montaz nowych rur spustowych:

Nalezy zamontowac¢ ponownie zdemontowane wczesniej biorgc pod uwage
projektowang grubosc¢ docieplenia scian. Rury spustowe montowa¢ do warstwy
konstrukcyjnej sciany.

Warunki atmosferyczne

Roboty docieplajgce scian metodg lekkg mokrg mozna prowadzi¢ jedynie przy
bezdeszczowej pogodzie i przy temperaturach nie nizszych niz +5 C i nie
wyzszych niz +20 C.
Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej

1/ demontaz i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j
Okno - PCV, biate, szescio - komorowe o wspotczynniku U = 0,9 W/m2K,
Zaleca sie zastosowanie okien z gornym poziomym nawietrzakiem o

regulowanym stopniu otwarcia.

2/ demontaz i montaz nowych drzwi wejsciowych antywtamaniowych - 6 szt .
3/ demontaz i montaz nowych drzwi wejsciowych wewnetrznych -7 szt.

4/ demontaz i montaz stalowych zewnetrznetrznych drzwi do kottowni o
odpornosci ogniowej EI30 , kolor szary — 2szt

Drzwi zgodne z katalogiem wybranej firmy -
(wspotczynnik przenikania kmax dla drzwi zewnetrznych < 1,3 W/m2K
Uwaga :
1. Przed ztozeniem zamdwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu

wbudowania stolarki
2. Obsadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta .



4.2. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | TERMICZNA FUNDAMENTU

Zakres robét
a) demontaz istniejgcego odboju i obrzezy
b) roboty ziemne - odkopanie fundamentéw
C) osuszenie
d) izolacja przeciwwodna 2x masg uszczelniajgca asfaltowo —
kauczukowa
f) izolacja termiczna - 8 cm - styrodur
g) cokot — tynk zywiczny mozaikowy — ziarno - 2mm
h) zasypanie wykopu i zageszczenie nasypu
j ) wykonanie nowych obrzezy 6x20cm na podsypce cem-wa i
wykonanie opaski odbojowej wokot budynku o szerokosci 0,5 m
- kostka brukowa gr 6 cm szara lub brgzowa
- utozenie nowej kostki na podsypce piaskowo - cementowej o
szerokosci 0,5m
Opaske nalezy utozy¢ po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej

4.3. DOCIEPLENIE STROPU

Strop nad szkotg dociepli¢ wetng mineralng gr. 25 cm o wspotczynniku max.
A=0,036 [W/m*K] . Wetne utozy¢ na istniejacym stropie gestozebrowym
w dwuch warstwach 10 15 cm.

Gorng przegrode nad sala gimnastyczng oraz strop nad zapleczem przy sali
gimnastycznej dociepli¢ styropianem gr. 15 cm o wspoétczynniku max. A=0,036
[W/m*K]. Docieplenie sufitu nad salg bedzie mozliwe przez czesSciowe
zdemontowanie obudowy ktorej funkcje petng arkusze z blachy trapezowe.
Po utozeniu warstwy izolacyjnej nalezy ponownie zamocowac¢ obudowe przez
zastosowannie obejm do ktoérych zostanie przymocowana.

4.4. REMONT DASZKU NAD WEJSCIEM ORAZ WYKONANIE NOWYCH
DASZKOW NAD WEJSCIAMI

a) demontaz istniejacej konstrukcji zadaszenia

b) zamontowanie nowej konstukcji stalowej (zprefabrykowanej i zabezpieczonej
antykorozyjnie farbg podktadowa, a nastepnie farbg antykorozyjng)

c) montaz nowej rynny oraz rury spustowe;j

4.5. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

a) skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej (masy lastryo, ptytek

ceramicznych)

b) oczysci¢ warstwe konstrukcyjng od zabrudzen iodparzen, uzupetnic¢
ewentualne ubytki zaprawg cementowg

c) obtozy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi antyposlizgowymi.

d) wykonac cokolik z ptytek o tej samej fakturze.

e) zafugowac¢ masg o podobnym kolorze lub odcieniu ptytek

f) zamontowanie balustrad ze stali nierdzewnej



4.6. REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH

a) skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej (masy lastryo, ptytek

ceramicznych)

b) oczysci¢ warstwe konstrukcyjng od zabrudzen iodparzen, uzupetnic¢
ewentualne ubytki zaprawg cementowg

c) obtozy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi

d) wykonac cokolik z ptytek o tej samej fakturze

e) obtozy¢ policzki schoddéw ptytkami gresowymi

f) zafugowa¢ masg o podobnym kolorze lub odcieniu ptytek

g) zdemontowac istniejgce balustrady

h) zamocowanie nowych balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej

4.7. REMONT PODLOG DREWNIANYCH | POSADZKI SPORTOWEJ

a) uzupetnienie brakujgcych deszczotek

b) cyklinowanie

C) oczyszczenie z zabrudzen

d) dwukrotne lakierowanie

e) zamontowanie nowych listw przysciennych

4.8. REMONT POSADZEK NA KORYTARZACH

a) skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej i cokotu z masy lastryko
b) oczyszczenie podtoza i wykonanie uzupetnien z zaprawy cementowe;j
c) skucie nierownosci

d) utozenie ptytek gresowych o 5 klasie Scieralnosci

e) wykonanie cokotu $ciennego z ptytek tego samego koloru

f) zafugowanie ptytek

4.9. REMONT LAZIENEK

a) skucie ceramicznych ptytek podtogowych sciennych

b) przemurowanie istniejach Scianek dzielgcych kabiny ustepowe z cegty
dziurawki lub pustaka ceramicznego

C) zamurowanie czesci otworu okiennego do wym. 90/90 cm

d) wykonanie tynku cem.-wap. Il kat.

e) utozenie ptytek na Scianach do wysokosci 2,00 m

f) oczyszczenie podioza i wykonanie uzupetnieh z zaprawy cementowej na
posadzce

g) skucie nierdwnosci

h) wykonanie wylewki cementowej gr. 2-4 cm

i) utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych o 5 klasie Scieralnosci

j) zafugowanie ptytek

k) zamontowanie nowych oscieznic i skrzydet drzwiowych

[) 2-krotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie pozostatej powierzchni
Scian i sufitu



4.10. REMONT SAL LEKCYJNYCH, POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH |
SANITARNYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W CZESCI SZKOLY
OZNACZONYCH 1, 3.

a) zeskrobanie starej odpadajgcej lub odparzonej farby

b) zagruntowanie powierzchni pod szpachlowanie

c) wykucie starych oscieznicy drzwiowych ( ewentualne poszerzenie otworéw
drzwiowych do szerokosci 100 cm)

d) zamontowanie nowych oscieznic i skrzydet drzwiowych

e) 2-krotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitu
f) montaz uchwytow i linek stalowych do siatek ochronnych na sali
gimnastyczne;j.

5 WYMAGANIA BHP

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji
urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni
posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z
uwagi na wymagang doktadnos¢ robdt dociepleniowych zaleca sie, aby
zespoty robocze byty przeszkolone zarowno teoretycznie jak i praktycznie w
zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w:

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

6. WARUNKI PPOZ.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowa-
nie. (Dz. U. 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.). § 216. .

Dopuszcza sie ocieplenie sciany zewnetrznej budynku, samogasngcym polisty-
renem, w Sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia do wysokosci 25m nad
poziom terenu. Istniejacy budynek jest budynkiem niskim wysokosc ostatniej kondy-
gnacji do 12 m.

7. UWAGA:

Przy robotach dociepleniowych stosowa¢ wymogi przyjetego systemu docieplen
i kolorystyki .

— W projekcie kolorystyke podano w palecie kolor 6w RAL , przy
wykonawstwie mozna zastosowac¢ palete kolorow wybranego
producenta , dobierajgc odcienie jak najbardziej zblizone do koloru
istniejacego . Kolorystyke nalezy przyjg¢ zgodnie ze stanem
istniejacym ( w stanie istniejgcym -ptytka klinkierowa elewacyjna cerrad
burgund gtadkie 245x65x6,5)
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