
ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ - 400 mm

ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - 15 mm

ISTNIEJĄCA WARSTWA KLEJU - OK. 10 mm

ISTNIEJĄCA WARSTWA OCIEPLENIA (STYROPIAN) - 50 mm

ISTNIEJĄCA WARSTWA KLEJU (+SIATKA) - OK. 4 mm 

ISTNIEJĄCY TYNK CIENKOWARSTWOWY - 1,5 mm

ZAPRAWA KLEJOWA (CAŁA POW. NA GRZEBIENIU) - 6 mm

STYROPIAN EPS 70-040 (FS15) - 120 mm

ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ - OK. 3-4 mm

TYNK CIENKOWARTWOWY SILIKONOWY - 1 mm

ISTNIEJĄCA GŁADŹ GIPSOWA

ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - 15 mm

PARAPET ZEWNĘTRZNY - SYSTEMOWY

BLACHA POWLEKANA GR. 0,5 mm

PIANKA POLIURETANOWA

STYROPIAN TWARDY EPS 100-038 (FS20) - 20 mm

50
50

ŁĄCZNIKI WKRĘCANE Z TRZPIENIEM STALOWYM 

OCYNKOWANYM  DO MOCOWANIA STYROPIANU - 8x250 mm 

(ALTERNATYWNIE 10x250 mm) - 4-6 SZTUK NA M2. - KOTWNIENIE 

W ŚCIANIE CEGLANEJ NA GŁĘBOKOŚĆ 

50 mm  (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁKÓW Z ZAŚLEPKĄ

STYROPIANOWĄ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ JEJ GRUBOŚĆ 

- SKRÓCENIE DŁ. ŁĄCZNIKA O GRUBOŚĆ KRĄŻKA)

PRZEKRÓJ PIONOWY

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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autorskie studio projektowo-inwestycyjne
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INWESTOR

GERARD ZAJĄC

KRYSTIAN ŁAZ

AGATA FAŁAT Rz/A-22/10

ADAM KOZIOŁ Rz/A-08/09

REMONT I TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ

im. Ks. PRAŁATA STANISŁAWA 

SUDOŁA W DZIKOWCU

DZIKOWIEC    DZ NR 1229 , 1230 

Upr. w spec. Architektonicznej

Upr. w spec. Architektonicznej


