Docieplenie nadproza
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Narozniki metalowye
fabrycznie oklejone siatkg
Zaprawa zbrojona siatkg
z widkna szklanego

@ Farba gruntujgca

@ Wyprawa elewacyjna

@ Silikon uszczelniajgcy

Docieplenie wypuktej krawedzi budynku
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Zastrzega sie wszelkie

Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czgsci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.

Narozniki metalowye
fabrycznie oklejone siatkg
Zaprawa zbrojona siatkg
z widkna szklanego

@ Farba gruntujgca

@ Wyprawa elewacyjna

0)

mililinfin 00 O O mﬁlmm:‘
nooofFT O 0 0 0000
I_UU_l\

PROJEKT

REMONT | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL

im. Ks. PRALATA STANISLAWA
SUDOLA W DZIKOWCU
DZIKOWIEC DZ NR 1229, 1230

INWESTOR

GMINA DZIKOWIEC 36-122
UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC

TEMAT

Docieplenie nadproza

Docieplenie wypuktej
krawedzi budynku

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

AGATA FALAT Rz/A-22/10

Upr. w spec. Architektonicznej

ADAM KOZIOL Rz/A-08/09

Upr. w spec. Architektonicznej

OPRACOWAL

GERARD ZAJAC GZ%QL c

KRYSTIAN £tAZ Py

SKALA

1:5

DATA NR RYS. BRANZA

10.2015 ARCH.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46

e-mail-aspi@aspi.com.pl

www.aspi.com.pl




