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Remont i termomodernizacja budynku szkoty Zdjecie budynku
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Podstawa prawna :

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw Swiadectw charakterystyki energetycznej

- rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?+K] Wsp.U[\ch/vr%Z\f\}/;;' 2014 ;/g:irr?igil;
SZgr
1 Sciana zewnetrzna 0,45m 2 0,20 0,25 Tak
docieple
nim 5cm
SZgr
) 0,5m z
2 Sciana zewnetrzna docieple 0,19 0,25 Tak
niem
5cm
SZ gr
) 0,45m
3 Sciana zewnetrzna bez 0,20 0,25 Tak
docieple
nia
SZgr
. 0,3m
4 Sciana zewnetrzna bez 0,20 0,25 Tak
docieple
nia
Il. Przegrody $ciany na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?sK] WSp'U[\CNV/Vr?lz\fYJ 2014 ;’g:;:igil;
1 Sciana na gruncie .SG. 0,30 Brak wymagan Tak
piwnic
Ill. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?eK] WSp'U[\CNV/Vr?]zYY(-;— 2014 ;’g:{:igis
Dach
1 Dach nad 0,13 0,20 Tak
szkotg
Dach
2 Dach nad sala 0,15 0,20 Tak
gimnasty
czng
IV. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [\N/mz-K] Wsp.U[\ch/vr?]z\f\}/;;' 2014 :g:{#igil;
1 Podtoga na gruncie PG 0,29 0,30 Tak
parter
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V. Przegrody drzwi zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] [W/mZeK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 'do 1,30 1,70 Tak
wymiany
Parametry przegréod przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
[VV/m K] [\N/mZ-K] WT 2014 Umax g
1 | Okno zewnetrzne | ©OZPez 0,90 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
Zmian dotyczy
2 | Okno zewnetrzne | ©%90 0,90 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
wymiany dotyczy
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o _ 2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?+K] Ao = 651,54m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. ; A A, =2001,70m
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A,, = 590,00m°
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Agmax = 0,15°A, + 0,03°A, = 656,00m”
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ gr 0,45m z docieplenim 5cm, SZ gr 0,5m z
dociepleniem 5cm, Dach nad szkotg, SZ gr 0,45m bez docieplenia, SZ gr 0,3m bez docieplenia, Dach nad salg
gimnastyczng, SZ piwnic, SZ Wiatrotap gr 0,3m

Miesigc freiminW/M? K]
1 Styczen 0,760
2 Luty 0,700
3 Marzec 0,689
4 Kwiecien 0,507
5 Maj 0,211
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien -0,038
10 Pazdziernik 0,552
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,76
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG piwnica, PG parter, SG piwnic

Miesiac freiminW/m? K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,85
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3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

U /(m f Si [\N/(m f Si>f Si,max
Sl |y W(m 2K}

Nazwa przegrody | Symbol Warunek

SZgr
0,45m z
1 | Sciana zewnetrzna | dociepl 0,20 0,975 0,975 > 0,760 Spetniony
enim
5cm

PG
piwnica

SZ gr
0,5m z
3 Sciana zewnetrzna | dociepl 0,19 0,975 0,975 > 0,760 Spetniony
eniem
5cm

PG
parter

Dach
5 Dach nad 0,13 0,983 0,983 > 0,760 Spetniony
szkotg

SZgr
0,45m
6 | Sciana zewnetrzna bez 0,20 0,974 0,974 > 0,760 Spetniony
dociepl
enia

SZ gr
0,3m
7 | Sciana zewnetrzna bez 0,21 0,972 0,972 > 0,760 Spetniony
dociepl
enia

Dach
nad
8 Dach salg 0,15 0,980 0,980 > 0,760 Spetniony
gimnast

yczng

Sz
piwnic
SG
piwnic
Sz
11 | Sciana zewnetrzna Vglstgrcr){ 0,53 0,931 0,931 > 0,760 Spetniony
0,3m

2 | Podtoga na gruncie 0,85 0,885 0,885 > 0,852 Spetniony

4 | Podloga na gruncie 0,29 0,961 0,961 > 0,852 Spetniony

9 | Sciana zewnetrzna 0,31 0,960 0,960 > 0,760 Spetniony

10 | Sciana na gruncie 0,30 0,961 0,961 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 2466,9| m°
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 12,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 407043450 J/K
Stata czasowa budynku T 384 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 13| -

- ay 3,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc | Il 1 v \% VI VI VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -46| 0,3 1,0 8,0| 12,5| 16,8 16,9| 17,7| 143| 6,8 20| -1,2
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T44| 720| 7T44| 7T20| 744| 7T44| 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 2183 1572 1682 1032 6658 | 2749 | 2752 | 2042 | 4897 117% 1542 188;
Qu.h=10"H,+(6-0¢ )ty KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00 0,00| 0,00f 0,00| 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
QH,zy:10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Quu=Qu+Quz 2183 1572 1682 1032 6658| 2749| 2752| 2042| 4897 117% 1542 188;
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1116| 1841 2481 | 3222| 3255| 3315| 2814 | 2012 | 1455
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c 9060 6 9 8 5 8 4 3 0 5 8563| 7554

Miesieczne wewn?trzne zysKi

. _ 2202 | 1989 | 2202 | 2131| 2202 | 2131 | 2202 | 2202 | 2131| 2202 | 2131 | 2202
ciepta Qin=0in® 10" *As°tr,

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 3108| 3105 4044 | 4613 | 5425| 5387 | 5517 | 5016 | 4143 | 3658 | 2987 | 2957
Qh.gn=Qso+Qint KWh/m-c 4 9 4 2 0 3 8 7 4 0 7 9
YH=QH.an/ Qti.ht 0,58| 0,80| 0,97 1,81| 3,30| 7,94| 8,12| 9,95| 3,43| 1,26| 0,78| 0,64
YH1 0,61 0,69| 0,88 1,39| 2,56| 0,00 0,00 0,00 2,35 1,02| 0,71| 0,61
YH2 0,69 0,88 1,39| 2,56| 562| 0,00f 0,00 0,00 6,69 2,35| 1,02| 0,71
fim 1,00, 1,00 0,87| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,51| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

ez 094| 086| 0,79| 052| 030| 0,13| 0,12| 0,10| 0,29| 0,68 0,86| 0,92
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie 2484| 1229|9614, |1472,|164,2
na energie Qungn=Qwu.nt - 9,34| 4,34 54 10 4

107,2 3996, | 1233 | 1935

3,73| 3,45| 1,27 5 47| 4.49| 477
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NH.an*QH.an KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Q# na.n), KWh/rok 84196,0

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2

Temperatura wewnetrzna strefy 0 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 346,3| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 12,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 57131250 J/K
Stata czasowa budynku T 51,6/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12| -

- ay 4.4 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il I IV Y, W Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744\ 672| T44| 720 744| 7T20| T744| T744| 7T20| 744| T20| 744

-46| 03| 10| 80| 12,5| 16,8| 16,9| 17,7| 143| 68| 20| -1.2

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1627| 1120| 1185| 611| 276 -61 -71| -134| 130| 727| 1070| 1358
Qu.in=10"Hy*(0i-0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00| 0,00f 0,00| 0,00, 0,00 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
QH,zy:10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qmu +Qn 2y 1627| 1120| 1185| 611| 276| -61| -71| -134| 130| 727| 1070| 1358
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 414| 495| 772| 1006| 1265| 1274| 1300| 1125| 827| 627| 387| 346
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qi =Qin® 10 *Astry 3091 | 2792 | 3091 | 2992 | 3091 | 2992| 3091 | 3091 | 2992| 3091 | 2992 | 3091
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ouan=Oeort Qi KWh/m-C 3506 | 3287 | 3864 | 3998 | 4356 | 4265| 4391 | 4216| 3818 | 3718 | 3379 | 3438
H,an—sol int -

-24,0| -21,3| -10,8

TH=Qu.g0/ Qb e 0,74| 1,01| 1,13| 2,26| 5,44 8 3 4[10.15] 1,77| 1,09 087
Y1 0,81| 0,88 1,07| 1,69| 3,85 0,00/ 0,00/ 0,00| 596| 1,43| 0,98| 0,81
Tz 0,88| 1,07| 1,69| 3,85 544| 0,00/ 0,00/ 0,00/10,15| 596| 1,43| 0,98
. 1,00| 1,00/ 0,59| 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,70| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

ey 0,91| 0,81| 0,76| 0,44| 0,18] -0,04| -0,05| -0,09| 0,10| 0,55| 0,78| 0,87
zyskow ciepta, npygn
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gﬂa:e::i?;?eeé:‘,‘:f :LZS.? LoC|1508, 1579014766 | y6 6| 0.35| 0.00| 0,00| 0.00| 0,01|7630]466:2 (9552
Nr.an*Qu.an KWh/m-c 64 1 4 1 4
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qp nd.n), KWh/rok 4089,3
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 0 12,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 28,6| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Cint 0,0 | W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 4719000 | J/K
Stata czasowa budynku T 17,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 15| -

- ay 2,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il 11 v \Y \ VIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672 T44| 720 744| 7T20| 744| T744| 7T20| 744| T20| 744

-46| 03| 10| 80| 125| 16,8| 16,9| 17,7| 143| 68| 20| -1,2

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 938| 597| 622| 219| -28| -263| -277| -322| -126| 294| 547| 746
Qu.in=10Hy*(0i-0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00| 0,00f 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
QH,zy:10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+Qu.zy 938| 597| 622| 219| -28| -263| -277| -322| -126| 294| 547| 746
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

7 475| 581| 975| 1316| 1723| 1742 | 1809| 1470| 1080| 775| 451| 402
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=Qin* 10" Aty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ot =Qeart Qi KWh/m-C 475| 581| 975| 1316| 1723| 1742| 1809| 1470| 1080| 775| 451| 402
H.an—sol int -

11=Qhg/ Qi 051| 097| 1,57| 6,01 '60'2 6,64 -6,53| -4,56| -8,58| 2.64| 0,82| 0,54
s 052| 0,74| 127] 379] 6.01| 0,00| 000| 000| 432| 1,73] 0.68] 0,52
i 0,74| 1,27| 379] 6.01| 6,01| 000| 000| 000| 6,01| 432| 1,73 0,68
fum 1,00| 1,00] 0,33| 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00/ 0,00/ 0,00] 0:85] 1,00
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Wspotczynnik wykorzystania
. 0,87| 0,69| 0,52 0,16| -0,02| -0,15| -0,15]| -0,22| -0,12| 0,35| 0,75| 0,86
zyskow ciepfa, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qrna,=Qrn - 524,71195,4\113.0\ 387! 0.00| 0,00 0,00 0,00| 0,00|23,81|%107|401:2
5 6 0 6 2
Nr.an*Qu.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Qn.nd.n), KWh/rok 1472,9

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v o (Zgi;:?trzebowanle na cieplto
strefy > 3 '
- m m °C KWh/rok
1 Strefa O1 2466,93 10584,19 20,0 84195,98
2 Strefa 02 346,25 925,89 16,0 4089,27
3 Strefa O3 28,60 88,95 12,0 1472,88
Calkowite zapotrzebowanie strefy Qg [kWh/rok] 89758,13

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qy ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By °Cc
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspdtczynnik korekceyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 2841,78 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy 0,80 dm®/(m®~dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 23903,42 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
ziemny

u-Gaz

Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 89758,13 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,95

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez

automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnos$¢ regulaciji Ny e

0,77

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu ny 4

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,70

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hos

2003,45

kwWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 50,00 %
Rodzaj noénika energii Sligl((':tsg;t::energetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 11951,71 kwWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
Sprawnos¢ wytwarzania nw q 0,99 -
Wybrany wariant przesytu g/lt)i?ejzg(\)/vwsyﬁz?lgg/(jar\:\;i?\ie wody, system bez
Rodzaj przesylu cieptej wody Egggrrjewanie wody bezposrednio przy punkach
Sprawnos¢ przesytu nw g 1,00 -
Wyorany vatant akumulc Syster prejgecuaria el ody uioue bz
Sprawno$¢ akumulacji nw s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n o 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodia Nowe Zrédto cieptej wody

Nr zrodfa 2 -

Udziat procentowy 50,00 %
Rodzaj nosnika energii Q/ilieeri]sri:;)we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 11951,71 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW
Sprawnos¢ wytwarzania ny g 0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i

przewodami rozprowadzajgcymi izolowa

nymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
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Sprawnos$¢ przesytu nw 4

0,85 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,52 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢pomws% 414,90 kwWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catosc¢ budynku

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrédia QkH QpH
kWh/rok kwWh/rok

1 Nowe zrodto ogrzewania é27816’8 142802,37

Suma é27816’8 142802,37

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodfa Nazwa zrodta Qxw Qpw
kWh/rok kwWh/rok

1 Nowe zrodto cieptej wody 12072,43 |36217,30

2 Nowe zrodto cieptej wody 22826,03 |25565,02

Suma 34898,46 |61782,33

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp.w 304584’6 kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK=(Qgx+Qxw*Eeipom) / At 58,11 KWh/(m?erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

) o == ) . 7 71,99 kWh/(m~erok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 2841,78 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 65,00 kWh/(m 2-rok)

uzytkowe;j

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllcz_enlo_we zapotrzebowanie pudynku na _meodnama_lna EP,.., 115,00 KWh/(m 2-rok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi

71,99 < 115,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok}]

| 50 ;100 150 200 1250 300 350 400

l Cceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP . Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

L Branza Zapotrzebowanie na moc Uwadai
P- Eppom [KWh/rok] 9
1 Ogrzewanie 2003,45
2 Przygotowanie cieptej wody 414,90
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