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1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Rzeszéw - Jasionka
Powierzchnia zabudowy A,=1727,80 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=2841,78 m*
Powierzchnia netto A=2841,78 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=14499,50 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=11599,03 m*

Liczba kondygnacji: 3
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 89758,1

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 89758,1

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 50,0 119517
elektryczna
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |50,0 11951,7

2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 119517
stoneczna
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |50,0 11951,7

3. Dostepne nosniki energii

piece gazowe (60kW, 80kW, 80kW)

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

przytacz gazu, przytgcz elektroenergetyczny, przytgcz wody i kanalizacji
5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porbwnawczej

Piece gazowe

Grawitacyjna

Zasobniki cieptej wody wspotpracujgce z piecami gazowymi,
podgrzewacze elektryczne
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 0,70 9,97 KWh/m?® [ 127816,9 12820,1 m>/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w

; 100,0 |0,75 9,97 KWh/m?® | 120023,2 12038,4 m>/rok
budynku - Gaz ziemny

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii ha ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[rr®frak]

00 s000.0 100000 15000,0

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny [m®rok]
128201
12035 4

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikoéw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowan

Sie¢ elektroenerget_yczna 50,0 0.99 1,00 kWh/k 12072.4 120724 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k
Miejscowe wytwarzanie energitw | g5 6 1955|997  |kwhim®|22826,0 22895 m®/rok
budynku - Gaz ziemny

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w 50.0 153 100 MJ/kg |7811,6 28121 4 kWh/ro
budynku - Energia stoneczna ! ! ! ' ! k

Miejscowe wytwarzanie energii w

5 50,0 0,37 9,97 KWh/m?® | 31956,4 3205,3 m>/rok
budynku - Gaz ziemny
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7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

Sied
elektraenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kwvh!

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[rr®frak]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirak]

00 s000,0

Siec
elektroenergetyczna

systemowa - Energia

10000 0

15000,0

Miejscowe

wytwarzanie energii w wytwarzanie energii w

budynku - Gaz ziemny

200000

250000

Miejscowe

hudynku - Energia

elektryczna [KWh./rok]

Projektowany 12072 4
Alternatywny oo

[m®rok] stoneczna [KWh./rok]

o0
28121 4

3205 3

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co
CWL
50000 10000,0 15000 0
co vl
Miejscowe 128201 2289 5
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]
Siec oo 12072 4

elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[KWh,

rok]

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

co

CWL

oo 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Cco Wl
Miejscowe 12035 4 3205 3
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]
Miejscowe 0,0 281214

wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rak]

Sied
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[kWWhe

rak]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kK¥Whirak]

an 50000 100008 150000 200000 250000

Miejscowe Sied Miejscowe
wytwarzanie energii w elektroeneryetyczna wytwarzanie energii w

budynku - Gaz ziemny systemowa - Energia budynku - Energia
[m*irok] elektryczna [kWhirok] stoneczna [KWhirok]

Projektowany 159109 B 12072 4 ona
Alternatywny 152437 oo 28121 4

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdéw i nosnikéw energii
9.1. Budynek projektowany

Miejscowe
wytwarzanie energii w

budynku - Gaz
ziemny

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

60,0000 | 1964000,

kg/1,0EG- 1280,000 | 360,

0,000690

000000

0,812000

15,00000
0

0,001500

0,000000

0,000003

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6¢
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

Miejscowe
wytwarzanie energii w

60,0000 | 1964000,

kg/1,0EG- 1280,000 | 360,

000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

ziemny

budynku - Energia kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
stoneczna

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6e 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

budynku - Gaz m3 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
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10. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewaniat |y o | 00000 | 16,4008 | 46153 | 2°1/877| 01923 | 0,0000 | 0,0000
wentylaciji 16

System 14299,33

przygotowania cieplej | kg/rok | 109,8591 | 30,6971 | 9,1542 o033 | 181430 | 0,026 | 0,0007
wody

39478,11

109,8592 | 47,1069 | 13,7694 00

18,3353

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i | o | 00000 | 154092 | 43338 | 2304348 | 1806 | 0,0000 | 0,0000
wentylaciji 07

System 6295,130

przygotowania cieplej | kg/rok | 0,0000 | 41027 | 1,1539 > 0,0481 | 0,0000 | 0,0000
wody

29938,61
15

19,5119

11. Bezposredni efekt ekologiczny
11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

109,859151

0,000002

109,859149

47,106912 19,511926 27,594986 58,58
13,769443 5,487729 8,281713 60,15
39478,110039 29938,611468 9539,498571 24,16
18,335295 0,228655 18,106640 98,75
0,032596 0,000000 0,032596 100,00
0,000652 0,000000 0,000652 100,00
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11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

50,0
40,0
30,0
20,0
10

a0

NOX [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

[akd

[kafrak]

471

1945

400000
3a000,0
300000
250000
200000
15000,0
100000
s000,0
a0

CO2 [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

502 [kg/rok
2000 [ 9 ]
1500
1000
A00
0,0
Frojektowany | Alternatywny
S0 1099 an
" kgfrok]
CO [kg/rok]
200
150
o0
5.0
0,0
Projektowany | Alternatywny
[mCO [kg/rok] 138 55

CO2
B kgirok]

39478 1

29938 B
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200
15,0
100

&0

0,0

PYL [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

Py
[kairak]

18,3

0z

SADZA [kg/rok]

1.0

og

05

a4

0z

a0

Frojektowany

Alternatywny

SADZA,
[kafrak]

00

0o

1,0

0.4

0.5

0.4

02

0,0

B-a-P kg/rok

Frojektowany

Alternatywny

B-a-F
u kofrak

a0

o0
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w

powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €so2/€; = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoo/e; = brak wymagan

Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Keye = esoz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €soz/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.a.p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

12.2. Tabela emisji rbwnowaznej

. . Emisja Emisja
2 . Emisja - Emisja - . a 2 a
: Wspétczynnik réwnowazna - réwnowazna -
Emitowane . Budynek Budynek z
; . | toksycznosci : . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie K projektowany alternatywnymi ok | :
[kg/rok] zrodtami [kgirok] | Projektowany ) alternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SO, 1,00 109,859151 0,000002 109,859151 0,000002
NO 0,50 47,106912 19,511926 23,553456 9,755963
PYL 0,50 18,335295 0,228655 9,167648 0,114328
SADZA 2,50 0,032596 0,000000 0,081489 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000652 0,000000 13,038229 0,000000
taczna emisja rownowazna 155,699972 9,870293
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12.3. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
2000
1500
1000
&0.0
an
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zradtami
Ernisja 16857 848
rdwnowaing
Wy
rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 93,7% ( 145,83 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant projektowany.
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