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INFORMACJA DOTYCZACACA BEZPIECZENSTWA| OCHRONY
ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI :

Przedmiotem Inwestycji jest remont i termomodernizacja istniejgcego
Zespotu Szkot im. ks. Pratata Stanistawa Sudofa.

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 1229 i 1230 w miejscowosci Dzikowiec.
Zakres robot

a/roboty remontowe ( roboty malarskie, posadzkowe, remomt schodéw
wewnetrznych i zewnetrznych, barierek, wymiana drzwi wewnetrznych, remont
daszkéw zewnetrznych)

b/roboty termomodernizacyjne ( wymiana stolarki okiennej i stolarki
drzwiowej zewnetrznej, wymiana centralnego ogrzewania i remont kottowni z
wymiana kotfa)

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatki nr ewid. 1229 i 1230 sg wiasnoscig Inwestora Gminy Dzikowiec.

Na dziatce znajdujg budynki oswiatowe Zespdt Szkét im. ks. Pratata
Stanistawa Sudofa - Gimnazjum, Szkofta Podstawowa, na parterze jednego z
budynkow Szkoly Podstawowej - Przedszkole Samorzgdowe.

Bibiejszym opracowaniem nie jest objety segment , w ktérym znajduje sie
przedszkole.

Dziatki ogrodzone . Na terenie dziatki znajduje sie niezbedna infrastruktura
techniczna i drogowa.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg obiekty czy elementy ktére by
mogty stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ale obiekty sg uzytkowane - przebywaja w nich dzieci wiec roboty
remontowe nalezy wykonywa¢ zachowujgc szczegolne warunKi
bezpieczenstwa , lub prowadzgc prace w czasie gdy obiekty nie sg uzytkowane
( okres wakacji )

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA -
SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

Projektowane sg roboty remontowe i termomodernizacyjne istniejgcego przy
realizacji obiektu bedg wystepowaty normalne — klasyczne zagrozenia.

Na Scianach budynkéw zlokalizowane rone elementy np sag szafki gazowe,
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ztacza i liczniki elektryczne, na scianach podtuznych budynkéw sg rowniez
prowadzone kable tele technoczne oraz instalcja odgromowa.
Przy wykonywaniu prac w ich otoczeniu, nalezy zachowa¢ szczegdlng

ostroznos$¢, tak aby nie uszkodzi¢ obudow i izolacji tych urzadzen,

Obiekt zostanie wykonany zgodnie z przepisami sztuki budowlanej.

Roboty powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz przepisami DPT.

Roboty zostang rowniez wykonane zgodnie ze specyfikacjami ITB.

W szczegdlnosci, nalezy dostosowac roboty do :

e przepisdw dotyczgcych jakosci materiatow,

e warunkoéw stosowania materiatdw oraz sposéb wykonania robdt,

e zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Procedury okres$lajgce zasady bezpiecznej pracy sg zawarte w przepisach i

instrukcjach bezpiecznej pracy.
Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien dopusci¢ na plac budowy
jedynie majstrow i brygadzistéw przeszkolonych w zakresie BHP.
Brygadzista lub majster majg obowigzek przeszkoli¢ w zakresie BHP na
stanowiskach pracy pozostatych pracownikow.

Podstawowe znaczenie dla prawidtowego ksztattowania warunkow pracy na
budowie. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47 poz. 401).

Przez caty czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni uzywac
kasku ochronnego i ochronnego obuwia. Prace na wysokosci nalezy wykonywac ze
specjalnie zmontowanych rusztowan lub z drabin przy nieco mniejszych
wysokosciach.

Podczas robot ziemnych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu wykopow,
specjalnym oznakowaniu i stworzeniu mozliwosci szybkiego opuszczenia wykopu
przez osobe przebywajgca w nim w razie zagrozenia oraz o stworzeniu mozliwosci
swobodnego przejecia nad wykopem gdy szeroko$¢ wykopu wynosi co najmniej 40
cm.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

W przypadku gdy srodki ochrony zbiorowej sg niewystarczajgce, nalezy uzy¢
srodkoéw ochrony indywidualnej (okulary, rekawice itp.) Pracodawca winien zapewnic
Srodki ochrony indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem na ktore sg narazeni.

Do robdt stwarzajgcych ryzyko dla zdrowia pracownikéw nalezg prace:

1. roboty niebezpieczne dla ciata (szlifowanie, uzywanie materiatdw zrgcych,
spawanie)- stosowac zabezpieczenie : okulary, maske, fartuch,

2. roboty wykonywane w Srodowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny)—
stosowac zabezpieczenie : maska , okulary,

3. wszystkie roboty niebezpieczne dla rgk (zbrojenie, spawanie) — stosowac
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zabezpieczenie: rekawce,

4. wszystkie roboty o wysokim stopniu hatasu o nagtosnieniu 85 dBA (miot
pneumatyczny, rozbijanie $cianek, szlifowanie kierowanie rzgdzeniem itp.) -
stosowac zabezpieczenie: stuchawki dzwiekoszczelne, ochronniki stuchu,

5. wszystkie roboty wymagajgce przedtuzonej pozycji kleczacej (posadzkarz,
hydraulik, izolator) — stosowac zabezpieczenie : nakolanniki.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA
RUSZTOWANIACH i WYSOKOSCI.

W trakcie robot na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowac szczegolna
ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
—rusztowania ustawi¢ na twardym, rownym podtozu,

—zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia,

—przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majgcg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

—Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

—Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi
majg obowigzek uzywania kaskdéw ochronnych,

—Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,

—Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla
pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabronione jest:
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:
—Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg
widocznosé;
—Widocznos¢ czasie gestej mgty, opadéw deszczu, sniegu oraz gotoledzi;
—W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawienie materiatbw wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych po zakonczeniu pracy.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych.

Przecigzenie pomostow rusztowan materiatami.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze,
gromadzenie wyrobow, materiatdbw narzedzi po jednej stronie ruchomego
podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez
osoby znajdujgce sie na podescie.

UWAGI:

— uzywaé wytgcznie materiatdbw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie

— pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac¢
aktualne badania lekarskie
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— prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie
ze sztukg budowlang.

— drogi, dojscia powinny byc¢ przejezdne,

— drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

— umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo —
informacyjnych,

— miejsca niebezpieczne powinny by$ ogrodzone tadmg ostrzegawczg bgdz
ogrodzone.

Organizacja pierwszej pomocy

Powinna byC przygotowana w taki sposdb aby mogta by¢ udzielona
poszkodowanemu jak najszybciej i jak najskuteczniej przed przybyciem pogotowia
ratunkowego.

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowac sie w pomieszczeniu socjalnym
dla pracownikow.

Procedury wezwania pogotowia powinny by¢ ustalona wczesniej z pogotowiem
ratunkowym.

Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie winien przejs¢ w czasie szkolenia
podstawowego lub okresowego szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w
razie wypadku przy pracy.

W zakresie komunikacji i ewakuacji na wypadek pozaru dziatka jest
zabezpieczona poprzez wjazd potgczony komunikacyjnie z drogg publiczng .
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