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1. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1

1.2.

1.3.

Podstawa prawna opracowania
* Zlecenie inwestora
* Inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania projektu
* Uzgodnienia z Inwestorem

* Obowigzujgce normy i przepisy prawne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany lamp oswietleniowych
na lampy swietlbwkowe energooszczedne o wysokiej klasie efektywnosci,
lgcznikéw instalacyjnych i gniazd wtykowych w czesci budynku Zespotu
Szkétim. ks. Pratata Stanistawa Sudota w Dzikowcu.

Ogodlne dane energetyczne
* napiecie sieci elektrycznej 230/400V
* projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S

* ochrona od porazenh: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
— samoczynne wylgczanie zasilania - przez zastosowanie
wytgcznikow réznicowo-pradowych i nadpragdowych

2. OPIS TECHNICZNY

2.1
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Instalacja o $wietleniowa

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu 0 oprawy energooszczedne
swietlbwkowe, nastropowe. Zastosowane lampy pozwolity zredukowac ilos¢
wymaganych lamp przy zachowaniu wymaganego hatezenia dla
poszczegodlnych pomieszczen budynku. To z kolei pozwoli na obnizenie
zuzywanej energii elektrycznej. Liczbe i rozmieszczenie opraw oraz
natezenie oswietlenia obliczono programem DiaLux 4.9 Zgodnie z PN-EN
12464-1:2004 wybrane oprawy zapewniajg wymagane natezenie
oswietlenia. Inwestor moze zastosowaé inne oprawy oswietleniowe, pod
warunkiem zachowania odpowiednich parametrow technicznych (nie
gorszych niz podane), zgodnych z przepisami i normami. Istniejgce lampy
o$wietleniowe nalezy zdemontowaé. Nowe lampy rozmiesci¢ zgodnie z
rysunkami i podigczy¢ do nich istniejgce przewody. Do pokrycia brakow
przewodow wyniktych z rozmieszczenia lamp réznigcego sie z poprzednim
rozmieszczeniem wykorzysta¢ przewod YDYpzo3x1,5mm?. Przewody muszg
posiadac izolacje na napiecie 750V. Zbedne odcinki przewodow usungc.
Sterowanie os$wietleniem odbywac sie bedzie wylgcznikami usytuowanymi
obok drzwi wejsciowych do pomieszczen (jak na rzutach pomieszczen).
Istniejgce taczniki instalacyjne wymieni¢ na nowe.
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Wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczone sg wylacznikami réznicowo-

pradowymi i nadprgdowymi w rozdzielnicach bezpiecznikowych.
W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych zastosowano osprzet
hermetyczny, natomiast w pozostatych pomieszczeniach - osprzet zwykly
podtynkowy.

2.2. Instalacja gniazd wtykowych

Istniejgce gniazda wtykowe wymieni¢ na nowe. Rozmieszczenie gniazd
przedstawiono na rzutach. Nalezy instalowaé gniazda wtyczkowe z bolcem
ochronnym, z ktérym nalezy potaczy¢ zyte przewodu ochronnego PE koloru
z06tto-zielonego.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytacznikami instalacyjnymi S301 B16,
a poszczegolne grupy obwodéw zabezpieczono dodatkowo wytgcznikami
réznicowo — prgdowymi P304 25-30 AC.

W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych zastosowano gniazda
0 szczelnosci min. 1P44, natomiast w pozostatych pomieszczeniach - osprzet

zwykly podtynkowy.

3. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzace dostepne
powinny by¢ przytgczone do uziemionego przewodu PE, ktory stanowi pigtg
zyte WLZ-u poczawszy od rozdzielni gidbwnej budynku.

Przewody ochronne przytaczy¢é do zaciskéw listwy ochronnej PE w tablicy
bezpiecznikowej.

Jako dodatkowg ochrone od porazen projektowane jest zastosowanie
SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytgcznika réznicowo-pragdowego
P304 o pradzie réznicowym 30mA.

Po wykonaniu instalacji nale zy dokona ¢ pomiarow skuteczno $ci
ochrony, sporz adzi¢ odpowiednie protokoty i przekaza € inwestorowi.
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