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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILCZA WOLA 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z instalowaniem linii napowietrznych i oświetlenia zewnętrznego. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stosowany jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
robót związanych z: 

Montażem linii napowietrznej: 
· montaż słupów 
· zawieszenie przewodów 
· montaż odgromników 
Montażem urządzeń oświetlenia ulicznego: 
· Montaż wysięgników 
· Montaż opraw oświetleniowych 
· Podłączenie kabli oświetleniowych 
· Uruchomienie oświetlenia 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

roboty ziemne, murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego 
itp.), 

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 

linii, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

montowany element linii energetycznej do eksploatacji. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07, a także podanymi 
poniżej: 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania 
energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu 
Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu  
w środku rozpiętości przęsła 
Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, lub na 
fundamencie prefabrykowanym służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości 
nie większej niż 14 m 
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Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
1.8.    Nazwy i kody robót objętych zamówieniem   

45232210-7 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII 
                                NAPOWIETRZNYCH 
45316110-9   -         INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNETRZNEGO 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych                    
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej                    
w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urządzeń 
elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne - szczególnie albumy producentów lub 
specjalizujących się w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, które mogą być 
wykorzystane w praktyce. 
 
2.2.1. Wysięgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. Jeżeli dokumentacja  
projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur stalowych bez szwu                     
o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 do 76,1mm. Grubość ścianki rury nie powinna 
przekraczać 8mm.  
Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu, a ich wysięg 
powinien być zawarty od 0,5 m do 3,0 m. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów 
oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg. Wysięgniki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz i asfaltowymi wewnątrz rur, lub ocynkowane, tak jak 
słupy i maszty oświetleniowe.  
 

2.2.2. Źródła światła i oprawy 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego 
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz 
oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych, rtęciowych rtęciowych 
z halogenkami lub ledowych. 
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła.  
Do oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza w Mechowcu zastosowano oprawy sodowe o mocy 
150W.  
Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu 
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 66 i klasą ochronności I.                     
W oprawach zainstalować lampy sodowe przy min. 12 000 godz. czasokresie świecenia i spadku 
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strumienia świetlnego maksymalnie do 20% (po 12 000 godzinach) wykonane w technologii 
ceramicznej (np. SON-T). Lampy nie mogą zawierać w swym składzie rtęci. 
Sodowe źródła światła do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania BN-85/3061-29 i emitować 
strumień świetlny o minimalnej wartości 100lm/W. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C                             
i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych                             
z PN-86/0-79100 wykorzystane w praktyce. 
 
2.2.3. Osprzęt 

Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać 
wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie 
mniejszą niż część liniiz którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne                   
i korozję zgodnie z PN-93/E-04500.Części osprzętu przewodzące prąd powinny być wykonane                    
z materiałów mających przewodność  
elektryczną zbliżoną do przewodności przewodów roboczych oraz powinny mieć zapewnioną 
dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami 
przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone przed możliwością powstawania korozji 
elektrolitycznej. Ponadto do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego 
powstawania strat energii.  
 
2.2.4. Fundamenty prefabrykowane 
Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 
zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji 
betonowych"  
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 
 
2.2.5. Słupy oświetleniowe 

Słupy żelbetowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 i mogą być stosowane do linii 
napowietrznych o napięciu znamionowym do 30kV. Zaleca się stosowanie słupów ŻN10/200 
wysokości 10m. 
Słupy strunobetonowe - wirowane powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 i mogą być 
stosowane do linii napowietrznych o napięciu znamionowym do 30kV. Zaleca się stosowanie 
następujących typów słupów: E10,5/430, E10,5/600, E10,5/1000 
 
2.2.6. Przewody 
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z materiałów               
o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne                  
i chemiczne. 
       Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej do 1kV przewody elektroenergetyczne samonośne                   
o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie 
płomienia. wg WT-92/K-396PN-HD 26,1:2002/A2. Przewidziano zastosowanie przewodów AsXSn 
2x25mm2 
 
2.2.6. Specyfikacja materiałowa. 
 

Wyszczególnienie Jedn. 
miary Ilość Typ podstawowe 

parametry Uwagi 
Żerdź strunobetonowa wirowana szt. 4 E-10.5/4.3  
Żerdź strunobetonowa wirowana szt. 1 E-10.5/6  
Żerdź żelbetowa szt. 3 ŻN-10/200  
Przewód  m 529 AsXSn 2x35mm2  
Ogranicznik przepięć szt. 2   
Zacisk odgałęźny przebijający izolację szt. 21   
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Przewód izolowany m 1 AsXSn 1x35mm2  
Przewód izolowany  m 90 DYd 2,5mm2  
Wysięgnik oprawy oświetlenia 
ulicznego szt. 10   
Oprawa oświetlenia ulicznego sodowa szt. 10 150W  
Bednarka  m 30,5 FeZn 25x4mm  
Pręt stalowy oc. szt. 2 fi 18mm, dł.10  
Oprawa bezpiecznikowa szt. 10   
Uchwyt dystansowy szt. 2   
Hak wieszakowy szt. 3 M16x320  
Hak wieszakowy szt. 3 M20x200  
Hak wieszakowy szt. 4 M20x240  
Hak wieszakowy szt. 1 M20x250  
Hak wieszakowy szt. 1 M20x310  
Uchwyt narożny szt. 5   
Uchwyt odciągowy szt. 4   
Uchwyt przelotowy szt. 4   

 
 
 
 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych linii energetycznych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów, 

- dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać się przy 
temperaturze wyższej niż -15°C, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie mogą być zrzucane i 
przewracane na ich tarcze (na płask). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Kable należy przechowywać na bębnach lub jeśli ilość kabla jest niewielka zwinięte w tzw. 
„ósemkę". Końce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz                      
i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój), w 
przypadku gdy dokonuje się odcięcia części kabla - należy zabezpieczyć pozostający w magazynie 
odcinek zalutowaną osłoną ołowianą lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o 
miękkim podłożu należy ułożyć twarde podkłady pod tarcze bębna i zabezpieczyć klinami przed 
samoczynnym toczeniem. 

Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznym oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7. 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7. 

4.2 Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę ze składu przyobiektowego do miejsca wbudowania, należy 
zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury 
wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli 
nawiniętych na bębny: -15°C oraz -5°C dla zwiniętych w „ósemkę" odcinków. 
Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu linii 
energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów. 
 
Uwagi dodatkowe: 
1. Wytyczanie trasy linii powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą inwestora - 

wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg 
trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. Należy jednocześnie 
prowadzić trasę linii w taki sposób, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementów 
znajdujących się w ziemi. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów 
znajdujących się w ziemi zawiera norma. 

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym lub 
dostatecznie nierozpoznanym, należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejącego 
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu dużej ostrożności, należy dokonać przekopów próbnych 
na głębokość większą od projektowanego dna wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy 
kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopów prowadzonych przy 
istniejących budynkach i budowlach. 

 
5.2 Montaż przewodów 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy łączyć bądź zawieszać na konstrukcji wsporczej 
w taki sposób, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu dla przewodów 
wielodrutowych wynosiła min. 90%. Zamocowanie przewodu do słupa nie może osłabiać jego 
wytrzymałości. Wybór rodzaju zawieszenia przewodu ( przelotowe lub odciągowe) należy 
dostosować do funkcji oraz wytrzymałości konstrukcji wsporczej. W przypadkach wymagających 
dodatkowej pewności co do mocowania przewodu należy zastosować zawieszenie przelotowe 
bezpieczne lub odciągowe bezpieczne. Naprężenie w przewodach nie powinno przekraczać:                       
a. dopuszczalnego naprężenia normalnego – gdy przęsło linii nie podlega obostrzeniu 1-ego lub                   
2- ego stopnia b. dopuszczalnego naprężenia zmniejszonego – gdy przęsło linii podlega obostrzeniu 
3-egostopnia. Niedozwolona jest regulacja naprężenia poprzez zmianę długości linki. Dopuszcza się 
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stosowanie przybudowie linii zmniejszonych zwisów lub poddawanie przewodu przed montażem 
zwiększonemu naprężeniu, ze względu na możliwość powiększania zwisu spowodowanego 
pełzaniem aluminium. 

5.2.1 Odległość przewodów od ziemi 
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych pod 
napięciem, przy max. zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej, z wyjątkiem 
przęseł krzyżujących drogi lądowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny 
wynosić 5,00 m dla linii do 1kV. 
 
5.2.2 Ochrona odgromowa 

Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych należy wykonać zgodnie               
z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. bud. nr 6, poz.21 z 1969 r. 
 
5.2.3 Uziemienie ochronne 

Uziemieniu ochronnemu podlegają metalowe części urządzeń, które znajdują się w linii (np. 
urządzenie do włączania odłączników słupowych, korpusy żeliwne głowic) oraz urządzenia 
oświetlenia zewnętrznego. Uziemienia ochronne należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. 
nr 81, poz. 473, z 1990r). 
 
5.2.4 Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z drogami kołowymi. 
Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi należy 
prowadzić w sposób eliminujący utrudnienia i powstawanie przeszkód w ruchu kołowym                       
i pieszym, a także zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu Zarządcy drogi na 
prowadzenie robót w pasie drogowym 
Napowietrzne linie elektroenergetyczne biegnące wzdłuż pasów drogowych poza obszarem 
zabudowanym powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego w odległości min.              
5 m, chyba że Zarządca drogi wyrazi zgodę na odstępstwo od tej zasady. Budowę linii 
elektroenergetycznych w pasie drogowym w określonych warunkach reguluje również ustawa 
o drogach publicznych. 

 
5.2.5 Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny leśne i w pobliżu drzew 
Odległość przewodu od każdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy 
bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym powinna wynosić min. 1m dla linii do 
1kV. Odległości przewodów od koron drzew powinny być ustalone na podstawie aktualnych 
wymiarów koron, z uwzględnieniem 5-letniego przyrostu właściwego dla danego gatunku. 
Odległości te ulegają zwiększeniu o 1 m w przypadku drzew owocowych lub ozdobnych 
 

5.53 Montaż słupów 
Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowane podłoże. Żerdzie strunobetonowe 
należy montować na podłożu wyrównanym. Podziemną część słupa należy zaopatrzyć w belkę 
ustojową. Jeżeli w projekcie brak wzmianki o belkach ustojowych, część (podziemną) słupa 
należy wypełnić zaprawą cementową, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji inspektora 
nadzoru co do jej składu i właściwości. W opisywanym przypadku otwory pod słupy powinny być 
wiercone. W przypadku posadowienia słupów figurowych, których ustoje pracują na wyrywanie 
lub wciskanie(np. słupy z podporą) ww. metoda nie może mieć zastosowania. Podczas stawiania 
słupów należy przestrzegać zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. 
Odchyłka osi słupa od pionu nie może przekraczać 0,001 wysokości słupa. 
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Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym 
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego 
 

5.4 Montaż wysięgników 
Montaż wysięgników wykonywać po ustawieniu słupów. Montaż powinien odbywać się                         
z podnośnika samochodowego. Po sprawdzeniu poprawności zamocowania wysięgnik 
unieruchomić śrubami dostarczonymi w komplecie wysięgnika. 
 

5.5 Montaż opraw 
Montaż opraw bezpośredni na słupach należy wykonywać z drabin lub podnośnika. Każdą 
oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy). 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających w wysięgniki. 
Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju 
żyły nie mniejszym niż 1,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 
Od bezpiecznika do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy należy 
mocować na wysięgniku zamocowanym do słupa w sposób wskazany przez producenta opraw, 
po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-07. 

6.2 Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań przewodów 
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych                 
i końcowych polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, normami, 

przepisami budowy oraz bhp, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji technicznej, 

norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7. 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji  
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpi., kg, t, 
- dla przewodów: km, m lub kpi., 
- dla osprzętu linii: szt., kpi., 
- dla robót ziemnych: m lub m3. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń 8.2.1. 
Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ 
na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- słupy i oprawy oświetleniowe 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca, 
- wykonanie wykopów, jakość i prawidłowość wykonania fundamentów. 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi całości linii 
elektroenergetycznych. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru 
końcowego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
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- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty ww. uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót 
według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w 
tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy 
 
-PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 
-PN-CEN/TR -13201-1 Wybór klas oświetlenia 
-PN-CEN/TR -13201-2 Wymagania oświetleniowe 
-PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 
 przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 
-PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa. Linie prądu  
 przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 
-PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powłoki ochronne cynkowe 
 zanurzeniowe. 
-PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków 
 metali do sieci prądu przemiennego 
-PN-91/E-06400.01 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogólne. 
-PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
-PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
-PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
 Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
-PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
-PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
-PN-E-90184 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
-PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
-PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
-PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
-PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. 
-PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część V) Wydanie 2 
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7.  
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     -    Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
     -    Katalogi i karty materiałowe producentów. 

Ustawy 
    -    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 

Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 


