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1. CZESC OGOLNA

1.1 WSTEP

Tematem opracowania jest projekt oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Wilcza Wola gmina
Dzikowiec.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu stanowi:
e umowa pomiedzy projektantem a inwestorem
e warunki techniczne wydane przez PGE S.A. Rejon Energetyczny Mielec
e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy
Dzikowiec
e aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 1000
e inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
e ustawa z dnia 07-07-1994r ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami
e ustawa z dnia 26-05-2000r ,,Prawo energetyczne” Dz.U. Nr 48 z pdzniejszymi zmianami
e ustawa z dnia 27-03-2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
e obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia tj.:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 — poz. 690)
b) Norma arkuszowa PN - IEC 60364-4-41 , Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”
c) Norma PN-E-05100-1/1998 linie napowietrzne”
d) Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie
i budowa — linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi, oraz
niepetnoizolowanymi

1.3 ZAKRES RZECZOWY

Projekt zakresem swoim obejmuje:
e podwieszenie na istniejgcej podbudowie stupowej przewodu izolowanego oswietleniowego
AsXSn 2x35mm?’ od stupa nr 33 do stupa nr 39 dtugosci 113m
e wybudowanie nowej sieci oswietleniowej napowietrznej przewodem izolowanym AsXSn
2x35mm° od stupa nr 39 do stupa nr 39/8 dtugosci 390m
e montaz 10 opraw oswietleniowych na stupach projektowanych i istniejgcych



2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRZEDMIOT | CEL INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Wilcza Wola gmina
Dzikowiec. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkancéw w zakresie
komunikacji i bezpieczenstwa na drodze.

2.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji obejmuje droge gminng, dziatki zabudowane, oraz grunty rolne i lesne przylegte do
pasa drogi gminnej. Na dziafce nr 1339 znajduje sie istniejacy stup linii nN, z ktérego przewiduje sie zasilanie
nowego oswietlenia drogowego. W poblizu przewidywanej zabudowy znajdujg sie sieci infrastruktury
nadziemnej (napowietrzna linia energetyczna) oraz podziemnej (rurociggi wody, gazu, kable energetyczne).

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem os$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Wilcza Wola, projektuje sie wyprowadzi¢
z istniejgcego stupa linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej ,Wilcza Wola 3” - zlokalizowanego na dziatce
nr 1339 - obwdd przewodem izolowanym prowadzonym na istniejgcej podbudowie stupowej na odcinku od
stupa nr 33 do stupa nr 39 i dalej na projektowanej podbudowie stupowej w kierunku stupa nr 39/8. Od stupa
nr 33 do stupa nr 39/8 oswietlenie wykonane bedzie przewodem napowietrznym izolowanym AsXSn 2x35mm’.
Na istniejacych i projektowanych stupach wysokosci 8m ponad teren oswietlenie wykonane bedzie oprawami
sodowymi o mocy 150W montowanymi na wysiegnikach dtugosci 0,5m i 1m.

2.4 ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Linia napowietrzna AsXSn 2x35mm’ mb 390(409)m
Linia napowietrzna AsXSn 2x35mm” na istniejgcej podbudowie mb 113(120)m
Zerdz ZN-10 szt. 3

Zerdz E-10,5/4,3 szt. 4

Zerd? E-10,5/6 szt. 1

Oprawa sodowa 150W szt. 10

2.5.INFORMACJA O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie jakim jest budowa oswietlenia ulicznego nie narusza w Zzaden sposdb ustaw
i rozporzadzen dotyczacych ochrony gatunkowej roslin i zwierzat tj.
e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz. 1220 z pdzn. zm.)
e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. Nr 237 poz. 1419)
e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.
U. poz. 81)
e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunkdw dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)
Ziemia uzyskana z wykopdw w czasie prowadzenia prac ziemnych sktadowana bedzie w bezposrednim ich
sgsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robdt, zostanie zuzyta do ponownego zasypania wykopow,
a nadwyzki bedg wykorzystane do wyrdéwnania terenu w rejonie prowadzonych prac. Materiaty uzyte do
wykonania budowy oswietlenia nie beda pogarszaty jakosci wéd powierzchniowych.
Budowa oswietlenia ulicznego nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz. 1397 w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegétowych uwarunkowarn zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, dlatego
tez nie ma wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko Projektowane oswietlenie nie ma
negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

2.6.INFORMACIA O OCHRONIE TERENU

Teren znajduje sie w obszarze objetym specjalng ochrong ptakow NATURA 2000 pod nazwa Puszcza
Sandomierska (kod obszaru PLB 180005) wyznaczonym Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27



pazdziernika 2008 r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz.U. 2008 nr 198 poz.
1226).
Inwestycja przebiega rowniez w granicach Sokotowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na
ktérym obowigzujg zakazy okreslone w uchwale Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
28 pazdziernika 2013r
Na terenie realizacji inwestycji nie przewiduje sie likwidacji i niszczenia zadrzewien przydroznych i sréodpolnych,
niszczenia nor zwierzgat, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu.
Prowadzone prace nie bedg trwale znieksztatcac rzezby terenu.
Teren inwestycji potozony w obrebie specjalnej strefy ochrony ptakéw ,Natura 2000” gdzie obowigzuje zakaz
podejmowania dziatan mogacych w znaczny sposéb pogorszyé stan siedlisk przyrodniczych, oraz siedlisk
gatunkdéw zwierzat i rodlin. Inwestycja w zaden sposéb nie pogarsza tych siedlisk, jako ze nie dokonuje sie
wycinki drzew i krzewdéw bedacych siedliskami dla ptakéw.
Dziatania w terenach objetych ochrong prawng bedg prowadzone z zachowaniem dotychczasowego
uzytkowania terendw przez ktére przedmiotowa inwestycja przebiega

Teren oraz istniejgce na nim obiekty nie podlega ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i kultury
wspotczesne;j.

2.7 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki zlokalizowane sg poza terenami eksploatacji gérniczej, dlatego tez nie podlegajg wptywom eksploatacji
gorniczej.



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

3.1 OPIS ROZWIAZAN

3.1.1 Linia napowietrzna nN os$wietleniowa

Z istniejgcego stupa nr 30 zlokalizowanego na dziatce nr 1339 linii nN zasilanej ze stacji trafo ,Wilcza
Wola 3” projektuje sie wyprowadzi¢ obwdd przewodem izolowanym prowadzonym na istniejgcej podbudowie
stupowej na odcinku od stupa nr 33 do stupa nr 39 i dalej na projektowanej podbudowie stupowej w kierunku
stupa nr 39/8. Od stupa nr 33 do stupa nr 39/8 oswietlenie wykonane bedzie przewodem napowietrznym
izolowanym AsXSn 2x35mm’. Na przewodzie os$wietleniowym (stup nr 33, 39/8) instalowac ograniczniki
przepie¢. Konce odgromnikow nalezy uziemi¢. Opornos¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 10Q. Wykonac
nalezy réwniez na w/w stupach uziemienie przewodu PEN.

Projektowang linie wykona¢ w oparciu o katalogi linii nN z zachowaniem postanowie norm N SEP-E-
003 i PN-E-05100-1/1988.

3.1.2 Zabudowa stupéw i opraw oswietlenia drogowego.

Dla oswietlenia drogi gminnej przewiduje sie zabudowe 8szt stupéw oswietleniowych z oprawami
sodowymi 150W. Stupy oswietleniowe projektuje sie jako stupy z zerdzi ZN-10 (nr 39/3, 39/4, 39/6) i z zerdzi
wirowanej E-10,5/4,3 (nr 39/1, 39/2, 39/5, 39/7), E-10,5/6 (nr 39/8) z jednym wysiegnikiem dtugosci 0,5m i 1m
W-0/1.

Bezposrednio na wysiegnikach stupow instalowac oprawy dwukomorowe oswietlenia drogowego sodowe
150W, przeznaczone do wysokopreznych lamp sodowych. Oprawa ztozona z dwdch oddzielnych, niezaleznie
uszczelnionych komér: zrodta swiatta (IP 66) i osprzetu (IP44), pokrywy obu komér wykonane z polipropylenu
wzmochionego witdknem szklanym, klosz z poliweglanu (PC), podstawa komory osprzetu, potgczona z pokrywa
komory zZrédta swiatta, wykonana z politlenku fenylu (PPO) — norylu, dwa filtry umozliwiajgce wyréwnywanie
ci$nienia miedzy wnetrzem oprawy i otoczeniem bez zasysania nieczystosci, panel zasilajgcy z zamontowanym
kompletnym osprzetem elektrycznym, oprawka zrddta swiatta zamocowana do panelu zasilajgcego, mozliwosé
regulacji potozenia oprawki ze Zrédtem swiatta wzgledem powierzchni odbtysnika, stateczniki magnetyczne

Oprawa winna by¢ przystosowana do mocowania na wysiegniku poziomym nachylonym pod katem 0 — 15°
do ptaszczyzny drogi.

Zasilanie opraw wykonaé przewodem DYd 2,5mm?’. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami z wktadkami
bezpiecznikowymi 6A.

Lokalizacje stupdw, pokazano na planie zagospodarowania terenu.

3.1.3 Ochrona od porazen

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Dodatkowg ochrone od porazen pradem realizuje sie poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania za pomocgy bezpiecznikdow. Wszystkie oprawy oswietleniowe (jezeli zostang
zamontowane oprawy | klasy ochronnosci) oraz stupy oswietleniowe podlegajg ochronie. Przewdd ochronno
neutralny PEN doprowadzony do tabliczki bezpiecznikowej tgczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa.

Po wykonaniu robét sprawdzi¢ pomiarem spetnienie warunku ochrony od porazen: Zsxla <230V

3.1.4 Uwagi korncowe

1. Izolacja przewodu neutralnego N winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego PE koloru
26tto — zielonego.

2. Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy trwaty i dobry styk.

3. Catosc instalacji wykonaé zgodnie z normami, PBUE, przepisami bhp, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. V Instalacje elektryczne” oraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14-12-1994r ,W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” a takie w koordynacji z pozostatymi branzami procesu
budowlanego obiektu.

4. Przed przystgpieniem do robdt zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Roboty
elektryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na
budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem
objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru
budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.



5. Po wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem, nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe i préoby
zgodnie z PN-93/05009/61 , Sprawdzenie odbiorcze”. Wyniki dokonanych pomiardw i préb, winny sie miescié
w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami. Wyniki pomiaréw nalezy odnotowac
w odpowiednich protokotach, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez
uzytkownika, przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

3.2 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.2.1 Obliczenia obcigzeniowe

Oprawy projektowane 150W 10szt

Oprawy istniejgce 150W 30szt

Oprawy na stupach zabezpieczy¢ wktadkg Bi-Wts6

Prad rozruchowy istniejgcego i projektowanego odcinka obwodu 40szt  1,=40x1,1=44A
Zastosowano zabezpieczenie obwodu w skrzyni stacyjnej typu B-50

Zastosowano zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzyni stacyjnej typu C-63

3.2.2 Obliczenia spadku napiecia

Spadek napiecia od stacji trafo do oprawy na stupie nr 39/8

2Pl=150 x 51 + 300 x 50 + 450 x 40 + 600 x 50 + 750 x 50 + 900 x 50 + 1050 x 44 + 1200 x 60 + 1350 x 48 +
+ 1500 x 49 + 1650 x 46 + 1800 x 46 + 1950 x 46 + 2100 x 47 + 2250 x 47 + 2400 x 47 + 2550 x 50 + 5850 x
x 100 + 6000 x 50 = 1987800Wm

_ 200%1987800

AU >
35%35%230

=6,13%

3.2.3 Sprawdzanie ochrony przeciwporazeniowej

Dane: Transformator 75kVA Ry =51,2mQ X7 =81,3mQ

Przewdd AsXSn 2x35mm’ Ru = 0,868Q/km X1 =0,87Q/km | =969m
Zaktadam zwarcie w oprawie o$wietleniowej na stupie nr 39/8

Rp; =0,0512 + 2 x 0,868 x 0,969 = 1,733Q2

Xp; =0,0813 + 2 x 0,087 x 0,969 = 0,25Q2

Zs1 = 1,750

Prgd wytgczenia la odczytany z charakterystyki bezpiecznika dla czasu t < 0,4s wynosi la=6,2 x6 =37,2A
Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania w czasie krotszym od 0,4s w uktadzie TN-C

Zs xla< 230V 1,25x 1,75 x 37,2 = 81,4V < 230V
Warunek samoczynnego wyfaczenia zasilania jest spetniony

3.2.4 Analiza obcigzen stupéw

Oznaczenia: P, — obcigzenie stupa w osi x
P, — obcigzenie stupa w osi y
Ppog — parcie wiatru na przewody w osi y
P, — parcie wiatru na stup w osi y
P, — parcie wiatru na oprawe w osi y
Npg — sita od naciggu przewodoéw linii gtéwnej
Npo — sita od naciggu wypadkowa linii odgateznej
Puw — wypadkowe obcigzenie stupa
Woe — jednostkowe obcigzenie wiatrem przewoddw gotych
Wi — jednostkowe obcigzenie wiatrem przewoddw izolowanych
a — dtugosé przesta
n - ilos¢ przewodow
Stup nr 39/5
P, = 50daN
P, =22daN

N,=8xsx10" =(37,5x2 x35) x 10" =262,5daN



Puw1 =2 X N, x cos 0/2 = 2 x 262,5 x cos82,5 = 68,5daN
Puw =Puw1 + Ps+ P, = 68,5+ 50 + 22 = 140,5daN
Przyjeto stup z zerdzi wirowanej typu N-10,5/4,3 o sile uzytkowej 430daN

Stup nr 39/8
Ppg = Wy xa=0,8x25,5=20,4daN
P, = 50daN
P, =22daN

Npe =8 xsx10™ =(37,5x2x35)x 10" = 262,5daN

P, = Npg = 262,5daN

P, =Ppg + Ps+ P, =20,4 +50 + 22 = 92,2daN

Puw = P2 +P2 = 262,57 +92,27 = 278,2daN

Przyjeto stup z zerdzi wirowanej typu K-10,5/6 o sile uzytkowej 600daN




