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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
kod CPV 45111291- 4

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w zadaniu pod nazwa.:

ROZBUDOWA BUDYNKU PELNIACEGO FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNA

Z PRZEBUDOWA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEN NA SWIETLICE WIEJSKA Z
ZAPLECZEM. WILCZA WOLA DZ.NR 5564/16, 5564/17.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.
- chodnik

Chodnik wykona¢ z kostki brukowej gr 6 cm, na podsypce piaskowo - cementowej — 5 cm i
na podbudowie z tlucznia gr 15 cm, podsypka piaskowa — 15 cm .

- miejsca postojowe

Utwardzenie wykonac z kostki brukowej gr 8cm, na podsypce piaskowo - cementowe;j -

5 cm, podbudowa z tlucznia gr 25 cm, posypka piaskowa - 20 cm.

- budowa przylacza kanalizacji sanitarnej

- projektuje si¢ budoweg przylacza kanalizacyjnego
- przebudowa zlacza kablowo- pomiarowego wraz z przebudowa przylacza energetycznego
Zasilanie w energi¢ elektryczng z sieci zewngtrznych istniejagcym przylaczem
energetycznym do budynku( po przebudowie ztacza kablowo-pomiarowego nN),

na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieciami -PGE Rejon Energetyczny
- odbdj wokoét projektowanych $cian szer. 50 cm wykonany z kostki betonowej gr. 6cm na

podsypce cem.-piaskowej. Obrzeze trawnikowe wym. 20x6 cm.
- wyréwnanie terenu po pracach budowlanych, nawiezienie ziemi urodzajnej i obsianie trawg
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Betony, cementy C12/15, C15/20 , C20/25

cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty
kostka betonowa 20x10x6 cm ( 0dbdj),

kostka betonowa 20x10x8 cm (chodnik i miejsca postojowe)

kraweznik betonowy 8x30 /chodnik/ , obrzeza betonowe o wym 20x6 /odbdj/, krawezniki betonowe
12x30 /parking/

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodnikow,parkingu i odboju.

2.4. Kruszywo tamane na podbudowe parkingu, chodnikéw

2.5. Rury kanalizacyjne PCV, ksztattki

2.6. Studzienki rewizyjne DN425

2.5. Kabel ziemny - YAKY 2 x129 mm2 m , zlacze Z K-3/ ZL1, rury ochronne DVK 1101 rury A PS
fi 110, oraz mufy ZRM -4

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg moga by¢ wykonywane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. Transport

Materialy na budow¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i innymi elementami.

5.2.  Przylacz kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia Sciekéw z rozbudowywanej czgséci oraz

istniejgcej czesci podpiwniczonej budynku. Tras¢ przylacza kanalizacyjnego nalezy wykonaé
zgodnie z mapg zagospodarowania dzialki. Na trasie przylacza projektowane sg studzienki rewizyjne z
tworzyw sztucznych. Wjezdniach i ciggach pieszych przewidziano pokrywy zeliwne nad studzienkami a
na terenach zielonych — pokrywy betonowe.

5.3.Przebudowa zlgcza kablowego oraz kabli niskiego napigcia kolidujacych z rozbudows.

- demontaz istniejgcego zlacza na budynku podlegajacym przebudowie i ponowny montaz
ztacza w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego po wykonaniu rozbudowy budynku

- demontaz czg$ci istniejacej linii kablowej, utozenie odcinka linii kablowej nN YAKY 4x120mm?* w
lokalizacji przedstawionej na mapie. Kabel zasypaé 10 cm warstwa piasku. W odlegtosci 30 cm
od kabla utozy¢ na catej dtugosci wykopu foli¢ w kolorze niebieskim. Reszte wykopu zasypaé
gruntem rodzimym i zaggsci¢ mechanicznie.
5.4. Chodniki, miejsca postojowe i 0dbdj
Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni na podbudowie z thucznia gr 15 cm wykona¢ 15 cm
podsypke z piasku gruboziarnistego z rozScieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupelieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowe;j .
Kostk¢ betonowa uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i rownoS$ci nawierzchni oraz wypeltnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
5.5. Po ustgpieniu prac budowlano- montazowych oczys$ci¢ teren z resztek materialow
budowlanych i chwastow. Na wymodelowane powierzchnie nalezy rozscieli¢ ziemie
urodzajng w warstwie 10cm.
Nastepnie ziemie doktadnie wybronowac i zasili¢ nawozami wielosktadnikowymi np. Polifoska w
ilo$ci 300kg/ha lub nawozami organicznymi np. obornikiem i przykry¢ warstwa torfu.

6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Roboty ziemne wg SST Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ 1 rownomierno$é warstw podkladu
sposob i jako$¢ zageszczenia

jako$¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty kanalizacyjne wg SST roboty instalacyjne
6.4. Przebudowa przylacz energrtycznego wg SST roboty elektryczne

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.

Przytacz kanalizacyjny - mb

Kabel ziemny - mb

8. Odbidr robét

Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych, oraz odbiorowi koficowemu.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasOéw wigzania i stalosci objetosci.



PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

h Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wiasnos$ci mechaniczne.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiaroéw i ksztaltu ksztattownikow.
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogélne i definicje
PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o S$ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i §ciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Czgs¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i systemu
PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) — Cze¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu



