SST -09

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji w obiekcie:
»ROZBUDOWA BUDYNKU PEENIACEGO FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNA Z
PRZEBUDOWA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEN NA SWIETLICE WIEJSKA Z
ZAPLECZEM. WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje przeciwwilgociowe

e izolacja pozioma - 2 X papa asfaltowa na lepiku na gorgco - na tawach fundamentowych, w
posadzce przyziemia i w $cianach zewngtrznych nad terenem. W styku ze styropianem nie
stosowa¢ lepikdow wypelniaczami mineralnymi. Na posadzce przyziemia mozna zastosowac
foli¢ hydroizolacyjna.

e izolacja pionowa przeciwwilgociowa - 2x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

e izolacja pionowa - folia kubetkowa

Izolacja termiczna
e podtogi na gruncie - styropian EPS 100-038 (FS20) - 10 cm
e strop - welna mineralna - 25 cm
e $ciany fundamentowe - polistyren ekstrudowany, alternatywnie styropian EPS 100-038 (FS20) - 10 cm

e Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70-040 FASADA — 15 cm
Izolacje w czesci istniejgcej

Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna istniejgcych fundamentow
Zakres robét:

a) demontaz istniejgcego odboju i obrzezy

b) roboty ziemne - odkopanie fundamentow

¢) osuszenie
d) izolacja przeciwwodna 2x masg uszczelniajaca asfaltowo—  kauczukowa
e) izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany, alternatywnie styropian
EPS 100-038 (FS20) - 10 cm
f) cokét — tynk zywiczny mozaikowy — ziarno - 2mm
g) zasypanie wykopu i zageszczenie nasypu
h) wykonanie nowych obrzezy 6x20cm na podsypce cem-wa i
1) wykonanie opaski odbojowej wokoét budynku o szerokosci 0,5 m
e kostka brukowa gr 6 cm szara lub brazowa
e ulozenie nowej kostki na podsypce piaskowo - cementowej szerokosci 0,5m
Opaske nalezy utozy¢ po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej

Docieplenie istniejgcego stropu

Strop dociepli¢ welng mineralng gr. 25 cm o wspotczynniku max. A=0,036 [W/m*K] . Welne utozy¢ na
istniejagcym stropie zelbetowym w dwoch warstwach 101 15 cm.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okre§long wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura micknienia — 60—-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

— spltywnos$¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
soba 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.2. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.3. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.4. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.5. Zel Dysperbit
Wymagania wg normy PN : G : 24000

2.4. Materialy do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany FS samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdéw na plyty betonowe o gestosci min.
25 kg/m*
a) Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
e dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.
e wymiary:
dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyltki £0,5%
— szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm
— grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkeji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
d) Transport.




Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
2.4.3. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
— wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
— plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz Sci§liwosc.
Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
— Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
2.4.4 Folia PCV — grubo$¢ min.0,2mm,
2.4.4. Polistyren ekstradowany . Wymagania wg normy PN- EN 13164
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan
obciazenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé¢ na
styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty a
nastgpnie wykona¢ druga warstwe §ciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub pap3).

6. Kontrola jakos$ci
6.1. Materialy izolacyjne.

e  Wymagana jako$¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).




6.2. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;j.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,
d) protokoty odbioru poszezegolnych etapdw robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—  dostarczenie materiatow,
—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
—  zagruntowanie podloza i potozenie geowtokniny,
—  wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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