SST- 10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

kod CPV 45330000-8, 45332400-7, 45343000-3 instalacja wod — kan.
kod CPV 4533000-0, 45331100-7 instalacja c.o.

kod CPV 45331210-1 wentylacja

kod CPV: 45333000-0 roboty instalacyjne gazowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych przy wyko-
nywaniu: zewnetrzne] instalacji drenazowej, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materia-
Iow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot oraz okreslenie
zakresu prac w zadaniu pod nazw3.:

ROZBUDOWA BUDYNKU PELNIACEGO FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNA Z PRZEBU-
DOWA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEN NA SWIETLICE WIEJSKA Z ZAPLECZEM.
WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w przetargu na realizacj¢ wewngtrz-
nych instalacji sanitarnych , objetych projektem przetargowym.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodnej /wody zimnej i cieptej wody uzytkowej/, kanalizacji sanitar-
nej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i instalacji gazowej w budynku pelnigcym funkcje
spoteczno-kulturalng w zwiazku z rozbudowsa i przebudowa budynku.
a) wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej — ist. przytacz wody bez zmian.
b) przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej, projektowane sa dwa przykanaliki kanalizacji sanitarnej z od-
prowadzeniem $ciekoéw do sieci kan. sanitarnej na dziatce Inwestora.
x) ogrzewanie budynku z projektowanego kotta gazowego o mocy 58 kW.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej w zasobniku 200 1 zasilanym z kotta gazowego oraz elektrycznych
podgrzewaczy.
d) wentylacja w budynku grawitacyjna i mechaniczna
e) instalacja gazowa istniejaca
f) wykonanie klimatyzacji w $wietlicy — projektowane sg trzy jednostki wew. kasetonowe oraz jednostka ze-
wnetrzna na $cianie zewnetrznej budynku
1.3 Ogédlne wymagania dotyczgce robot
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.  Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wy-
maganiom Projektu i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia i przyje-
tym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonaw -
ca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, dekla-
racj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych doku-
mentow.

3.  Sprzet
Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprz¢t i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju robot, przy uwzgled-
nieniu przeci¢tnej organizacji pracy.

4. Transport
Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecigtnej orga-
nizacji pracy 1 wynika¢ z projektu organizacji budowy.



5.  Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - mon-
tazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej od-
powiednie uprawnienia budowlane.

5.1. Zakres wykonania kanalizacji sanitarnej
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z weztow sanitarnych rozbudowy do istniejagcej kanalizacji
sanitarnej na dziatce Inwestora - projektowany jest przykanalik
- scieki bytowe z budynku odprowadzane beda dwoma przykanalikami f160PCV do kanalizacji sanitarnej
istniejacej na dziatce Inwestora.
5.2. Zakres wykonania instalacji wodociagowej i cieplej wody uzytkowej
- rozbudowa - wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej w oparciu istniejacej instalacji
ciepta woda przygotowywana elektrycznie ( podgrzewacze elektryczne )
5.3. Zakres wykonania instalacji c.o. , wentylacyjnej

- Wykonanie instalacji c.o.

- Zrodtem ciepta dla instalacji bedzie kociot gazowy o mocy nominalnej 58kW zasilajacy instalacje cen-
tralnego ogrzewania w rozbudowywanej czesci budynku oraz zasobnik cieplej wody uzytkowej 2001
Odprowadzenie spalin przewodem spalinowym f150.

- w wybranych pomieszczeniach wspomagana wentyla torami montowanymi na kratkach wentyla-
cyjnych, w piwnicy wentylacja mechaniczna.

- Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen za pomoca wentylatora kanatowego z filtrem i nagrzewni-
ca elektryczng o mocy min. 4 kW, - wywiew z pomieszczen za pomocg wentylatora kanatowego o wy-
dajnosci min. 330 m3/h.

- Urzadzenia podwieszane z blachy stalowej ocynk prowadzone pod stropem.

- Uzbrojenie kanatow wentylacyjnych stanowi¢ beda kratki nawiewne i wywiewne.

5.4. Zakres wykonania instalacji gazowej

- projektuje si¢ demontaz uktadu pomiarowego i montaz nowej szafki z uktadem red-pom, oraz demontaz
urzadzen gazowych /ogrzewacze, kuchenki gazowe/

- montaz nowych urzadzen gazowych: kociot gazowy c.w.u. I c.o., kuchenka gazowa i taboret grzewczy

5.5. Zakres wykonania instalacji klimatyzacyjnej.
W sali glownej /$wietlica/ projektowana jest instalacja chtodzenia /klimatyzacja/.
Pomigdzy wewngtrznymi jednostkami klimatyzatora a agregatem zewngtrznym projektuje si¢ dwururowa
instalacje¢ chtodnicza z rur miedzianych (lutowanie twarde) preizolowanych o $rednicy zgodnie z cze$cia
graficzng opracowania.

5.6. Inne nie ujete w niniejszej specyfikacji

- Roboty instalacyjne nieprzewidziane zaistniate jako wydarzenia losowe w terenie zainwestowanym

6. Obowiazki Wykonawcy

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robo-
cze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow za-
réwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $swiadectwami, dopuszczenia-
mi, atestami itp. Przed wykonaniem bgdZz zamowieniem elementoéw indywidualnych Wykonawca musi spraw -
dzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaé
uzgodnione przez Zamawiajacego i Gt. Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty z
nalezyta starannoscia i pilnosciag. Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet
oraz zatrudni¢ kierownictwo i sil¢ robocza niezb¢dne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia
usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robot w nawigzaniu do podanych w
projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za bledy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej
korelacji elementéw pelng odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungé je na wilasny
koszt bez wezwania.

- Do obowiazkow Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych bedacych
nadmiarem do wywozu — uzyskanych wlasnym staraniem i na swoj koszt.

7. Sposoéb prowadzenia robdt

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlano - montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynikaé z zalozen ogélnych i szczegétowych do katalo-
gow, stanowiacych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.



- Ustalenie miejsca i odlegtosci odwozu materialdw z rozbiorki oraz gruntu z wykopow nalezy do obowiaz-
kéw Wykonawcey (Oferenta).

- Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spetnienia wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:

. bezpieczenstwa konstrukc;ji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

oszczednos$ci energii

- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej
oraz spelnia¢ wymagania przepiséw techniczno-budowalnych.

7.1. Instalacja kanalizacyjna

wykonywanie robdt dotyczy:

- wytyczania tras

- wykucie bruzd

- prowadzenia przewodow kanalizacyjnych
- montazu zlaczy

- przejscia przez przegrody budowlane

7.2. Instalacja wodna

wykonywanie robdt dotyczy

- wykucia i przekucia

- wytyczania tras

- izolacji cieplnej

- przewodow i armatury sieci wodociggowe;j
- przejscia przez przegrody budowlane

- podtaczenie do istniejacej instalacji wodnej
- ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanej instalacji

7.3. Instalacja wentylacyjna
wykonywanie robot dotyczy
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- izolacji cieplnej
- kanatéw wentylacyjnych
- przejscia przez przegrody budowlane
- montaz wentylatorow na kratkach wentylacyjnych
7.4. Instalacja co
wykonywanie rob6t dotyczy
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- izolacji cieplnej
- przewodow instalacji co z miedzi
- przejscia przez przegrody budowlane
- podtaczenie do istniejacej co
- regulacja instalacji
7.5. Instalacja gazowa
wykonywanie robot dotyczy
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- przewodow instalacji
- przejscia przez przegrody budowlane
- podlaczenie do istniejacej instalacji gazowe;j
- proby szczelnosci instalacji
7.6. Instalacja klimatyzacyjna
wykonywanie robdt dotyczy:
- wytyczania tras
- wykucie bruzd
- prowadzenia przewodow - chlodzenie z rur miedzianych
- przejscia przez przegrody budowlane
- montazu agregatow



8.  Odbiédr robét

. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementami kontroli jako$ci wykonania robot poprzedzajacych

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczego6lnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez in-
nych pracownikoéw tego samego lub innego wykonawcy

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$é wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacz-
nie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego

. Odbiér techniczny czeéciowy instalacii.

Odbior techniczny czgsciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czgsci, do kto-
rych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbiodr czeSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla
odbioru koncowego (technicznego), jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodno$c wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

e Odbiodr techniczny koncowy

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzié, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ z dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci odstgpstwa

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.
9. Przepisy zwiazane

9.1. Rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr
129101 poz.1439)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,  Nr 91102 poz. 811),,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w sprawie apro-
bat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198
poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie syste-
méw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopusz-
czanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenow. Dz.U nr 121 poz.1138

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139



9.2. Normy

. PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji wodo-
ciagowych w budynkach — Badania i wymagania

. PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojace jednootworo-

£
a

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojace kryte
PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosi¢zne

PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przeplywowe katowe
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe

PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe

PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe z zaworem spustowym
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej - Glowice wzniosowe

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogoélne i definicje

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu piesze-
go 1 kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe syste-
my przewodowe z niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych,
do odprowadzania nieczystosci i Scieckow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze¢s$¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i systemu

. PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nie-

.....

Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do nor-
my

. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, $rednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sa nitarne i
przemystowe.

. Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

. Instrukcje Producenta materialow lub urzadzen w jezyku polskim.

. Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

. PN-92/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.



