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OPIS KONSTRUKCYJNY

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku
petnigcego funkcje spoteczno-kulturalng.

Istniejgcy budynek sktada sie z dwoch zasadniczych czesci: parterowej
i tréjkondygnacyjnej. Czes¢ o trzech kondygnacjach konstrukcji tradycyjnej
murowanej z cegty petnej oraz pustakow gazobetonowych. Istniejgce stropy
gestozebrowe, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej ptatwiowo-
kleszczowej, kryty blachg trapezowg. Czesc¢ parterowa takze murowana z
cegty i pustakéw gazobetonowych. Dach zostat wykonany pierwotnie w formie
stropodachu z ptyty Zelbetowej opartej na stalowych dzwigarach kratowych.
Jednak w pbézniejszym etapie na stropodachu zostata wykonana wiezba
drewniana dwuspadowa jetkowa, kryta blachg trapezowg. Posadowienie obu
czesci bezposrednie za pomocg taw fundamentowych.

Przebudowa obiektu polega przede wszystkim na usunieciu w czesci
jednokondygnacyjnej stupow stalowych podpierajgcych dzwigary kratowe
stropodachu, co wigze sie ze wzmocnieniem istniejgcych dzwigarow i
wykonaniem wzmocnien fundamentéw. Ponadto, ze wzgledu na zmiane
funkcji pomieszczen budynku projektuje sie wyburzenie czesci istniejgcych
Scian dziatowych oraz wykonanie nowych $cian dziatowych, a takze
powiekszenie i wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych, oraz
wykonanie dodatkowych schoddw fgczgcych poszczegdlne poziomy parteru
obiektu i dodatkowych schodow zewnetrznych.

Rozbudowa obiektu parterowa, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z
pustakow ceramicznych. W rozbudowie brak stropu, wystepuje tam sufit
podwieszany do konstrukcji dachu. Posadowienie rozbudowy bezposrednie za
pomocg taw fundamentowych. Dach konstrukcji drewnianej w formie
dzwigaréw kratowych deskowych i krokwi opartych na $cianach
projektowanych i istniejgcych.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE -
OBLICZENIOWE

2.1. Dach

» Ptatwie — belki jedno- i wieloprzestowe swobodnie oparte z
przestami wspornikowymi

* Krokwie — ramy o potgczeniach przegubowych oraz belki jedno-
i wieloprzestowe swobodnie oparte.

+ Dzwigary drewniane i stalowe — dzwigary kratowe
jednoprzestowe i jednospadowe oparte swobodnie
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2.2. Belki zelbetowe

* Belki zelbetowe jedno- i wieloprzestowe oparte swobodnie.

2.3. Stupy i trzpienie zelbetowe

* Stupy i trzpienie utwierdzone w fundamencie, z belkami i
wiencami potgczone przegubowo.

2.4. Nadproza
* Nadproza prefabrykowane — belki jednoprzestowe swobodnie
oparte
* Nadproza wylewane — belki jednoprzestowe swobodnie oparte
* Nadproza stalowe — belki jednoprzestowe swobodnie oparte

2.5. Schody

* Schody ptytowe oparte na podtozu sprezystym uwarstwionym

2.6. tawy fundamentowe

* tawy fundamentowe zelbetowe oparte na podtozu sprezystym
uwarstwionym.

2.7. Stopy fundamentowe

» Stopy zelbetowe blokowe oparte na podtozu sprezystym
uwarstwionym.

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

3.1. Normy wykorzystane do obcigzen i obliczen

* Podstawy projektowania konstrukciji:
*  PN-EN 1990:2004/AC 2008

* Obcigzenia state i uzytkowe:
*  PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009
*  PN-82/B-02001
» PN-82/B-02003

* Obcigzenie sniegiem:
*  PN-EN 1991-1-3:2003 AC 2009
« PN-80/B-02010/Az1:2006

* Obcigzenie wiatrem:
* PN-EN 1991-1-4:2008 NA 2010
« PN-77/B-02011
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* Konstrukcje zelbetowe:
* PN-EN 1992-1-1:2008
* PN-B-03264:2002

*  PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010

* Konstrukcje drewniane:
*  PN-EN 1995-1-2:2008
*  PN-B-03150:2000

* Konstrukcje stalowe:

*  PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010

*  PN-EN 1993-1-3:2008
+ PN-EN 1993-1-8:2006
« PN-90/B-03200

* Konstrukcje murowe:
* PN-EN 1996-1-1:2010
* PN-EN 1996-1-2:2010
* PN-EN 1996-3:2010
*  PN-B-03002

* Posadowienie budynku:
* PN-81/B-03020
 PN-EN 1997-1-1:2008

3.2. Zestawienie obcigzen

3.21. Stropy miedzykondygnacyjne

a) Obcigzenia uzytkowe — bez zmian:

Zastosowanie powierzchni (o8 Vi Jd

[KN/m?] [KN/m?]
Sale zebran/spotkan 30 1,5 45
Klatki schodowe 4.0 1,5 6,0
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3.2.2.

Dachy

a) Obcigzenia state — dach cze$ci jednokondygnacyjnej przebudowy

Nr. Nazwa obcigzenia |Grubos¢| Ciezar Ok Vi (off
[m] ob;j. [KN/m?] [KN/m?]
[KN/m?3]
1 |Blacha trapezowa - - 0,06 |1,35| 0,08
2 |Laty + kontriaty - - 0,08 |1,35| 0,11
3 |Krokwie - - 0,12 |1,35| 0,16
4 |Plyta OSB na ruszcie 0,02 7 0,14 |1,35| 0,19
5 |Wetna mineralna 0,25 0,8 0,2 1,35 0,27
6 |Wylewka cementowa 0,04 21 0,84 |1,35| 1,13
7 |Styropian 0,03 0,45 0,01 |1,35| 0,02
8 |Strop — ptyta zelbetowa 0,1 25 25 1,35 3,38
9 |Sufit podwieszany - - 0,25 [1,35| 0,34
10 |Instalacje - - 0,2 1,35 0,27
RAZEM 4,4 5,94
b) Obcigzenia state — dach rozbudowy
Nr. Nazwa obcigzenia |Grubos¢| Ciezar Ok Vi (off
[m] ob;j. [KN/m?] [KN/m?]
[KN/m?3]
1 |Blacha trapezowa - - 0,06 (1,35| 0,08
2 |Laty + kontraty - - 0,08 |1,35| 0,11
3 |Krokwie / dzwigary - - 0,2 |1,35| 0,27
4 |Wetna mineralna 0,25 0,8 0,2 |1,35| 0,27
5 |Sufit podwieszany - - 0,25 |1,35| 0,34
6 |Instalacje - - 0,2 |1,35| 0,27
RAZEM | 0,99 1,34
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c¢) Obcigzenie Sniegiem:
Dane:
+ Strefa obcigzenia $niegiem: Il
* Typ dachu: dwuspadowy, jednospadowy i ptaski
« Kat nachylenia potaci: 8-30°
Tabela obcigzen:

Miejsce/typ obcigzenia Ok % Ja
[KN/m?] [KN/m?]
Pota¢ dachu 0,72 |1,5| 1,08
Zaspy $niezne przy Scianach czesci 36 | 15| 540
wyzszych (wartos$¢ najwyzsza)

4. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

4.1. Wykaz programéw wykorzystanych przy obliczeniach

* RM-WIN firmy CadSis
* Konstruktor firmy Intersoft
* PL-WIN firmy CadSis

4.2. Wyniki obliczen
Obliczenia znajdujg sie w archiwum projektanta.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI

5.1. Fundamenty

* Wszystkie fundamenty nalezy wykonywacé z betonu C20/25.

* tawy i stopy fundamentowe zelbetowe zbrojone wg opisu na
rysunkach i wg rysunkow szczegotowych.

* lzolacja przeciwwilgociowa na fawach, stopach i $cianach
fundamentowych 2x Dysperbit

+ Sciany fundamentowe zbrojone gorg wienicem 4 fi 10 AllIN strzemiona
fi 6 AIllIIN, beton C20/25 wg opisu na rysunkach i wg rysunkow
szczegotowych.

* Poziom posadowienia fundamentéw podano na rzucie fundamentow.

* Fundamenty posadowi¢ na chudym betonie C8/10 gr. 10 cm.

* Projektowane stopy pod filary murowane wzmacnianych dzwigarow
dachowych nalezy potgczy¢ z istniejgcymi tawami fundamentowymi
poprzez wklejenie pretow zbrojeniowych projektowanych stop w
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istniejgce tawy (wg opisu na rysunkach) i obkucie powierzchni betonu
istniejgcej tawy w celu zwiekszenia powierzchni kontaktu betonu.

UWAGA!

Czes¢ fundamentow posadowiona bezposrednio przy istniejgcych
fundamentach budynku. Wykopy w tym miejscu nalezy wykonywac
recznie, a projektowane fundamenty posadowi¢ na tym samym poziomie
co istniejgce, réznice w stosunku do dalszych fundamentéw budynku
(wykonywanymi na projektowanym poziomie posadowienia) nalezy
zniwelowac tawg schodkows.

5.2. Sciany nosne

+ Sciany zewnetrzne gr. 29 cm — pustak ceramiczny Max-220
(188x288x220 mm) klasy M15

+ Sciany wewnetrzne gr. 25 cm — pustak ceramiczny U-220
(188x250x220 mm) klasy M15

5.3. Nadproza

* Nadproza prefabrykowane scian nosnych i dziatowych wykona¢ jako
systemowe typu L19

* Nadproza wylewane na placu budowy wykona¢ zgodnie z opisami na
rysunkach konstrukcyjnych oraz rysunkami szczegotowymi

* Minimalne oparcie nadprozy wylewanych na scianach — po 25 cm

* Oparcie nadprozy prefabrykowanych — wedtug typu oznaczonego na
rysunkach i wytycznych producenta

* Nadproza stalowe w $cianach istniejgcych wykonywaé z par ceownikow
gorgcowalcowanych potgczonych ze sobg srubami i ptaskownikami wg
rysunkow szczegotowych. Wykonanie nadprozy nalezy wykonywac¢ w
Scisle okreslonej kolejnosci prac, tzn. rozpoczg¢ od zabezpieczenia
stropéw przez podstemplowanie, nastepnie wycigé bruzdy do wkucia
jednego z ceownikow, ktory nalezy nastepnie oprze¢ na poduszce
betonowej. Po skonczeniu prac po jednej ze stron nalezy wykonac te
same czynnosci dla drugiego ceownika. Nastepnie nalezy skreci¢
ceowniki Srubami i podklinowac sciane nad nimi. Dopiero po doktadnym
podklinowaniu sciany mozna przystgpi¢ do wycinania nowego otworu.
Po wykonaniu otworu nalezy dospawa¢ do ceownikdw ptaskowniki
tagczgce. Dopiero w tym momencie mozna usung¢ stemple i
obudowacé/otynkowac nadproze.

5.4. Stupy i trzpienie zelbetowe

» Stupy i trzpienie zelbetowe o przekroju prostokgtnym wykonywane na
placu budowy
» Zbrojenie stalg klasy AllIN, strzemiona stal AllIN, beton C20/25

* Wszystkie wymiary i zbrojenie wedtug rysunkow konstrukcyjnych
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5.5. Wience

* Wszystkie sciany nosne zakonczone wiencami zelbetowymi

* Wymiary i zbrojenie wiencow wedtug opiséw na rysunkach
konstrukcyjnych oraz rysunkéw szczegétowych

5.6. Belki zelbetowe

* Belki zelbetowe o przekroju prostokgtnym wykonywane na placu
budowy,

* Zbrojenie stalg klasy AllIN, strzemiona stal AllIN, beton C20/25
*  Wszystkie wymiary i zbrojenie wedtug rysunkéw konstrukcyjnych
* Minimalne oparcie belek drugorzednych (np. wymiany) — 15 cm

* Minimalne oparcie belek pierwszorzednych (np. podciggéw, belek pod
schody) — 25 cm

5.7. Schody

* Projektuje sie dwoje nowych schodow na gruncie. Schody o konstrukcji
ptytowej wylewanej na zageszczonym i wzmochionym podtozu
gruntowym. Schody wykonywa¢ zgodnie z opisami na rysunkach
konstrukcyjnych i rysunkami szczegdtowymi

* Przy schodach zewnetrznych nalezy wykona¢ murki oporowe zgodnie z
rysunkami szczegotowymi

5.8. Przebudowa dachu czesci jednokondygnacyjnej (wzmocnienie
dzwigarow)

Przebudowa dachu czesci jednokondygnacyjnej polega na likwidacji
stupdw podpierajgcych podcigg pod dzwigarami, co skutkuje likwidacjg
podpory posredniej dzwigaréw, przez co dzwigary z dwuprzestowych
zmieniajg swoj rodzaj pracy na jednoprzestowe o rozpietosci dwukrotnie
wiekszej niz stanie obecnym. W zwigzku z czym zaprojektowano
wzmochnienie dzwigarow i wykonanie pod nie dodatkowego oparcia na
filarach murowanych przy istniejgcej scianie.

Projektowane wzmocnienie dotyczy wszystkich dzwigarow poza
dzwigarem w pomieszczeniu garazu (nr 1.12), w ktérym ze wzgledu na matg
rozpietos¢ podciggu miedzy scianami bedzie on stanowit dalej podpore
posrednig dla dzwigara.

Wzmocnienie nalezy wykonywaé w catosci na placu budowy, na placu
budowy nalezy wycinac elementy stalowe stanowigce wzmocnienie itp.
Zalecenie to wyniki z mozliwymi niedoktadno$ciami w wykonaniu
poszczegolnych dzwigarow istniejgcych, co moze skutkowac niewielkimi
réznicami w potozeniu weztéw kratownicy, co wigze sie z koniecznoscig
wykonania krzyzulcow o niewielkich réznicach dtugosci i kgtéw zaciecia
koncoéwek w poszczegolnych dzwigarach kratowych. Powyzsze zalecenia nie
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dotyczg blach weztowych i zeberek usztywniajgcych, ktore mozna
prefabrykowac.

Stal elementéw wzmacniajgcych: S235

Wzmocnienie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z podang nizej instrukcja:

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ fundamenty i filary murowane
pod oparcie projektowanego wzmochnienia dzwigarow.

Nastepnie nalezy podstemplowac istniejgcg ptyte zelbetowg oraz
oczysci¢ mechanicznie istniejgce dzwigary (klasa co najmniej Sa 2,0)
Po oczyszczeniu nalezy wyznaczyé/wyrysowac osie konstrukcyjne
elementow istniejgcych dzwigarow

Nastepnie nalezy wykona¢ nowy pas dolny projektowanego

wzmochienia, wraz z jego oparciem na filarach murowanych. Pas
nalezy podstemplowac¢ w celu unikniecia ewentualnych ugiec pasa.

Nalezy wykonac krzyzulce i stupki, a w nastepnej kolejnosci blachy
usztywniajgce potgczenia. W dzwigarach, ktére sg oparte na podciggu
(nie posiadajg stupdw istniejgcych) nalezy wykona¢ w miejscu tych
stupow stupki stalowe z profilu jak pas dolny)

Nalezy wykonac tezniki pionowe i zastrzaty

W tym momencie mozna odcig¢ stupy istniejgce ponizej nowego pasa
dolnego dzwigara, a nastepnie (po usunieciu stupéw) zdjgé
stemplowanie ptyty zelbetowe]

Dzwigar nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z odpowiednim
punktem w niniejszym opisie

Dzwigar oraz pozostate elementy stalowe dachu (istniejgcy podciag,
tezniki i zastrzaty) nalezy zabezpieczy¢ ppoz poprzez obudowanie
ptyta g-k na systemowej podkonstrukcji metalowej do odpornosci R 30
(nalezy stosowac atestowany system do obudowy ppoz elementow
stalowych) - projektowany sufit podwieszany nie stanowi
zabezpieczenia

UWAGA! Projektowane wzmocnienie dzwigara zostatlo wykonane  pod
przekrycie dachu z blachy trapezowej. W przypadku zastosowania pokrycia
innego typu (ciezszego np. dachéwki), nalezy zwrocic sie do projektanta o
wykonanie zmian w projekcie konstrukcji dachu.

5.9. Dach - rozbudowa

Konstrukcja dachu w formie dzwigaréw drewnianych kratowych
(deskowych) opartych na scianie projektowanej oraz scianie istniejgce;j.

Konstrukcje dzwigarow nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

W  potgczeniach gwozdziowanych nalezy stosowa¢ wstepne
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otworowanie elementéw wierttem o sSrednicy mniejszej od $rednicy
gwozdzi.

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu przewigzek dla pasa gérnego i dolnego
Sufit podwieszany montowac do pasoéw dolnych dzwigarow

Czes¢ konstrukcji dachu zaprojektowano jako krokwiowo-ptatwiowg

Klasa drewna na konstrukcje minimum C24, drewno nalezy
zabezpieczyC przeciwko korozji biologicznej impregnatami do drewna
np. Fobos-M4

taty 65x40

UWAGA! Konstrukcja dachu zaprojektowana zostata pod przekrycie z blachy
trapezowej. W przypadku zastosowania pokrycia innego typu (ciezszego np.
dachoéwki), nalezy zwrdci¢ sie do projektanta o wykonanie zmian w projekcie
konstrukcji dachu.

5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wykonac
nastepujgco:
Etap | — w warsztacie prefabrykaciji:
* Oczyszczenie mechaniczne poprzez szczotkowanie
mechaniczne i odttuszczenie konstrukcji stalowej Klasa Sa
2,0
» Jednokrotne gruntowanie farbg ftalowg
« Jednokrotne pomalowanie konstrukcji farbg podktadowag
miniowg 60%.
« Dwukrotne pomalowanie konstrukcji farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowg nanoszong metodg natryskowa.

5.11. Kontrola jakosSci betonu

Nalezy pamieta¢ o odpowiedniej kontroli jako$ci i pielegnacji betonu.

Stosowac kruszywo tamane o odpowiedniej krzywej przesiewu
Mieszanka betonowa o konsystencji plastyczne;j

Nalezy pamietac o stosowaniu wktadek dystansowych

Do zageszczania betonu stosowac wibratory wgtebne butawowe

Stosowac szczelne deskowania betonu w celu zabezpieczenia przed
wyciekiem mleczka cementowego (zaczynu cementowego)

Usytuowanie gtéwnych elementow konstrukcyjnych kontrolowacé
geodezyjnie

Nalezy zachowac wszystkie atesty i certyfikaty.
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5.12. Stal zbrojeniowa

* Wszystkie elementy Zzelbetowe nalezy zbroic stalg zebrowang (zgodnie
z EC2) — wyjatek stanowig siatki zgrzewane, ktére zgodnie z normg
mogg by¢ wykonane z pretéw gtadkich)

* W tym celu zostaty zastosowane strzemiona fi 6 ze stali AllIN (RB500
W, B500SP lub Bst500 S) — istnieje mozliwos¢ zamiany pretow
strzemion na fi 8 All (18G2-b) za zgodg projektanta konstrukc;ji

6. POSADOWIENIE OBIEKTU

6.1. Kategoria geotechniczna obiektu

* Ze wzgledu na warunki gruntowe oraz rodzaj i rozmiar konstrukciji
budynku, obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

6.2. Warunki posadowienia obiektu

* Warstwe wierzchnig stanowig grunty organiczne — gleba, o migzszosci
20 cm. Warstwa nienosna, nalezy jg usung¢ z powierzchni prac
ziemnych.

* Warstwe nosng na poziomie posadowienia stanowig piaski gliniaste, do
obliczen przyjeto odpér gruntu gf = 0,175 [MPa]

» Zwierciadto swobodne wod gruntowych wystepuje na poziomie ok 2 m
pod poziomem terenu

«  UWAGA! Po wykonaniu wykopu uprawniony kierownik budowy dokona
odbioru podtoza gruntowego i zweryfikuje zatozenia projektanta
konstrukciji.

6.3. Sposoéb posadowienia obiektu

Budynek posadowié¢ na gruncie rodzimym za posrednictwem taw i
stop fundamentowych zelbetowych. Wszystkie fundamenty nalezy
posadowi¢ na chudym betonie C8/10 gr. 6-8 cm, w celu zabezpieczenia
pretow  zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemig oraz
niedopuszczenia do mieszania sie z nig betonu konstrukcyjnego. Poziom
posadowienia fundamentéw podany jest na rzucie fundamentéw.

6.4. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji goérniczej

Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze podlegajgcym
wptywom eksploatacji gérniczej, w zwigzku z czym nie wymaga
zabezpieczenia.
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7. MONITOROWANIE POKRYWY SNIEZNEJ OBIEKTU

Nalezy sprawdzac czy obcigzenie sniegiem nie przekracza dopuszczalnego
(obcigzenie charakterystyczne). W przypadku osiggniecia lub zblizenia sie
do obcigzenia charakterystycznego nalezy zleci¢ odsniezanie dachu.

Nalezy ponadto nie dopusci¢ do odktadania sie zasp $nieznych na potaciach
nizszych czesci dachu przy scianach czescéi wyzszych

8. UWAGI KONCOWE | UWAGI DO WYKONAWSTWA

a) Wykopy:

W przypadku wykonywania wykopdw przy wykorzystaniu
maszyn mechanicznych nalezy ostatnig warstwe (ok. 15 cm)
wybrac recznie w celu wypoziomowania i wyréwnania podtoza

Wszystkie wykopy na czas prac zabezpieczy¢ przed wptywami
wod opadowych

W przypadku natrafienia na poziomie posadowienia na grunt
nienosny (organiczny lub nasypowy) nalezy zastosowac
wymiane gruntu na pospotke ubijang warstwami lub chudy beton
do poziomu rodzimego gruntu nosnego.

Istniejgce fundamenty wiaty nalezy usungé

Wykopy przy pozostawianych stopach wiaty nalezy wykonywac
recznie

b) Elementy stalowe dla uziemienia budynku:

W pomieszczeniu kottowni (w miejscu zainstalowania GSW) z
taw fundamentowych wyprowadzi¢ ptaskownik (stalowg
ocynkowang bednarke) potgczony metalicznie ze zbrojeniem
wiencowym fawy. Miejsca spawania nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg. Z taw i stop fundamentowych wyprowadzi¢ ptaskownik
potgczony metalicznie ze zbrojeniem wiehcowym tawy, w
miejscach wszystkich ztgczy kontrolnych na obiekcie i w poblizu
zlgcza kablowego — miejsca te szczegdétowo uzgodnic z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej. Miejsca spawania
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

¢) Inne gatunki stali:

Mozliwe jest wykorzystanie innych gatunkdw stali zbrojeniowe;j
niz wymienione w projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry
wytrzymato$ciowe i ciggliwos¢ (klasa wg. EC2) bedg takie same
lub wyzsze od tych wyznaczonych w projekcie. Stal musi tez
spetnia¢ warunki zawarte w aktualnych normach budowlanych.
Zmiana gatunku stali jest mozliwa wytgcznie za zgodg
projektanta konstrukciji.
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d) Materiaty i prace budowlane:

* Wszelkie materiaty zastosowane przy wykonywaniu obiektu
powinny posiada¢ wymagang polskimi przepisami dokumentacje
potwierdzajgcg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

* Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy
wykonacé solidnie, zgodnie z normami, wiedzg techniczng, sztukg
budowlang oraz z zachowaniem przepisow BHP.
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