£1-LAWA ZELBETOWA 60X35 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4@12 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.
POZIOM POSADOWIENIA -1,30 M. SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA GR. 29 CM WYLEWANA DO POZIOMU
-0,02 M | ZAKONCZONA WIENCEM ZBROJONYM 4 @10 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.

E2,t2A - LAWA ZELBETOWA 60X35 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4@12 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.
POZIOM POSADOWIENIA -1,30 M. SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA GR. 25 CM WYLEWANA DO POZIOMU
-0,02 M | ZAKONCZONA WIENCEM ZBROJONYM 4 @10 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.

£3 - LAWA ZELBETOWA 50X35 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4312 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.
POZIOM POSADOWIENIA -1,30 M. SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA GR. 29 CM WYLEWANA DO POZIOMU
-0,02 M | ZAKONCZONA WIENCEM ZBROJONYM 4 @10 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.

T1 - TRZPIEN ZELBETOWY 29x25cm ZBROJONY 4 @ 12 AllIN, STRZEMIONA @ 6 AllIN co 20cm.
TRZPIEN DO PODPARCIA BELKI

T2 - TRZPIEN ZELBETOWY 29x29cm ZBROJONY 4 @ 12 AllIN, STRZEMIONA @ 6 AllIN co 20cm.
TRZPIEN DO USZTYWNIENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

T3 - TRZPIEN ZELBETOWY 25x25cm ZBROJONY 4 @ 12 AllIN, STRZEMIONA @ 6 AllIN co 20cm.
TRZPIEN DO USZTYWNIENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

STOPA POD StUP MUROWANY
POZIOM POSADOWIENIA STOPY: -1,30 M

A PROJEKTOWANA ROZBUDOWA VA ISTNIEJACY BUDYNEK INWESTORA

ST1A - STOPA ZELBETOWA 60X60X35 CM, ZBROJONA DOLEM SIATKA @12 AllIN 20X20 CM
STOPA POD StUP MUROWANY
POZIOM POSADOWIENIA STOPY: -1,30 M

F1 - BLOK FUNDAMENTOWY 25x25x80 cm POD St UPKI DREWNIANE
ZBROJONY PIONOWO 4@10 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 15 CM
WYLEWANY OD POZIOMU -0,80 DO POZIOMU CHODNIKA

SM - SLUP MUROWANY Z CEGLY PEELNEJ 25x25 cm (KL 15 MPa)
StUP DO PODPARCIA DZWIGAROW STALOWYCH

CO DRUGA WARSTWE CEGIEL. POWIAZAC Z ISTNIEJACA SCIANA
PRETAMI @8 WKLEJANYMI W ISTNIEJACY MUR NA ZYWICY
EPOKSYDOWEJ

BETON:

- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")
<B25 (WG. PN-B-03264:2002)>

STAL ZBROJENIOWA:

- ZBROJENIE GLOWNE, STRZEMIONA, ZBROJ. ROZDZIELCZE:
- GATUNEK: BST 500S, RB500W, B500B, B500SP (ZAMIENNIE)
- GRANICA PLASTYCZNOSCI: minimum 500 MPa
- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AllIN
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": minimum B

OTULINA NOMINALNA:
- KRAWEDZ DOLNA: 25 mm
- KRAWEDZ BOCZNA: 25 mm
- KRAWEDZ GORNA - PLYTA: 20 mm
- KRAWEDZ GORNA - BELKI: 25 mm
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
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ISTNIEJACY BUDYNEK INWESTORA
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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NAZWA | ADRES
9, 80 25 400 25 130 29, 2079 2 175,5 25 120 25 210 25 120 25 143 2 ROZBUDOWA BUDYNKU PELNIACEGO

749

672,09 Z PRZEBUDOWA ORAZ ADAPTACJA
POMIESZCZEN NA SWIETLICE WIEJSKA
Z ZAPLECZEM, WILCZA WOLA

DZ. NR 5564/16, 5564/17, 5564/18

INWESTOR GMINA DZIKOWIEC
UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC

TEMAT
RZUT FUNDAMENTOW

0 ) 3 “ 5

PROJEKTANT JOANNA TYBAN PDK/0039/POOK/13
UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

SPRAWDZAJACY | ANDRZEJ FALAT B-168/83
UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

OPRACOWAL
GERARD ZAJAC QN&@ m

PIOTR BUJAK mvmwcx\,o,\r
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PROJEKTOWANA VA ISTNIEJACY BUDYNEK INWESTORA VA PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

_ml_lz wco<zm—A v SKALA DATA NR RYS. BRANZA
ROZBUDOWA

INWESTORA 1100 | 12.2015 KONSTR.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46

e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl




