Projekt: 1 1
Licencja dla: a.s.p.i. Autorskie Studio Projektowo-Inwestycyjne A. Fatat [LO1]

INTERsoft

GENERALNY DYSTRYBUTOR ArCADiasoft

Swietlica z zapleczem Zdjecie budynku

Wilcza Wola, dz.5564/16,5564/17

Catosc

Gmina Dzikowiec

ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec

837,85

700,00

837,85
837,85
126,00
208,00
2487,03

Wilcza Wola, 2015-12-14

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 2
Licencja dla: a.s.p.i. Autorskie Studio Projektowo-Inwestycyjne A. Fatat [L01]

Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q nq

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, kohcowej i pierwotne;j
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

11) Bilans mocy

Podstawa prawna :
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charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?sK] Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

[W/m?sK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,22 0,25 Tak
29+15 ’ !
2 Sciana zewnetrzna SZ 0,29 0,25 Nie dotyczy
42+10 ’ !

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spelniony
1 Sciana na gruncie SG1 0,36 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,16 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/mZeK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?sK] WSp'U[\';VV/Vr%zYYJ 2014 :gz::irolil;
1 Sciana wewnetrzna SW 40 1,28 0,30 Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SW 12 2,11 0,30 Nie dotyczy
3 Sciana wewnetrzna SW 25 1,21 0,30 Nie dotyczy
4 Sciana wewnetrzna SW 30 1,54 0,30 Nie dotyczy
5 Sciana wewnetrzna SW 15 2,20 0,30 Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] [\N/mz-K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,40 0,25 Nie

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [\N/mz-K] spetniony

1 Drzwi wewnetrzne DW 2,50 Brak wymagan Nie dotycz

2 Drzwi wewnetrzne DW 2,50 Brak wymagan Nie dotycz
¢ 180/205 ' ymag yezy
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VIII. Przegrody drzwi zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] [W/mZeK] spetniony
. Dz3
1 Drzwi zewnetrzne 110/205 1,60 1,70 Tak
. Dz1
2 Drzwi zewnetrzne 180/205 1,60 1,70 Tak
. B
3 Drzwi zewnetrzne 410/330 1,60 1,70 Tak
. Dz4
4 Drzwi zewnetrzne 90/200 1,60 1,70 Tak
. Dz2
5 Drzwi zewnetrzne 120/200 1,40 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
IX. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
[W/m?K] (W/m?eK] WT 2014 Up o g
1 | Okno zewnetrzne oz 1,00 0,30 1,30 0,35 Tak | Nie
otyczy
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o A = 68.39m>2
wspdtczynniku U >= 0,9 [W/m?+K] 0= P
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
: ; A A, =550,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A,, = 150,00m*
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 87,00m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag £ Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: D 1, SZ 29+15, SZ 42+10

Miesigc frsiminW/m?-K]
1 Styczen 0,760
2 Luty 0,700
3 Marzec 0,689
4 Kwiecien 0,507
5 Maj 0,211
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien -0,038
10 Pazdziernik 0,552
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,76
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1, SG 1

Miesigc frsiminW/m?-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,85
3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol - .K;§m fRS‘zEng(m [(;v}?;? "_";(a;] Warunek

Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony

Dach D1 0,16 0,979 0,979 > 0,760 Spetniony

Sciana zewnetrzna 293_315 0,22 0,972 0,972 > 0,760 Spetniony

Sciana zewnetrzna SZ 0,29 0,962 0,962 > 0,760 Spetniony
42+10

Sciana na gruncie SG1 0,36 0,954 0,954 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 542,6| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 10,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 89522400 J/K
Stata czasowa budynku T 49,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12| -

- ay 43| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc | Il 1l v V VI VII Vil IX X XI Xl

Srednia temperatura

o -46| 0,3 1,0 8,0| 12,5| 16,8 16,9| 17,7| 143| 6,8 20| -1,2
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T44| 720| T44| 7T20| 744| 7T44| 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 4282 | 3098 | 3308 | 2022 | 1306| 539| 540| 400| 960| 2298| 3032| 3691
Qn.1n=10"Hy*(0i-0¢ )t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi - - - - - - - - - - - -
QH,zy:10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=Qw +Qu,zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

e 268| 324| 554| 785| 1075| 1078| 1088| 910| 625| 440| 261| 232
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=Clint* 10~ *Ar*tm 4037 | 3646| 4037 | 3906 | 4037 | 3906 | 4037 | 4037 | 3906 | 4037 | 3906 | 4037
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qo= Qo+ Qi KWh/m-c 4305| 3970| 4591 | 4691 | 5111 | 4984 | 5125| 4946 | 4532 | 4477 | 4167 | 4268
H,an—sol int -

YH=Qu.an/ Qr.nt 0,56| 0,75| 0,65| 1,08| 1,83| 4,31| 4,43| 5,77| 2,20 0,91| 0,64| 0,54
YH.1 0,55| 0,65| 0,70 0,87| 1,46| 0,00 0,00| 0,00| 1,56| 0,78| 0,59| 0,55
YH.2 0,65 o,70| 0,87| 1,46| 3,07| 0,00 0,00| 0,00| 3,98| 1,56| 0,78| 0,59
fum 1,00 1,00 1,00, O,70| 0,00 0,00| O,00| 0,00 0,00| O,75]| 1,00 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania

iozy 0,96| 091| 094| 0,78| 053] 0,23| 023| 017| 045 085| 0,94| 097
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Quna=Qrr - 3589, 1687, 2775, 10828 |98 51| 1,64| 1.47| 0,38|38,05

NH.an*Qu.an KWh/m-c

1127,|2574,| 3783,
40 29 29
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Qn.ng.n), KWh/rok 16357,6

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 270,6| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Cint 10,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 44653950 | J/K
Stata czasowa budynku T 328 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 13| -

- ay 3,2 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il I \ Y, W Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744\ 672| T44| 720 744| 7T20| T744| T744| 7T20| 744| T20| 744

-46| 03| 10| 80| 125| 16,8| 16,9| 17,7| 143| 68| 20| -1,2

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 3587 | 2469 | 2612 | 1348| 609| -135| -157| -296| 286| 1602| 2359 | 2995
Qu.in=10Hy*(6i-0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zy:10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

-143,| -129, | -143,| -138, | -143, | -138, | -143, | -143,| -138, | -143, | -138, | -143,
23 37 23 61 23 61 23 23 61 23 61 23

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qmu +Qn 2y 3443 | 2340| 2468 | 1209| 466| -273| -300| -439| 148| 1459| 2220| 2851
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 153| 187| 316| 440| 586| 596| 604| 510| 351| 243| 141| 127
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=0in* 10" *Asety 2013 1819| 2013| 1949 2013| 1949| 2013| 2013| 1949| 2013 | 1949 | 2013
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ouan=eort Qi KWh/M-C 2167| 2006 | 2330| 2389 | 2599 | 2545| 2618 | 2524 | 2300 | 2257 | 2090 | 2140
H.an—sol int -

1= Qu g/ Qi 037| 050| 055| 1,10| 2,64| 12 103) 527] 497| 087| 055 044
- 041| 044| 053] 082 1,87 0,00] 000| 0,00] 292] 0,71] 050| 0,41
Yo 044| 053] 082| 1,87| 2.64] 0,00 000| 0,00] 497] 2,92| 071] 0,50
fum 1,00/ 1,00| 1,00 064| 0,00] 0,00] 000| 0,00| 0,00| 061 1,00] 1,00

Wspotczynnik wykorzystania
zyskéw ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie 3691, | 2103, | 2063, (447,2(28,31| 0,00| 0,00 0,00| 2,25|760,2|1875,|2792,

0,97| 0,94| 0,93| 0,73| 0,37| -0,09| -0,10| -0,19| 0,20| 0,81| 0,93| 0,96
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na energie¢ Qp ngn=Qunt - 61 88 66 4 2 06 87
NH.an*QH.an KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Qn.nd.n), KWh/rok 13765,1

Calosé¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 0 (Z;'r::)trzebowanie na cieplo
strefy > 3 - '
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 542,56 1549,84 20,0 16357,64
2 Strefa 02 270,63 937,20 16,0 13765,11
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQy g [kWh/rok] 30122,75

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qy ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosé budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 837,85 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60 dm®/(m?«dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 7495,99 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
ziemny

u-Gaz

Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 30122,75 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

nominalnej do 50kwW

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,91

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez

automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnos$¢ regulaciji Ny e

0,77

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu ny 4

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,67

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hos

590,68

kwWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodia Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 7495,99 kwWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

0,83

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktoéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw 4 0,85 -
Wybrany wariant akumulagji sgszoo%nsikr.ciep’fej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji ny s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n 1o 0,49 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwa 244,65 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto swiatta

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 5250,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 813,19 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fgo 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Lo - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa Zrédta Qun Qxn QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 30122,75 |44780,73 |49908,56
Suma 30122,75 |44780,73 |49908,56
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 7495,99 |15178,68 |16965,66
Suma 7495,99 |15178,68 |16965,66
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrodta Nazwa zrodta Qu. Qk.L QL
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - 5250,00 |15750,00
Suma - 5250,00 |15750,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qqup+Quw) / As 44,90 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q y+QxwtQk.L*+Eeipom) / Af 78,83 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L 82624,22 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 9861 kWh/(mz-rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ '
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 837,85 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 65,00 kWh/(m 2'rok)
uzytkowe;j
c())ézv?lis(;(;g\r/]viz maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m Z'rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obiczeniove zepalzebouanio udiiu naeodrawena e, useo | Kmimiaon
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi

98,50 < 115,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

l Oceniany budynek

ﬁ(_Er'lfil
S T

Wymagania dla nowego budynku

100 150 200 1250 ,300

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP.x Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

L Branza Zapotrzebowanie na moc Uwagi
p. Eyom [KWh/rok] g
1 Ogrzewanie 590,68
2 Przygotowanie cieptej wody 244,65
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