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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Decyzja o warunkach zabudowy Woidéjta Gminy Dzikowiec - nr
GP.6730.16.2015

* Podktad geodezyjny.

* Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczgce funkcji i technologii
wykonania obiektu.

* Inwentaryzacja czesci objetej przebudowa.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
budynku petnigcego fukcje spoteczno-kulturalng z przebudowa i adaptacjg
pomieszczen na Swietlice wiejskg z zapleczem, Wilcza Wola dziatka nr ewid.
5564/16, 5564/17, 5564/18.

Projekt opracowano w zakresie , projektu budowlanego ”

| Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r poz. 462 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego / wobec tego nie zawiera on wszystkich szczegotdéw
architektoniczno - konstrukcyjnych. Przedmiotowy projekt w miare potrzeb
powinien by¢ wzbogacony o0 szczegoty wykonawcze - opracowane
indywidualnie lub bedace elementami projektowymi systemu technicznego
zastosowanego do wykonawstwa.

3. OGOLNY OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH.

3.1. Opis stanu istniejgcego:

+ Budynek istniejgcy konstrukcji tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
z cegly petnej i pustakdw gazobetonowych. Strop nad parterem w czesci
jednokondygnacyjnej w postaci ptyty zelbetowej wzmocnionej dzwigarami
stalowymi, strop w czesci trzykondygnacyjnej gestozebrowy. Posadowienie za
pomocg taw fundamentowych. Wiezba dachowa konstrukcji drewniane;.

* Istniejgcy budynek trzykondygnacyjny w czesci jednokondygnacyjny.

* Istniejgca funkcja ustugowa — ustugi spoteczno-kulturalne i OSP.

Budynek posiada instalacje wod.-kan., elektryczng oraz gazowa.
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3.2. Rozbudowa i przebudowa :
Projektuje sie rozbudowe, przebudowe i adaptacje pomieszczen budynku.

3.21. Zakres robét czesci projektowanej

Projektowana rozbudowa

al rozbudowa czesci spoteczno kulturalnej
- pom .1.1,1.7,1.8,1.9, 1.10, 1.11,
b/ rozbudowa czesci zajetej przez OSP
- pomieszczenie nr1.2,1.3,1.4,1

Projektowana rozbudowa parterowa o konstrukcji tradycyjnej murowane;j
z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm i 29 cm. Konstrukcja dachu w postaci
dzwigarow deskowych oraz ptatwiowo-krokwiowa, pokrycie z blachy
trapezowej. Dach dwuspadowy, spadek dachu 11° Docieplenie $cian
zewnetrznych styropianem gr. 15 cm, $cian fundamentowych styropianem
gr. 10 cm, dach wetna mineralna gr. 25 cm.

3.2.2. Zakres robo6t przebudowy

Projektowana przebudowa obejmuje nastepujgce roboty:

1/ wyburzenie istniejgcych schoddéw do piwnicy wraz z murkami oporowymi,
wykonanie nowych schodéw z murkami oporowymi i zadaszeniem

2/ demontaz czesci istniejgcych drzwi oraz zamurowanie otworéw

3/ demontaz istniejgcych okien i wyburzenie $ciany do poziomu podtogi

4/ poszerzenie istniejgcych i wykonanie nowych otworéw drzwiowych

w istniejgcych scianach nosnych i dziatowych, oraz wkucie belek stalowych
zgodnie z rysunkiem wyburzen/zamurowan i schematu konstrukcyjnego
parteru

5/ wyburzenie czesci istniejgcych $cianek dziatowych i roboty demontazowe
6/ wykonanie nowych Scianek dziatowych — celem wydzielenia sanitariatéw,
oraz pomieszczen zaplecza kuchennego

7/ wykucie otworu w istniejgcej posadzce pod schody tgczgce kuchnie

z zapleczem kuchennym

8/ skucie istniejgcych posadzek zgodnie z oznaczeniami na rysunku
wyburzen/zamurowan

8/ demontaz istniejgcych stupdéw podpierajgcych dzwigary stalowe

9/ wzmocnienie istniejgcych dzwigarow stalowych, poprzez dospawanie
nowych elementéw oraz wymurowanie stupow podpierajgcych konstrukcje
10/ Roboty remontowe - szpachlowanie, malowanie wszystkich
pomieszczen, oraz wymiana czesci istniejgcej stolarki wewnetrznej

11/ demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego i wykonanie nowych sufitow
podwieszanych

12/ Roboty instalacyjne - wykonanie nowej instalacji wod-kan oraz
elektrycznej w projektowanych sanitariatach

13/ wykonanie nowych kanatow wentylacyjnych w istniejgcej czesci budynku
14/ Odkopanie scian fundamentowych piwnic, osuszenie, odgrzybienie i

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec |tel./fax (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




BRANZA: ARCHITEKTURA DR |

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termiczne;.
15/ wykonanie odboju wokot catego budynku
16/ inne roboty towarzyszace

* Inwestycja potozona jest na dziatce 5564/16, 5564/17, 5564/18 w Wilczej Woli
gmina Dzikowiec.

* Funkcja obiektu w czesci projektowanej — ustugowa — ustugi spoteczno-
kulturalne i OSP.

* Dostosowanie do krajobrazu.

* Obszar ten nie ma jednolitego charakteru, dziatki i budynki majg rézne
wielkosci i ksztatty.

3.3. Budynek istniejacy po przebudowie i rozbudowie spetnia¢ bedzie
wymogi:

3.3.1. Podstawowe - dotyczace:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwo uzytkowania,

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami.

3.3.2. Uzytkowe - istniejgca — budynek ustugowy — ustugi kultury i OSP

* Projektowana rozbudowa ma na celu poprawic funkcjonalnos¢
czesci uzytkowanej przez spotecznos¢ miejscowosci  Wilcza
Wola oraz pomieszczenia OSP.

« Zatrudnienie — nie ma statego etatu pracy

* odprowadzenie sciekow bytowych - do kanalizacji sanitarnej

* odprowadzenie wod opadowych - na teren inwestyciji

» zasilanie w sie¢ wodociggowg - istniejgcy przytacz
wodociggowy na dziatce Inwestora - instalacje projektowane
na zasadzie rozbudowy instalacji istniejgcej

* Instalacje w budynku istniejgcym w dobrym stanie
technicznim i nadajg sie do rozbudowy

* Budynek istniejgcy wyposazony w instalacje wod- kan
gazowg |,

» Czes$¢ projektowana vwyposazona bedzie w instalacje
energetyczng , wodociggowg , kabnalizacyjng oraz centralne
ogrzewanie.

3.4. Powigzanie komunikacyjne dziatki.

Dostepnos¢ komunikacyjna kotowa i piesza — dostep do drogi publicznej
poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej - dz nr 5087/1, przez dz nr
5564/47
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3.5. Dostepnosé dla niepetnosprawnych:

Budynek dostepny dla niepetnosprawnych w czes¢ i parteru — dojscie do
budynku bezposrednio z terenu .

OBJETEJ ROZBUDOWA.

INFORMACJE LICZBOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU | CZESCI

4.1. BUDYNEK ISTNIEJACY PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY - INWENTARYZACJA.

41.1. Dane liczbowe istniejgcego budynku:

e powierzchnia zabudowy - 496,15 m?

e dtugo$¢ budynku
* szerokosc¢ budynku

- 37,17 m
- 15,80 m

* wysokos$¢ kalenicy budynku od terenu

w czesci jednokondygnacyjnej - 8,65 m

* wysokos¢ kalenicy budynku od terenu

w czesci trzykondygnacyjnej - 10,10 m
* powierzchnia uzytkowa - 666,73 m?
2805,00 m®

* kubatura budynku

41.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej — piwnice/parter — czes¢
istniejgca (inwentaryzacja): PIWNICE

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
0.1 Hall 10,22
0.2 Hall 10,62
0.3 Piwnica 5,46
0.4 Piwnica 10,22
0.5 Piwnica 11,69
0.6 Piwnica 11,69
0.7 Piwnica 12,96
0.8 Toalety 5,39
RAZEM: 78,25
PARTER
Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
1.0 Szatnia 17,40
1.1 Garaz 48,78
1.2 Sala 210,15
1.3 Wiatrotap 19,11
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1.4 wC 3,59
1.5 WC 1,49
1.6 WC 2,28
1.7 Korytarz 10,57
1.8 Kuchnia 25,40
RAZEM: 338,77

41.3. Zestawienie powierzchni uzytkowej — parter /| pietro — czes¢
istniejgca (inwentaryzacja):

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
2.1 Hall 24,31
2.2 Sala 45,27
2.3 Sala 63,11
24 Sala 16,38
RAZEM: 149,07

41.4. Zestawienie powierzchni uzytkowej — | pietro — czes¢ istniejgca
(inwentaryzacja):

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
3.1 Hall 24,31
3.2 Hal 7,13
3.3 Sala 5,40
3.4 Sala 16,12
3.5 Sala 14,57
3.6 Sala 17,44
3.7 Sala 15,67
RAZEM: 100,64
4.2. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA:
4.2.1. Dane liczbowe:
« powierzchnia zabudowy - 205,13 m?
* dtugosc budynku - 18,68 m
* szerokosc budynku - 16,95 m
* wysokos¢ budynku - 550m
* dtugos¢ wiatrotapu - 3,00 m
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* szerokosc wiatrotapu - 9,45 m
* wysokos¢ wiatrotapu - 3,55 m
e powierzchnia uzytkowa - 170,64 m?
¢ kubatura budynku - 563,15 m?3

4.2.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej — parter — rozbudowa:

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
1.1 Wiatrotap 22,85
1.2 Garaz 67,15
1.3 Magazyn 35,26
1.4 Korytarz 4,98
1.5 Sanitariaty 12,39
1.6 Przedsionek 5,74
1.7 WC meski 3,16
1.8 WC niepetnosprawni 7,41
1.9 Kottownia 1,7

RAZEM: 170,64

4.3. CALOSC PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE:

4.3.1. Dane liczbowe:

* powierzchnia zabudowy

e dtugosc budynku

* szerokosc budynku

* wysokos$¢ kalenicy budynku

od terenu

w czesci jednokondygnacyjne;j

* wysokos$¢ kalenicy budynku
w czesci trzykondygnacyjnej

* powierzchnia uzytkowa

* kubatura budynku

od terenu

701,28 m?
20,24 m
4411 m

8,65m

10,10 m
837,85 m?

- 3368,15 m?
Zestawienie powierzchni zgodnei z normg PN -ISO 9836:1997

4.3.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej — piwnice / parter stan

projektowany:
Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
1.1 Wiatrotap 22,85
1.2 Garaz 67,15
1.3 Magazyn 35,26
14 Korytarz 4,98
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1.5 Sanitariaty 12,39
1.6 Przedsionek 5,74
1.7 WC meski 3,16
1.8 WC niepetnosprawni 7,41
1.9 Kottownia 1,7
1.10 Korytarz 4,07
1.1 WC damski 11,93
1.12 Garaz 48,78
1.13 Swietlica wiejska 208,44
1.14 Hall + schody 19,11
1.15 Zmywalnia 5,86
1.16 Zaplecze kuchenne 38,98
1.17 Korytarz 9,61
1.18 wC 5,82
1.19 Komunikacja 10,62
1.20 Magazyn gotowych wyrobdw z szafg 12,96
chtodniczg
1.21 Magazyn artrukutéw spozywczych z 11,69
szafa chtodniczg
1.22 Przygotowalnia brudna 11,69
1.23 Zaplecze socjalne 8,82
1.24 Pomieszczenie porzgdkowe 6,86
RAZEM: 585,88

4.3.3. Zestawienie powierzchni uzytkowej — parter /| pietro — stan

projektowana przebudowa :

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
2.1 Hall 24,66
2.2 Sala 45,27
2.3 Sala 62,69
2.4 Sala 16,39
RAZEM: 149,01
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4.3.4. Zestawienie powierzchni uzytkowej — | pietro — projektowana

przebudowa :
Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
3.1 Hall 24,66
3.2 Sanitariaty 15,7
3.3 Sala 62,6
RAZEM: 102,96

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa - wyburzenia, wykucia i zamurowania.

A/ piwnice - parter

Wyburzenie istniejgcych schodow zewnetrznych wraz z murkami
oporowymi — (schody zewnetrzne do piwnicy)

Wykucie nowych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych. Przy
wykuwaniu otworow nalezy zastosowac¢ belki stalowe. Belki stalowe
nalezy tgczyC€ ze sobg Srubami oraz ptaskownikami oraz oprzec je na
poduszce betonowej zbrojonej siatka Rabitza (wykona¢ zgodnie
Z rysunkiem szczegoétowym)

poszerzenie istniejgcych otworow drzwiowych. Przy poszerzeniu
otworéw nalezy zastosowac belki stalowe. Belki stalowe nalezy tgczy¢
ze sobg srubami oraz ptaskownikami oraz oprzec¢ je na poduszce
betonowej zbrojonej siatka Rabitza (wykonaé zgodnie z rysunkiem
szczegotowym)

wyburzenie scian do poziomu podtogi po wczesniejszym demontazu
okien

Wymurowanie nowych $cianek dziatowych oraz zamurowanie czesci
istniejgcych otworow drzwiowych

wyburzenie czesci istniejgcych scianek dziatowych
skucie czesci istniejgcej posadzki pod schody wewnetrzne do piwnicy

skucie posadzek w pomieszczeniach zgodnie z opisami na rysunku
wyburzen/zamurowac

demontaz istniejgcych stupow stalowych podpierajgcych dzwigary
Wyburzenia i zamurowania wykonac zgodnie z rysunkami wyburzen.

Uzupetni¢ wykonczenie posadzek, tynki wewnetrzne i zewnetrzne oraz
malowanie w kolorze istniejgcej kolorystyki obiektu.

c/ parter - rzedna + 1,85 m - pom 2,3, 2.4. remont

— malowanie pomieszczen ,
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— wyprostowanie $cianki dziatowe;j
— wymiana drzwi do pomieszczenia nr 2,,3
B/ | pietro rzedna+ 3,0 m

Pomieszczenie nr 2.2 - przebudowa stropu podwieszanego , remont
instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczenia

| pietro —rzedna -4,90m

— wyburzenia czesci scianek dziatowych |, szpachlowanie , malowanie
pomieszczen

— We wszystkich istniejgcych pomiaeszczeniac h zaprojektowano instalcje
centralnego ogrzewania.

5.1. Opis zewnetrznych elementow architektonicznych — elementy
projektowane

5.1.1. Dach
Dach nad czescig istniejgcg dwuspadowy o réznych kgtach nachylenia, nad
rozbudowg dwuspadowy o kagcie nachylenia potaci dachowych 11° nad
wiatrotapem jednospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 1,75°

* Warstwy dachowe (dach projektowany nad rozbudowa) :

* blacha trapezowa

* faty

* kontriaty

« folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)

» dzwigar drewniany deskowy

* wetna mineralna

» folia paroszczelna

« sufit podwieszany (ptyta G-K na systemowym ruszcie
metalowym)

* Warstwy dachowe (dach projektowany nad wiatrotapem)
* papa wierzchnia termozgrzewalna
* papa podktadowa montowana mechanicznegoptyty OSB
* krokwie
* wetna mineralna
» folia paroszczelna
+ sufit podwieszany (ptyta G-K na systemowym ruszcie
metalowym)

* Warstwy dachu istniejgcego — bez zmian:

* Dach o konstrukcji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.
* pokrycie dachowe blachg trapezowg T20 gr. 0,5 mm utozona na
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tatach drewnianych wym. 50x40 mm w rozstawie co 50 cm, obrébki
blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze dachu.

» Utozenie foli paroprzepuszczalnej, przymocowanie jej kontrtatami.

» Zaleca sie zastosowanie obrébek dachowych systemowych lub
mozna wykonac indywidualnie z blachy stalowej ocynkowane;.

* Rury i rynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych
z katalogiem wybranej firmy.

Zaprojektowang z drewna konstrukcje dachu nalezy zabezpieczyé atestowanym
srodkiem ogniochronnym do stopnia trudno zapalnosci (konstrukcja zabezpieczona
w ten sposdb spetni nosnos¢ ogniowg elementéw drewnianych
R15) dopuszczonym do stosowania w budownictwie prze jednostke certyfikujgcg
wyroby. Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m2 drewna
impregnowanego powierzchniowo i 40 kg na 1 m3 drewna impregnowanego metodg
wgtebng (prézniowo-cisnieniowg).

Tak wykonana impregnacja pozwala uzyska¢ materiat klasyfikowany jako
niezapalny .

5.2. Sciany

5.21. Sciana fundamentowa "29":

* Folia kubetkowa gr. 5 mm, h = 8mm.

» Polistyren ekstrudowany, alternatywnie styropian EPS 100-038 (FS20) - 10
cm

* izolacja przeciwwilgociowa — 2x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
* Sciana fundamentowa betonowa — 29 cm
* izolacja przeciwwilgociowa — 2xdyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

5.2.2. Sciana fundamentowa "25":

* Folia kubetkowa gr. 5 mm, h = 8mm.

* izolacja przeciwwilgociowa — 2x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
» Sciana fundamentowa betonowa — 25 cm

* izolacja przeciwwilgociowa — 2x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

z

5.2.3. Sciana zewnetrzna "29":

* Gfadz gipsowa 3 mm

* Tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
* Pustak Max 220 - 29,0 cm

» Styropian EPS 70-040 FASADA - 15 cm

* Tynk akrylowy na siatce

Sciana spetnia wymogi Normy Akustycznej PN-B-02151-3:1999  R’x,=48-51dB
Kolorystyka budynku zostata opisana na elewacjach budynku.
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5.3. Stolarka, slusarka

* Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna bez zmian z wyjgtkiem
wymiany drzwi (powiekszenie otworu), oraz wstawienia drzwi w miejscu
istniejgcego okna. Wymiana zgodnie z rysunkiem wyburzen/zamurowan.

+ Zaleca sie zastosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne
| spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspotczynnik infiltracii.

* drzwi w sanitariatach - typowe do pomieszczen sanitarnych - petne lub
z przeszkleniem u gory, w dolnej czesci powinny posiadaC otwory
o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?dla doptywu powietrza.

*  Wspdtczynnik przenikania Umax dla okien < 1,3 W/(m2xK).

* Drzwi typowe — zgodne z katalogiem wybranej firmy - (wspotczynnik
przenikania Umax dla drzwi zewnetrznych < 1,7 W/(m2xK) ).

» Stolarka zewnetrzna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢ odpowiedni
wspotczynnik przenikania ciepta zapewniajgcy energooszczednos¢ budynku.

* Wszelkie przeszklenia w drzwiach nalezy wykonac ze szkta bezpiecznego.

* Parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowanej w kolorze istniejgcego dachu

5.4. Inne elementy architektury zewnetrznej.

* Rynny i rury spustowe, stal ocynkowana, kolor RAL9006 wg rozwigzan
systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

5.5. Cokot

e Tynk mozaikowy - RAL7040
Odbdj wokét projektowanych $cian szer. 50 cm wykonany z kostki

betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej. Obrzeze trawnikowe wym.
20x6 cm.

5.6. Daszek nad wejsciem - wg rysunku wiezby dachowej

6. ROBOTY REMONTOWE

6.1. Tynkowanie, szpachlowanie

Nowe Sciany ceramiczne (po zamurowaniach, Scianki dziatowe) tynkowane
i szpachlowane — tynk wapienno- cementowy kat. Ill.
Tynk cementowo- wapienny, nalezy przed malowaniem zagruntowac
i zaszpachlowac.
Sciany systemowe z ptyt G-K — szpachlowane w miejscach fgczenia i
mocowania .
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6.2. Malowanie

Malowanie obejmuje wszystkie pomieszczenia w budynku, malowanie
nalezy wykona¢ po wymianie stolarki, zamurowaniach i wykonaniu nowych
Scianek dziatowych.

Sciany i sufity malowane - farbami lateksowymi (kolor biaty) - odpornymi na
zmywanie Klasa 2, odporne na s$rodki czystosci Kolor farby w poszczegdlnych
pomieszczeniach - do uzgodnienia z Inwestorem.
W komunikaciji, pomieszczeniach magazynowych nalezy wykonac lamperie
do wysokosci 2 m. Lamperie - farba olejna do lamperii koloru popielatego.

6.3. Remont posadzek

Remont posadzek bedzie obejmowat pomieszczenia nr 1.15, 1.16
(zmywalnia i zaplecze kuchenne)

Nalezy wykona¢ nowe posadzki oraz uzupetni¢ posadzki po powiekszeniu
pomieszczenia zaplecza kuchennego(wyburzenie scianek dziatowych toalet),
oraz po wykonaniu schoddéw do zaplecza kuchennego, zastosowac posadzki
gresowe, antyposlizgowe — kolorystyke dopasowac do istniejgcych posadzek
w kuchni i komunikacji

Wykonanie nowych posadzek bedzie obejmowat wszystkie pomieszczenia
piwnic, sale Swietlicy wiejskiej oraz toalet. Istniejgce posadzki nalezy sku¢ do
poziomu gruntu. Warstwy nowych posadzek wykona¢ zgodnie z rysunkami
przekrojow.

6.4. Remont oktadzin scian

Remont bedzie obejmowat pomieszczenia nr 1.15, 1.16 (zmywalnia
i zaplecze kuchenne)

Obtozenie Scian ptytkami ceramicznymi po powiekszeniu pomieszczenia
(wyburzenie scianek dziatowych istniejgcych toalet). Wymiary, wysokosé
obtozenia i kolor ptytek dopasowac do istniejgcych ptytek w kluchni.

6.5. Sufit podwieszany

*  Pomieszczenie nr 1.13:

Wykonanie sufitu podwieszanego wraz ze stelarzem (2x ptyta G-K na
systemowym ruszcie metalowym) wg. Rozwigzan systemowych.

«  Pomieszczenie nr 2.2:

Po zdemontowaniu istniejgcego sufitu podwieszanego wraz ze
stelarzem, nalezy wykona¢ nowy sufit podwieszany (2x ptyta G-K na
systemowym ruszcie metalowym) wg. Rozwigzan systemowych.
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6.6. Istniejgce dzwigary stalowe

Istniejgce dzwigary stalowe nalezy oczysci¢ mechanicznie, nastepnie wykonac
wzmocnienie dzwigarow zgodnie z opisem konstrukcyjnym i rysunkiem
szczegotowym wzmocnienia.

7. WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

7.1.  Scianki dzialowe projektowane:

+ Gfadz gipsowa — 3 mm

* Tynk cementowo-wapienny kat. Ill — 1,5 cm
» Cegta kratéwka (alt. dziurawka) — 12 cm
« Tynk cementowo-wapienny kat. lll — 1,5 cm

* Gfadz gipsowa — 3 mm

Sciany ceramiczne tynkowane — tynk wapienno- cementowy kat. lll.
Tynk cementowo- wapienny, nalezy przed malowaniem zagruntowac
i zaszpachlowac.

7.2. Posadzki

* Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem powierzchni na rysunkach.
* Uzupetnienie posadzek w miejscach nowych otworow drzwiowych.

* Posadzki w pomieszczeniach projektowanych -  ptytki gresowe, grupa |,
Scieralnos¢ klasy 4, antyposlizgowe - R11. kolor do uzgodnienia
z Inwestorem (warstwy posadzek opisano na rysunkach przekrojow.

* Wszystkie podtogi w pomieszczeniach sanitarnych, wykonane z materiatéw
umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

* Potgczenie sScian z podtogami powinno by¢é wykonane w sposob bez
szczelinowy.

7.3. Malowanie i wyktadziny Scian

» Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato lub kolory pastelowe

* Sciany w tazience, kuchni obtozone glazurg

* powierzchnie drewniane wewngtrz— malowane bejco-lakierem

* drewno — zagrozone przed wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem,

* konstrukcja dachowg zabezpieczy¢ przeciw owadom, grzybom oraz
ogniochronnie

* elementy stalowe — zabezpieczy¢ przed malowaniem farbami zewnetrznymi,
powtokami antykorozyjnymi.
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7.4. Okfadziny Scian:

« W sanitariatach glazure wykona¢ do wysokosci - 2,0m, ptytki ceramiczne —
kolor do uzgodnienia z inwestorem.

7.5. Tynki wewnetrzne :

* Tynki wewnetrzne - wykonac jako mokre cementowo - wapienne kat. Ill lub z
ptyt gipsowo - kartonowych mocowanych do scian murowanych na plackach
gipsowych

7.6. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen:

* drzwi do sal ptytowe obustronnie laminowane lub fabrycznie malowane ,
z oscieznicg drewniang |, regulowang .

* drzwi do WC - ptytowe drzwi na bazie ptyty HDF , z dolnym otworem
wentylacyjnym o powierzchni netto 20 cm2 , z samozamykaczem ,
wyposazone w blokade tazienkowsg .

Uwaga : Przed wykonaniem i montazem Slusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
w naturze . Montaz stolarki i slusarki wykona¢ zgodnie ze sztukg i technologig
budowlang oraz wytycznymi producenta.

7.7. Parapety

* Parapety wewnetrzne - aglomarmur g minimum 3 cm lub alternatywnie
drewniane kamienne lub PCV

8. IZOLACJE

8.1. Izolacje projektowane

8.1.1. lzolacje przeciwwilgociowe

« izolacja pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco - na tawach
fundamentowych, w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych
nad terenem. W styku ze styropianem nie stosowa¢ lepikow
wypetniaczami  mineralnymi. Na posadzce przyziemia mozna
zastosowac folie hydroizolacyjna.

« izolacja pionowa przeciwwilgociowa - 2x dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa

» izolacja pionowa - folia kubetkowa

8.1.2. lzolacja termiczna

« podtogi na gruncie - styropian EPS 100-038 (FS20) - 10 cm
« strop - wetha mineralna - 25 cm

o S&ciany fundamentowe - polistyren ekstrudowany, alternatywnie
styropian EPS 100-038 (FS20) - 10 cm

= Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70-040 FASADA — 15 cm
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8.2. Izolacje w czeSci istniejacej

8.2.1. lzolacja przeciwwilgociowa i termiczna istniejgcych
fundamentéw piwnic

Zakres robét:
a) demontaz istniejgcego odboju i obrzezy

b) roboty ziemne - odkopanie fundamentow
C) osuszenie i odgrzybienie
d) izolacja przeciwwodna 2x masg uszczelniajgca asfaltowo —
kauczukowa
e) izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany, alternatywnie styropian
EPS 100-038 (FS20) - 10 cm
f) cokdt — tynk zywiczny mozaikowy — ziarno - 2mm
g) zasypanie wykopu i zageszczenie nasypu
h) wykonanie nowych obrzezy 6x20cm na podsypce cem-wa i
wykonanie opaski odbojowej wokot budynku o szerokosci 0,5 m
* kostka brukowa gr 6 cm szara lub brgzowa
* utozenie nowej kostki na podsypce piaskowo - cementowej szerokosci 0,5m
Opaske nalezy utozy¢ po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i termiczne;j

8.3. Docieplenie istniejagcego stropu

Strop dociepli¢ wetng mineralng gr. 25 cm o wspétczynniku max. A=0,036
[W/m*K] . Wetne utozy¢ na istniejgcym stropie zelbetowym w dwoch warstwach
10115 cm.

9. OPIS TECHNOLOGICZNY - Program uzytkowy obiektu:

Obiekt uzytkowany tylko okazjonalnie - imprezy organizowane przez
Koto Gospodyn Wiejskich i Ochotnicza Straz Pozarng , zebrania spoteczne
imprezy kulturalne itp.

Zaplecze kuchenne zaprojektowano zgodnie z przepisami , ktore
okreslajg warunki bhp, sanitarne i zasady przestrzegania higieny przy
wytwarzaniu zywnosci w obiekcie , w zwigzku z tym przewidziano:

1.kuchnie na ktorych bedg stanowiska:
— obrobki wstepnej miesa,

— produkcji surowek,

— mycia garéw i sprzetu produkcyjnego,
— obrobki termicznej

2.pomieszczenie (obieralnia) do obrobki wstepnej warzyw oraz do
dezynfekciji jaj,

3.zmywalnia naczyn stotowych
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4.magazyn - do przechowywania jaj,magazyn artykutoéw tatwopsujgcych sie i
artykutow suchych , magazyn opakowan , magazyn zasobow

5.zaplecze socjalno-sanitarne dla obstugi kuchni.

Zaprojektowane stanowiska pracy stanowig cigg technologiczny
pozwalajgcy na wyeliminowanie zanieczyszczen krzyzowych . Wzajemng
lokalizacje w/w pomieszczen wraz z ich podstawowym wyposazeniem
pokazano na zatgczonym rysunku.

W obiekcie zapewniono odrebne ciggi komunikacyjne:
— dla obstugi i dostaw surowcow
— dla konsumentow.

Praca na stanowiskach wg HACAP

Zgodnie z przyjetym programem uzytkowym technologii positki
przygotowane bedg w kuchni i wydawane bedg w systemie obstugowym w
naczyniach wielokrotnego uzytku.

Potrawy obiadowe przygotowywane bedg w kuchni w oparciu o surowce
i potprodukty.

Do obrébki termicznej przeznaczono urzgdzenia usytuowane pod okapem
wentylacyjnym wyciggowym.

Ponadto kuchnie wyposazono w stoty produkcyjne i urzgdzenia chtodnicze
do przechowywania gotowych potraw lub potproduktow.

Pomiedzy zmywalnig a pomieszczeniem wydawania potraw zaprojektowano
szafe przelotowg dwustronnie zamykang do przechowywania czystych
naczyn stotowych.

Uwaga! Wszystkie umywalki nalezy wyposazy¢ w mydta w ptynie z
dozownikiem i reczniki jednorazowego uzytku lub suszarki.

Urzadzenia do obrobki cieplnej muszg by¢ wyposazone w elementy
kontrolno-sterujgce niezbedna do zapewnienia wtasciwego przebiegu
procesu obrobki termicznej. Temperature, wilgotnosc¢, czas i inne parametry
przechowywania poszczegolnych rodzajéw srodkéw spozywczych zapewnié
wg wymagan okreslonych przez producenta.

Surowce, przetworzone produkty lub towary niebedace zywnoscig
nalezy przechowywac oddzielnie stosujgc zasade ich segregacji aby nie
mogty na siebie oddziatywac¢ powodujgc zmiane smaku i zapachu.

Czas pracy tego samego pracownika nie przekroczy 4 godzin dziennie
W pomieszczeniach pracy czasowe;:

- zmywalni naczyn stotowych

- pomieszczeniu obieralni.
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10. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

10.1. Gospodarka wodno — $ciekowa.

Woda do obiektu doprowadzona jest z sieci z wodociggowej.

Ciepta woda przygotowywana w zasobniku cieptej wody oraz w WC na
pietrze elektrycznie ( podgrzewacze elektryczne ) bezposrednio nad
umywalkami

Odprowadzenie sciekéw do istniejgcego kanalizacji sanitarne;j

Obiekt nie emituje zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych.

Obiekt ogrzewany - za pomocg kotta gazowego o mocy do 60 kW.
Wody opadowe na teren dziatki Inwestora - ukierunkowane na tereny zielone.

10.2. Gospodarka odpadami

Odpady komunalne- powstate odpady gromadzone w koszach i
wynoszone do pojemnika zlokalizowanego w pomieszczeniu do tego
przeznaczonym , nastepnie odbierane bedg przez stuzby MPGK zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami w Gminie.

8.3. Obiekt nie wytwarza: wibraciji, hatasu promieniowania, pola
elektromagnetycznego, ani innych zaktécen.

8.4. Obiekt nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe , wody podziemne i
powierzchniowe, nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi o obiekty sgsiednie.

9. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.
A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Analizowany obiekt to budynek wolnostojgcy, trzy kondygnacyjny

= powierzchnia zabudowy - 701,28 m?
o wysokosc¢ kalenicy gtéwnego
budynku od terenu - 865-10,10m
powierzchnia uzytkowa - 837,85 m?
= kubatura budynku - 3368,15 m?

Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie kalenicy wynosi 10,10 m - wysokosc¢
liczona od poziomu terenu, co kwalifikuje obiekt do budynkéw uzytecznosci
publicznej wielokondygnacyjnych niskich.

B/ Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Teren, na ktéorym usytuowany jest budynek nie sgsiaduje z terenami zabudowanymi.
W odlegtosci powyzej 30 m wystepujg inne obiekty.
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C/ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatow
palnych stanowigcych wyposazenie lokali uzytkowych takich jak: tkaniny, papier,
tektura, PCV oraz drewno (wyposazenie pomieszczen). W zwigzku z powyzszym
podstawowymi surowcami palnymi bedg tworzywa sztuczne, drewno (ptyty
drewnopochodne) i papier. Wystepowac tez mogg takie urzgdzenia techniczne jak
odbiorniki radiowe, grzatki, czajniki, urzgdzenia kuchenne, ktére posiadajg palne
elementy i izolacje wykonang z materialtdw sztucznych. Nie przewiduje sie
sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo. Jedynie w pomieszczeniach
garazowych moze znajdowac do 20 dm? paliw stanowigcych zapas.

D/ Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
W pomieszczeniach garazowych, przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w
przedziale do 500 MJ/m2.

E/ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych
pomieszczeniach;

Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktory zgodnie z §209 warunkéw technicznych
(Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) zakwalifikowany
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll za wyjatkiem pomieszczen garazowych).
Pomieswzczenia garazowe PM

Planowana liczba oséb:

Parter - do 50 oso6b jednoczesnie.

F/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i
przestrzeni zagrozonych wybuchem.

G/Podziaf obiektu na strefy pozarowe;

Analizowany budynek podzielony zostanie na 2 strefy pozarowe:
- czes¢ jednokondygnacyjna i i trzykondygnacyjna (za wyjatkiem pomieszczen
garazowych )

- pomieszczenia garazowe na parterze

Na parterze oddzielone bedg jako odrebne strefy pozarowe ($cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 120, stropami o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz
przepustami instalacyjnymi zabezpieczonymi do klasy odpornoéci ogniowej EI120)
pomieszczenia garazowe.

Na granicy stref - przewidziano 2 m pasy niepalne -izolacja z wetny

minerralne;.
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H/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie §212. warunkéw technicznych [3.4] wymagang klasg dla
analizowanego obiektu jest ,C" klasa odpornosci pozarowej. Elementy budynku,
odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢, co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna | konstruk- strop" Sciana Sciana przekrycie
kon- cja dachu zewnetrz- wewne dachu®-
strukcja na'*a- -trzna™
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C" R60 R15 RE 160 | EI30 (o<-H) EI154 RE 15

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Il Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg

kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

V Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

W zakresie ewakuacji spetnione bedg nastepujgce warunki:

- drzwi ewakuacyjne z budynku otwiera¢ sie bedg na zewnatrz,

- dtlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m
(dtugos¢ ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

- drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen technicznych i
gospodarczych, bedg mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,9 m i wysokos¢ 2 m w
Swietle oscieznicy,

- drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, bedg miec
co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci w Swietle nie
mniejszej niz 0,9 m,

- nie beda stosowane drzwi obrotowych i podnoszonych,

- szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych bedg wynosic¢ ok 2,5 m (korytarze na
parterze)

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec |tel./fax (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




BRANZA: ARCHITEKTURA DR |

- drogi ewakuacyjne wyposazone bedg w oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne
- oznakowanie wyjsc¢ i drog ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z odpowiednig
Polskg Norma.

J/ Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje uzytkowe:

- odgromowa w wykonaniu podstawowym,

- elektryczna zabezpieczona wytgcznikami nadmiarowymi i réznicowo- prgdowymi,

- wentylacyjna - przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

- instalacje gazowg zabezpieczong korkiem gtdwnym

Zabezpieczenie przejsC instalacji przez sciany i strop oddzielen i wydzieleh
przeciwpozarowych zabezpieczone wg technologii aprobowanej do klasy REI120 i
REI 60. Potencjalne przejscia przewodow wentylacyjnych przez sciany i strop
oddzielen przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi do
klasy EIS120 (EIS60) lub obudowac kanaty elementami o klasie odpornosci ogniowej
EIS120 (EIS60). Sposob zabezpieczenia instalacji zostanie okreslony indywidualnie
w zaleznosci od potrzeb w projektach wykonawczych branzowych.

K/ Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia do obiektu

» oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

L/ Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie §32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 917) [3.2] obiekt bedzie
wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypadac¢ bedzie na
kazde 100 m? powierzchni pomieszczen garazowych i kottowni i 1x na 300 m2 w
pomieszczeniach ZL .

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec |tel./fax (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




BRANZA: ARCHITEKTURA 21

M/ Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana minimalna ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm?®/s z hydrantéw zewnetrznych. Woda z hydrantu fi 80 zlokalizowanego na
dziatkach sgsiednich na sieci fi 90 w odlegtosci ok. 73 mi 100 m.

N/ Drogi pozarowe;

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Wymogi drogi pozarowej spetnia droga publiczna, ktéra przebiega w odlegtosci ok.
32 m od blizszej krawedzi budynku.
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