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$ciany istniejace

W4- WIENIEC OBWODOWY 29X20cm, ZBROJONY 4 & 12 AllIN
STRZEMIONA @ 6 AllIN CO 25cm

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU PELNIACEGO
OBIEKTU

FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNA

Z PRZEBUDOWA ORAZ ADAPTACJA
POMIESZCZEN NA SWIETLICE WIEJSKA
Z ZAPLECZEM, WILCZA WOLA

DZ. NR 5564/16, 5564/17, 5564/18

INWESTOR GMINA DZIKOWIEC

UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC

TEMAT
PRZEKROJ A-A

2.cm PROJEKTANT

AGATA FALAT Rz/A-22/10
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ

25cm

SPRAWDZAJACY | ADAM KOZIOL Rz/A-08/09
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DACH D4 zADASZENIE NAD WEJSCIE P2 | PODLOGA NA GRUNCIE P3| STROP NAD SWIETLICA
PAPA WIERZCHNIA TERMOZGRZEWALNA - BLACHA TRAPEZOWA - TERAKOTA 2¢cm PLYTA OSB NA RUSZCIE
PAPA PODKEADOWA MONTOWANA MECHANICZNIE - LATY - WYLEWKA CEMENTOWA 6 cm WELNA MINERALNA
PLYTY OSB 2cm KONTRLATY - ZBROJONA SIATKA Fi4,5 CO 15cm FOLIA PAROSZCZELNA
KROKIEW 8x18 cm 18 cm KROKIEW 7x14 cm 14 cm STYROPIAN EPS 100-038 (FS20) 10 cm ISTNIEJACE WARSTWY STROPU
PUSTKA POWIETRZNA Z FOLIA HYDROIZOLACYJNA - - BEZ ZMIAN
WEENA MINERALNA 25 om PODKtAD BETONOWY C12/15 10 cm WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO
FOLIA PAROSZCZELNA - PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA 15 cm DZWIGARA
. WARSTWAMI SUFIT PODWIESZANY (2xPLYTA G-K NA
mcmﬂmﬂ\_ﬁ%«ﬁmm_mww_wm__umw«mw%rm&ozv GRUNT RODZIMY - SYSTEMOWYM RUSZCIE METALOWYM)

-WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH

-WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH

- OPRACOWAL GERARD ZAJAC G N&& .
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