BRANZA: KONSTRUKCJA 21

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OCENIAJACA MOZLIWOSC PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

ISTNIEJACEGO BUDYNKU PELNIACEGO FUNKCJE )
SPOLECZNO-KULTURALNA, WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEN
NA SWIETLICE WIEJSKA Z ZAPLECZEM

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opinii jest ocena mozliwosci przebudowy i rozbudowy
istniejgcego budynku petnigcego funkcje spoteczno-kulturalng, oraz adaptacja
pomieszczen tego budynku na swietlice wiejskg wraz z zapleczem.

Obiekt zlokalizowany jest w Wilczej Woli na dziatkach nr 5564/16,
5564/17 , 5565/18.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna budynku

2.3. Ogledziny, pomiary i wywiady prowadzone na terenie obiektu

2.4. Normy budowlane

* Podstawy projektowania konstrukciji:
*  PN-EN 1990:2004/AC 2008
* Obcigzenia state i uzytkowe:
* PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009
* PN-82/B-02001
* PN-82/B-02003
* Konstrukcje zelbetowe:
* PN-EN 1992-1-1:2008
*  PN-B-03264:2002
* PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010
* Konstrukcje stalowe:
*  PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010
* PN-EN 1993-1-3:2008
* PN-EN 1993-1-8:2006
*  PN-90/B-03200
* Konstrukcje drewniane:
*  PN-EN 1995-1-2:2008
* PN-B-03150:2000
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* Posadowienie budynku:
* PN-81/B-03020
PN-EN 1997-1-1:2008

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1.

3.2.

Uktad konstrukcyjny budynku
Istniejgcy budynek sktada sie z dwdch zasadniczych czesci:

parterowej i trojkondygnacyjnej. Czes¢ o trzech kondygnacjach konstrukcji
tradycyjnej murowanej z cegly petnej oraz pustakdéw gazobetonowych.
Istniejgce stropy gestozebrowe, dach dwuspadowy konstrukcji drewniane;j
ptatwiowo-kleszczowej, kryty blachg trapezowg. Cze$¢ parterowa takze
murowana z cegly i pustakow gazobetonowych. Dach zostat wykonany
pierwotnie w formie stropodachu z ptyty Zelbetowej opartej na stalowych
dzwigarach kratowych. Jednak w pozniejszym etapie na stropodachu zostata
wykonana wiezba drewniana dwuspadowa jetkowa, kryta blachg trapezows.
Posadowienie obu czesci bezposrednie za pomoca faw fundamentowych.

Stan elementoéw konstrukcyjnych

» Dach drewniany — stan dobry (brak nadmiernych ugie¢ | korozji)

* Konstrukcja stalowa — stan dostateczny (brak nadmiernych ugiec,
wystepuje korozja stali)

+ Sciany — stan dobry (brak zarysowan)

» Stropy — stan dobry (brak nadmiernych ugiec¢, zarysowan itp)

* Fundamenty — stan dobry

4. OPIS PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

Przebudowa obiektu polega przede wszystkim na usunieciu w
czedci jednokondygnacyjnej stupow stalowych podpierajgcych dzwigary
kratowe stropodachu, co wigze sie ze wzmocnieniem istniejgcych
dzwigarow i wykonaniem wzmocnien fundamentow. Ponadto, ze wzgledu
na zmiane funkcji pomieszczen budynku projektuje sie wyburzenie czesci
istniejgcych scian dziatowych oraz wykonanie nowych Scian dziatowych, a
takze powiekszenie i wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych,
oraz wykonanie dodatkowych schoddéw tgczgcych poszczegdlne poziomy
parteru obiektu i dodatkowych schodow zewnetrznych.

Rozbudowa obiektu parterowa, o konstrukcji tradycyjnej murowane;j
z pustakéw ceramicznych. W rozbudowie brak stropu, wystepuje tam sufit
podwieszany do  konstrukcji dachu. Posadowienie  rozbudowy
bezposrednie za pomocg ftaw fundamentowych. Dach konstrukcji
drewnianej w formie dzwigarow kratowych deskowych i krokwi opartych na
Scianach projektowanych i istniejgcych.
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5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Biorgc pod uwage ogledziny obiektu, pomiary i analize techniczng

zgromadzonych materiatéw ustalono:

Stan konstrukcji budynku jest dobry | pozwala na wykonanie
projektowanych zmian , tj rozbudowe i przebudowe budynku.
Stwierdza sie, ze obiekt ze wzgledow konstrukcyjnych nadaje sie do
przebudowy | rozbudowy

Zmiany wykonane zgodnie z niniejszym projektem nie spowodujg
ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania obiektu

UZASADNIENIE:

Uktad konstrukcyjny oraz dobry stan elementéw pozwala na
wykonanie zmian. Funkcja pomieszczen pietra nie ulega zmianie, co
za tym idzie nie sg zwiekszane obcigzenia uzytkowe dziatajgce na
stropy. Fundamenty i Sciany przeniosg dodatkowe obcigzenia od
projektowanej rozbudowy i przebudowy. Elementy, ktore nie bytyby w
stanie samodzielnie przenie$¢ obcigzen (dzwigary stalowe itd.) zostang
przebudowane/wzmocnione.

UWAGA!

W wypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci co do przedstawionej
opinii, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa nalezy kontaktowac sie z
projektantem.
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