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- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AllIN
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": minimum B

OTULINA NOMINALNA: 30 mm
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NAZWA 1 ADRES | ROZBUDOWA BUDYNKU PELNIACEGO
OBIEKTU FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNA
Z PRZEBUDOWA ORAZ ADAPTACJA
POMIESZCZEN NA SWIETLICE WIEJSKA
_ Z ZAPLECZEM, WILCZA WOLA
@ 3212 AllIN, L=865 cm DZ. NR 5564/16, 5564/17, 5564/18
865
INWESTOR GMINA DZIKOWIEC
UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC
TEMAT .
BELKA14 BELKA ZELBETOWA
Nr | Srednica Liczba | Dlugodé | Dlugodé | Masajedn. | M2S2 POZ. 1.4
Stal . . ogotem.
@ 16 @12 AllIN, L=186 cm preta | [mm] [szt] | ,L”[cm] | ogdlna[m] |  [kg/m] kdl
1 12 AllIN 3 895 26,85 0,888 2384 PROJEKTANT JOANNA TYBAN PDK/0039/POOK/13
83 2 12 AllIN 3 865 25,95 0,888 23,04 UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
3 12 AllN 16 186 2,76 0,888 2643 SPRAWDZAJACY| ANDRZEJ FALAT B-168/83
4 6 AllIN 51 104 53,04 0,222 n,77 UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
SUMA : 212 73,31
. OPRACOWAL
26 "7 BETON: GERARD ZAJAC QN&@ m
- Stal razem[kg] 85,09 - C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")
=) Beton[m3] 1,15 < B25 (WG. PN-B-03264:2002)> BIOTR BUJAK ﬂ@cm n
STAL ZBROJENIOWA: SKALA DATA NRRYS. BRANZA
- ZBROJENIE GLOWNE | STRZEMIONA: 1-20 12.2015 KONSTR.
- GATUNEK: BST 500S, RB500W, B500B, B500SP (ZAMIENNIE)
- GRANICA PLASTYCZNOSCI: minimum 500 MPa
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