Instalacje elektryczng w poszczegdlnych

pomieszczeniach wykonaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami:
- PN-HD 60364 (Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych),

Instalacja elektryczna odbiorcza
w uktadzie TN-S

Ochrona od porazen:

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

UWAGA:

- rodzaj i sposdb uktadania przewodow podano
na schematach rozdzielnic;

- w tazienkac stosowacé osprzet o szczelnosci
min. IP 44;

- w tazienkach wykona¢ miejscowe

potgczenie wyréwnawcze przewodem

DYZo 2,5 mm2 w RVKL 18 pft;

- zasilanie wentylatoréw tazienkowych wykonaé
z obwodow oswietlenia przewodem YDY 3 x 1,5
mm2; zatgczanie wentylatoréw tazienkowych
tgcznikami oswietlenia;

LEGENDA:

4 gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykte;

3 ¢

@ zasilanie elektrycznego podgrzewacza wody

Zestawienie powierzchni

gwm

Numer Nazwa Wykonczenie | Powierzchnia
3.1 Hall Terakota 24,66 m2
3.2 Toalety Terakota 15,70 m2
3.3 Sala Terakota 62,60 m2
102,96 m2
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gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykte; o szczelnosci min. 1P44

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.

Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,

uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

NAZWA | ADRES [ ROZBUDOWA BUDYNKU PELNIACEGO
OBIEKTU FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNA
Z PRZEBUDOWA ORAZ ADAPTACJA
POMIESZCZEN NA SWIETLICE WIEJSKA
Z ZAPLECZEM
WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17
INWESTOR GMINA DZIKOWIEC
UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC
TEMAT
INSTALACJA SILOWA | GNIAZD
WTYCZKOWYCH - rzut |l pietra
PROJEKTANT | GRZEGORZ KOPEG ~ E-75/01
UPR. W SPEC. INSTAL. ELEKTR.
SPRAWDZAJACY | janusz PIENCZEWSKI E-198/02
UPR. W SPEC. INSTAL. ELEKTR.
OPRACOWAL
SKALA DATA NR RYS. BRANZA
1:100 12.2015 E-3 Elektr.
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