1. Szafa chtodnicza podwdjna 1600x740x2000 mm

Zestawienie powierzchni

2. Szafa chtodnicza na warzywa poj.3501 600x600x1850 mm Numer | Nazwa Wykonczenie |Powierzchnia
M. _WMUMM&M_MMMUMHMMN na jaja 600x595x850 mm 1.1 Wiatrotap Terakota 22,85 m2
Instalacje elektryczng w poszczegdlnych UWAGA: @” Zmywarko / wypazarka 1.2 Hall + schody Terakota 19,11 m2
pomieszczeniach wykonac zgodnie - rodzaj i spos6b uktadania przewodéw podano 12. Patelnia elektryczna. 700x600x850 mm 13 Swietlica wiejska Terakota 210,15 m2
z obowigzujgcymi przepisami i normami: na schematach rozdzielnic; 14. Kuchnia gazowa 6 palnikowa 1200x700x850 mm 14 Garaz T
. . . . . . ; a . erakota 48,78 m2
- _u.Z-ID 60364 (Instalacje elektryczne - w fazienkach, kottowni, kuchni, garazach i na z piekarnikiem elektrycznym (800) 32,5+7 kw :
w obiektach budowlanych), zewnatrz stosowac osprzet o szczelnosci 16. Okap gastronomiczny narozny ze stali nierdzewnej 1 Garaz Terakota 66,12 m2
min. IP hn_.“ 2000x3000 mm 1.6 Magazyn Terakota 37,08 m2
_:mﬁm_mo_m elektryczna odbiorcza - w tazienkach wykonaé miejscowe 1.7 Korytarz Terakota 3,84 m2
w uktadzie TN-S potgczenie wyrobwnawcze przewodem 18 Sanitariaty Terakota 11,50 m2
L DYzo N.m mm2 w RVKL 18 U\ﬁ 1.9 Przedsionek Terakota 18,48 m2
Ochrona od porazenh: - zasilanie wentylatorow tazienkowych wykona¢ 10 | we Torakom 2422
z obwoddéw oswietlenia przewodem YDY 3 x 1,5 v e Torakom Py
SAMOCZYNNE mm2; zatgczanie wentylatoréw tazienkowych . _ _ _
E<‘—‘I>ON>Z _ m N>m_ _I>Z _> *@ON_J:AN:‘.__ Owé_mﬁ_mj_m“ 112 WC niepetnosprawni Terakota 7,59 m2
1.13 Hall Terakota 9,80 m2
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\& . . §§ v 114 Toalety Terakota 580 m2
w% @ x ] ,/// W 1.15 Komunikacja Terakota 10,62 m2
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N /// ‘‘‘‘‘‘ g \\ 8111 W z szafg chtodniczg Terakota
“““““““ g \ Magazyn art. spozywczych 11.69 m2
._.m::@ W 123 7 z szafg chtodniczg Terakota eum
ﬂmA@m ¢ TB1/13 PO 75x75 PO 75x75 1.18 Przygotowalnia brudna Terakota 11,69 m2
W | f TB1/12 TB1/28 ﬂw”wmoﬁ ﬂwwwwmg 1.19 Zaplecze socjalne Terakota 8,82 m2
y \V,\W\\H\m N = .2 1.20 Pomieszczenie porzadkowe Terakota 6,86 m2
w. l j 1 S TB1/34 S S S TB1/34 S S TB1/34 1.21 Zaplecze kuchenne Terakota 38,98 m2
._.mS._.mij N m TB1/9 TB1/9 ._.mA:.wM\Nm 2] OJWE 1.22 Zmywalnia Terakota 5,86 m2
TB3/7 ) <~ = ’ 119 W 123 Kotlownia Terakota 11,48 m2
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| ” w7 m | NAZWA | ADRES | ROZBUDOWA BUDYNKU PELNIACEGO
, , , , OBIEKTU FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNA
| | | pa | Z PRZEBUDOWA ORAZ ADAPTACJA
| m - - a W W POMIESZCZEN NA SWIETLICE WIEJSKA
e | Z ZAPLECZEM
W m 7 = W WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17
LEGENDA: | En |
| “ | INWESTOR GMINA DZIKOWIEC
. . @ o , , UL. DWORSKA 62
\< gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykle; zasilanie elektrycznego podgrzewacza wody ,F - - L, 36-122 DZIKOWIEC
TEMAT
L] gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykle; o szczelnosci min. IP44 @ zasilanie nagrzewnicy kanatowej INSTALACJA SILOWA | GNIAZD
WTYCZKOWYCH - rzut parteru
3f
L > gniazdo wtykowe 4P+Z, 400V, 16A o szczelnosci min IP44 G zasilanie wentylatora kanatowego
PROJEKTANT | GRZEGORZ KOPEC  E-75/01
® zasilanie napedu bramy garazowej .E regulator predkosci obrotowej wentylatora kanatowego UPR W SPEC, INSTAL ELEKTR
SPRAWDZAJACY | janusz PIENGZEWSKI E-198/02
. o . o . UPR. W SPEC. INSTAL. ELEKTR.
H zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacii TK-1 elektroniczny termostat nagrzewnicy kanatowej OPRACOWAL
(| zasilanie jednostki wewnetrznej klimatyzacji . _—
[ ] |_|w‘_ , |_|mw projektowane rozdzielnice
- . SKALA DATA NR RYS. BRANZA
. puszka 400V do zasilania urzadzen kuchennych [ N—A_U projektowane ztgcze kablowo - pomiarowe - wg odrebnego opracowania
1:100 12.2015 E-1 Elektr.
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