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1. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1. Podstawa prawna opracowania
. Zlecenie inwestora
. Inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania projektu
. Uzgodnienia z Inwestorem

. Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietleniowej, sitowej
i gniazd wtykowych oraz instalacji odgromowej i uziomowej
w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku w Wilczej Woli na dz. nr
ewid. 5564/16, 5564/17.

1.3.  Ogodlne dane energetyczne
. napiecie sieci elektrycznej 230/400V
. projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S

. ochrona od porazen: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
— samoczynne wylgczanie zasilania - przez zastosowanie wylgcznikow
réznicowo-prgdowych i nadprgdowych

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

Projekt przebudowy istniejgcego ztgcza kablowo - pomiarowego
kolidujgcego z projektowang rozbudowg budynku - wg odrebnego
opracowania.

Zasilanie projektowane] rozdzielnicy TB1 wykonaé zalicznikowo
z przebudowywanego ztgcza kablowo - pomiarowego. Z tablicy TL
wyprowadzi¢ WLZ-et YDY 5 x 35 w RVS 47 p/t poprzez wytgcznik gtéwny
WG do projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB1.

Z projektowanej rozdzielnicy TB1 nalezy zasili¢ rozdzielnice TB2 oraz
TB3 zgodnie ze schematami.

Wylgcznik gtéwny WG typu VISTOP 100A umiesci¢ w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci, z przeszklonymi
drzwiczkami. Obudowe WG wkomponowa¢ w zewnetrzng $ciane budynku
obok tablicy TL.

W zigczu ZKP nalezy dokona¢ rozdzialu przewodu PEN na N i PE.
Przewod PE nalezy uziemi¢ R<30 Q.



2.2.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wewnetrzng budynku wykonac¢ przewodami DY
uktadanymi w rurkach instalacyjnych pod tynkiem lub kabelkowymi typu
YDYZzo i YDYpzo uktadanymi w tynku. Wszystkie przewody muszg posiadac
izolacje na napiecie 750V. Przekroje i ilosci zyt tych przewodéw dla
poszczegblnych rodzajow instalacji przedstawiono na schematach
elektrycznych tablic bezpiecznikowych.

Wszystkie obwody odbiorcze w tablicach bezpiecznikowych
zabezpieczono wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o prgdzie roéznicowym
30 mA. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych oraz na zewnatrz
zastosowano osprzet gorny i dolny o szczelnosci min. IP44, natomiast
w pozostatych pomieszczeniach - osprzet zwykty podtynkowy.

Sterowanie  oswietleniem odbywa¢ sie bedzie wylgcznikami
usytuowanymi obok drzwi wejsciowych do pomieszczen (jak na rzutach
pomieszczen).

Zastosowano oprawy oswietleniowe swietlbwkowe fluorescencyjne.
Liczba irozmieszczenie opraw oraz natezenie o$wietlenia obliczono
programem DiaLux 4.9. Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 wybrane oprawy
zapewniajg wymagane natezenie os$wietlenia. Inwestor moze zastosowac
inne oprawy oswietleniowe, pod warunkiem zachowania odpowiednich
parametrow technicznych, zgodnych z przepisami i normami.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Oprawy oznaczone symbolem
AW posiadajg modut awaryjnego zasilania (elektroinwerter) i petnig role
oprawy awaryjnej (tryb pracy SA oswietlenie podstawowe + awaria). Diugos$¢
Swiecenia oswietlenia awaryjnego min. 1h.

Osprzet nalezy montowac na wysokosci od posadzki:
. wytaczniki oswietlenia - 140 cm
. gniazda wtykowe na korytarzach i salach - 30 cm

. gniazda wtykowe w pomieszczeniach gospodarczych, technicznych,
sanitarnych, kuchni - 110 cm

. wypusty o$wietleniowe na scianach - 220 cm

. tablice bezpiecznikowe - gorna krawedz tablicy na poziomie gornej
krawedzi drzwi.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach. Nalezy instalowac

gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym, z ktérym nalezy potaczy¢ zyte
przewodu ochronnego PE koloru zétto-zielonego.

2.3.  Potgczenia wyréwnawcze

W rozdzielnicy kottowni projektuje sie zainstalowanie gtownej szyny
wyréwnawczej do ktorej nalezy przytgczyc:

. instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych



. metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej

. instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddéw metalowych

. metalowe elementy instalacji gazowej

. metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych

. metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej
. przewody uziemiajgce (ewentualne uziomy fundamentowe)

. przewody ochronne wszystkich urzgdzen

. przewody potgczen wyrownawczych

. metalowe elementy konstrukcyjne

Potgczenia wyréwnawcze giéwne wykonaé przewodami DYzo 6 mm?.
Przewody prowadzi¢ w RVKLn 21 p/t. W fazienkach  nalezy = wykonac
miejscowe potgczenia wyréwnawcze tgczgc wszystkie metalowe czesci
urzadzen sanitarnych przewodem DYzo 2,5 mm? uktadanym w rurce RVKLn
18 p/t na wysokosci 30 cm od posadzki. Wszystkie te potgczenia nalezy
wprowadzi¢ do gtébwnego zacisku wyréwnawczego umieszczonego w puszce
hermetycznej w tazience na wysokosci 30 cm od posadzki.

Wszystkie potgczenia wykonaé w sposéb trwaly, zabezpieczy¢ przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4. Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia ochrony budynku przed skutkami wytadowan
atmosferycznych, zaprojektowano instalacje odgromowg, ktérg nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ za pomocg drutu ocynkowanego FeZn ¢3
mocowanego na uchwytach do pokrycia dachu. Na kominach wykonac
zwody pionowe z drutu ocynkowanego FeZn @ 8 mm (o kacie ochrony 45st).
Do przewodow odprowadzajgcych tgczy¢ metalowe rynny dachowe oraz
wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu.

Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ z drutu DFeZn fi 8 mm i uktadacé
w rurkach elektroinstalacyjnych p/t. Zigcza kontrolne instalowa¢ na
wysokosci 1,4 m od ziemi na $cianie w puszkach do ztgcza odgromowego
w warstwie ocieplajgcej p/t. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem
otokowym poprzez ztgcza kontrolne. Przewody uziemiajgce wykonacé
z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm i potgczy¢ z uziomem otokowym.
Przewody uziemiajgce chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokosci 1,4 m nad ziemig i do gtebokosci 20 cm w ziemi.

Uziom powierzchniowy otokowy wykonaé z bednarki stalowej
ocynkowane] 25x4 mm na gtebokosci min. 0,6 m ponizej poziomu terenu
w odlegtosci min. 1 m od fundamentéw budynku. Z uziomu otokowego
wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce instalacji odgromowej oraz przewdd
uziemiajgcy do gtébwnej szyny wyrownawczej. Przed potgczeniem
pozostatych elementow konstrukcji zmierzy¢ wartos¢ rezystancji uziemienia.



Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q. Projektowany uziom
potgczy¢ z uziomem budynku istniejgcego.
Wszystkie potgczenia w ziemi wykona¢ metodg spawania na dtugosci

minimum 10 cm z zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie

potgczenia nalezy wykona¢ w sposob trwaly i zabezpieczy¢ przed korozja.
Dopuszcza sie wykorzystanie metalowego pokrycia dachu, jak zwodu

poziomego, pod warunkiem, ze:

— zachowania jest ciggtos¢ galwaniczna miedzy roéznymi czesciami

dachu;

—  grubos$¢ blachy pokrycia dachowego jest nie mniejsza niz 0,5 mm;

—  Dblacha nie jest pokryta materiatem izolacyjnym,;

— pod powierzchnig pokrycia dachowego nie wystepuje warstwa

materiatu tatwopalnego;

— dopuszczalne jest powstanie przebi¢ (perforacji) w miejscu uderzenia

pioruna w blache.

Decyzje wykorzystania metalowego pokrycia dachu jako zwodu poziomego

podejmie Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.

Obliczenia

3.1.  Sprawdzenie warunku zabezpieczenia linii  zasilaj gce;.
Moc szczytowa: Po = 30 kW, cos fi=0,93

___ 0o —466A

lobc = — —
(VF-Ug-cos(@)]

Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu YDY 5x35 mm? lgq = 83 A; I, =50 A
(przedlicznikowe):
lo < In <lgg
46,6 A<50A<83A
[,< 1,45 X lgq
1,45 x 1,< 1,45 X lgq
725A < 120 A
Warunek zabezpieczenia kabla jest spetniony.

3.2. Najwi eksze dopuszczalne warto s$ci impedancji p etli
zwarcia

a) Obwdd zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B10:
U=230V k=5

ZKgop = —= =2 =46 Q
o e (s10]




b) Obwod zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B16:
U=230V k=5

ZKgpp = ——= -2 =287Q
(kI (518)

c) Obwdd zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S303 C16:

4.

U=230V k=10
ZKgop = —=-—2 =143Q

(x-Id (10-18)

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzgce dostepne
powinny by¢ przytgczone do uziemionego przewodu PE, ktory stanowi pigtg
zyte WLZ-u poczagwszy od ztgcza kablowo pomiarowego. Listwe PE w zigczu
nalezy uziemi¢ uziomem o wartosci nie przekraczajgcej 30 Q.

Przewody ochronne przytgczy¢é do zaciskow listwy ochronnej PE
w tablicy bezpiecznikowej.

Jako ochrone dodatkowg od porazen projektowane jest zastosowanie
SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytgcznikow réznicowo-
prgdowych P304 o pradzie roznicowym 30mA dla wszystkich obwodow
odbiorczych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje
wsporcze, bolce gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatow
i urzadzen elektrycznych, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢
sie pod napieciem.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci
ochrony, sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przekaza¢ wihascicielowi
budynku.
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