PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ISTNIEJACY BUDYNEK INWESTORA
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! RPN : PELNIACEGO FUNKCJE SPOLECZNO-
X f chudy beton 6-8 cm NI - SN KULTURALNA | TURYSTYCZNO-REKREACYJNA
WRAZ Z PRZEBUDOWA ORAZ ADAPTACJA
f POMIESZCZEN | PRZEZNAGCZENIEM CZESCI
v 60 644,5 v NA CELE TURYSTYCZNO- REKREACYJNE
A 1A A WILCZA WOLA
;iwogi 674,5 ¥ DZ. NR 5564/16, 5564/17, 5564/18
INWESTOR GMINA DZIKOWIEC
- demontaz istniejgcego odboju UL. DWORSKA 62
- odkopanie fundamentéw piwnic 36-122 DZIKOWIEC
- osuszenie i odgrzybienie Scian TEMAT
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ,
i termoizolacyjnej PRZEKROJ B-B
i - zasypanie wykopdbw
DACH P1 | PODLOGA W GARAZU P2 | PODLOGA NA GRUNCIE P3| STROP NAD SWIETLICA P5 | STROP NAD | PIETREM - wykonanie nowego odboju —
BLACHA TRAPEZOWA - WYLEWKA CEMENTOWA 8 cm TERAKOTA 2cm PrYTA OSB NA RUSZCIE 2cm TERAKOTA 2cm UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
LATY - ZBROJONA SIATKA Fi4,5 CO 15cm WYLEWKA CEMENTOWA 6 cm WELNA MINERALNA 25 cm ISTNIEJACE WARSTWY STROPU ] SPRAWDZAJACY | ADAM KOZIOL A
KONTRLATY - FOLIA HYDROIZOLACYJNA - ZBROJONA SIATKA Fi4,5 CO 15¢cm FOLIA PAROSZCZELNA - - BEZ ZMIAN UPR. W SPEG. ARGHITEKTONICZNE
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA B PODKEAD BETONOWY C12/15 10 cm STYROPIAN EPS 100-038 (FS20) 10 cm ISTNIEJACE WARSTWY STROPU _ OPRACOWAL
(WIATROIZOLACJA) PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA 15 em FOLIA HYDROIZOLACYJNA - - BEZ ZMIAN GERARD ZAJAC QN&& C
DZWIGAR DREWNIANY DzZ1 - WARSTWAMI PODKEAD BETONOWY C12/15 10 cm WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO _
PUSTKA POWIETRZNA _ GRUNT RODZIMY - PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA 15 cm DZWIGARA KRYSTIAN LACH &kﬁh
WEENA MINERALNA 25 cm WARSTWAMI SUFIT PODWIESZANY (2xPLYTA G-K NA
FOLIA PAROSZCZELNA - GRUNT RODZIMY = .m<«nmm._._»mﬁw\_Nn/V\<<ﬂ\WN_«_Pm W&Nmﬂmm_,\__,\_o_m%ﬁ_mﬂézv ) SKALA DATA NR RYS. BRANZA
SUFIT PODWIESZANY (PLYTA G-K NA
SYSTEMOWYM RUSZCIE METALOWYM) - 1:50 10.2017 ARCH.
-WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
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