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- ZAMIENNY
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

® Zlecenia Inwestora
e Aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1 : 500,

® Projekt podstawowy opracowany na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy wydanej przez Wojta Gminy Dzikowiec nr GP.6730/16/2015 r.
z dn. 08.01.2017

e decyzja o warunkach zabudowy - GP.6730.16A.2015 .2017 z dn .
25.09.2017 .

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt zamienny do projektu budowlanego pn.
Rozbudowa budynku petnigcego funkcje spoteczno-kulturalng z przebudowg oraz
adaptacjg pomieszczen na swietlice wiejskg z zapleczem, z instalacjg wewnetrzng
gazowg i wentylacji mechanicznej, oraz z budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej i
przebudowg przylacza energetycznego zatwierdzonego decyzjg nr 61/ 2016 ( nr
spr AB. 6740.2.10.2016 ) z dnia 01.03.2016 r wydang przez Staroste
Kolbuszewskiego , w zakresie istotnych odstapien ( art 36a pkt5 )

1/ ZMIANY NAZWY INWESTYCJIl ; Rozbudowa nieistniejgcego budynku petnigcego
funkcje spoteczno - kulturalng wraz z przebudowg oraz adaptacjg pomieszczen i
przeznaczeniem czesci na cele turystyczno -rekreacyjne ,

2/ZMIANY ZAMIERZONEGO SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI OBIEKTU -
dodatkowa funkcja w czesci obiektu - budynek petnigcy funkcje spoteczno - kulturalng i
turystyczno -rekreacyjna ,

3/ UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY - na zmiane zamierzonego
sposobu uzytkowania czesci budynku ( zamiast Swietlicy w czesci

pomieszczenie turystyczno -rekreacyjne ),

4/ UZYSKANIE UZGODNIEN | OPINII - uszczegétowienie wymagan ppoz wraz z opisaniem
na rzutach ielewacjach wtym zmiana okna na EI60 ( byto EI30) - Scianie oddzielenia
pozarowego ( elewacja potudniowo - wschodnia )

Inwestycja zlokalizowana w Wilczej Woli na dziatkach nr 5564/16, 5564/17, 5564/18.

3. OGOLNY OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH. -bez zmian w
stosunku do projektu podstawowego

3.1. Opis stanu istniejgcego:

« Budynek istniejgcy konstrukcji tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
z cegly petnej i pustakdw gazobetonowych. Strop nad parterem w czesci
jednokondygnacyjnej w postaci ptyty zelbetowej wzmocnionej dzwigarami
stalowymi, strop w czesci trzykondygnacyjnej gestozebrowy. Posadowienie za
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pomocg taw fundamentowych. Wiezba dachowa konstrukcji drewniane;.
o Istniejgcy budynek trzykondygnacyjny w czesci jednokondygnacyjny.
e |Istniejgca funkcja ustugowa — ustugi spoteczno-kulturalne i OSP.
Budynek posiada instalacje wod.-kan., elektryczng oraz gazowa.

Projektowana

nowa funkcja

3.2. Rozbudowa i przebudowa i termomodernizacja :

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe i adaptacje pomieszczen budynku - jak w
projekcie podstawowym.

e Projekt zamienny obejmuje tylko zmiane zamierzonego sposobu
uztkowania w czesci obiektu.

Projekt

postawowy - pomieszczenie nr 1.13 swietlica wiejska,

natomiast projekt zamienny - w miejsce swietlicy wiejskiej wprowadza
funkcje turystyczno - rekreacyjna.

3.2.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH CZESCI PROJEKTOWANEJ -
JAKW PROJEKCIE PODSTAWOWYM BEZ ZMIAN

3.3. Budynek istniejacy po przebudowie i rozbudowie spetniaé
bedzie wymogi:

3.3.1. Podstawowe - dotyczgce:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami.

3.3.2. Uzytkowe - istniejgca — budynek ustugowy — ustugi kultury i OSP

Projektowana rozbudowa ma na celu poprawic funkcjonalnos¢
czesci uzytkowanej przez spotecznos¢ miejscowosci  Wilcza
Wola oraz pomieszczenia OSP.

Zatrudnienie — W POMIESZCZENIU TURYSTYCZNO -
REKREACYJNYM PRACA CZASOWA NA ZASADZIE
DYZUROW , W POZOSTALEJ CZESCI NIE MA STALEGO
MIEJSCA PRACY.

odprowadzenie sciekdw bytowych - do kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie wod opadowych - na teren inwestyciji

zasilanie w sie¢ wodociggowg - istniejgcy przytacz
wodociggowy na dziatce Inwestora - instalacje projektowane
na zasadzie rozbudowy instalacji istniejgcej

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec |tel./fax (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




BRANZA: ARCHITEKTL I'a “

e Instalacje w budynku istniejgcym w dobrym stanie
technicznim i nadajg sie do rozbudowy

e Budynek istniejgcy wyposazony w instalacje wod- kan
gazowq |,

e Czesc¢ projektowana vwyposazona bedzie w instalacje
energetyczng , wodociggowg , kabnalizacyjng oraz centralne
ogrzewanie..

3.4. Powigzanie komunikacyjne dziatki - BEZ ZMIAN .

Dostepnos¢ komunikacyjna kotowa i piesza — dostep do drogi publicznej
poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej - dz nr 5087/1, przez dz nr
5564/47

3.5. Dostepnosc¢ dla niepetnosprawnych - BEZ ZMIAN :
Budynek dostepny dla niepetnosprawnych — dojscie do budynku
bezposrednio z terenu .

4. INFORMACJE LICZBOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU | CZESCI
OBJETEJ ROZBUDOWA.

4.1. CALtOSC PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE - BEZ ZMIAN W
STOSUNKU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO

4.1.1. Dane liczbowe:

powierzchnia zabudowy - 701,28 m?
dtugosc budynku - 20,24 m
szerokosc budynku - 4411 m
wysokosc¢ kalenicy budynku od terenu
w czesci jednokondygnacyjnej - 8,65 m
wysokosc¢ kalenicy budynku od terenu
w czesci trzykondygnacyjnej - 10,10 m
powierzchnia uzytkowa - 837,85 m?
kubatura budynku - 3368,15 m®

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OBJETAZMIANA FUNKCJI NA
CELE REKREACYJNO W PROJEKCIE ZAMIENNYM - 208,44m?

Zestawienie powierzchni zgodnei z normg PN -ISO 9836:1997 .
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4.1.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej — parter projektowany:

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
1.1 Wiatrotap 22,85
1.2 Garaz 67,15
1.3 Magazyn 35,26
14 Korytarz 4,98
1.5 Sanitariaty 12,39
1.6 Przedsionek 5,74
1.7 WC meskKi 3,16
1.8 WC niepetnosprawni 7,41
1.9 Kottownia 11,7

1.10 Korytarz 4,07
1.11 WC damski 11,93
1.12 Garaz 48,78
1.13 POMIESZCZENIE TURYSTYCZNO- 208,44
REKREACYJNE
1.14 Hall + schody 19,11
1.15 Zmywalnia 5,86
1.16 Zaplecze kuchenne 38,98
1.17 Korytarz 9,61
1.18 WC 5,82
1.19 Komunikacja 10,62
1.20 Magazyn gotowych wyrobow z szafg 12,96
chtodniczg
1.21 Magazyn artrukutéw spozywczych z 11,69
szafa chtodniczg
1.22 Przygotowalnia brudna 11,69
1.23 Zaplecze socjalne 8,82
1.24 Pomieszczenie porzgdkowe 6,86
RAZEM: 585,88
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4.1.3. Zestawienie powierzchni uzytkowej — | pietro — projektowane:

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
21 Hall 24,66
2.2 Sala 45,27
2.3 Sala 62,69
24 Sala 16,39
RAZEM: 149,01

4.1.4. Zestawienie powierzchni uzytkowej — Il pietro — projektowane:

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
3.1 Hall 24,66
3.2 Toalety 15,7
3.3 Sala 62,6
RAZEM: 102,96

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH - BEZ ZMIAN W STOSUNKU
DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO

Zakres robét budowlanych niezbednych do wykonania :

5.1. Wyburzenia, wykucia i zamurowania BEZ ZMIAN W STOSUNKU
DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO.

5.2. Opis zewnetrznych elementow architektonicznych - BEZ ZMIAN
W STOSUNKU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO

e Okno o odpornosci pozarowej EI60 - w Scianie oddzielenia pozarowego
elewacji potudniowo- wschodniej .

6.0. ROBOTY REMONTOWE - BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU
PODSTAWOWEGO.

70 WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE - BEZ ZMIAN W
STOSUNKU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO.

8.0. IZOLACJE - BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO.

9.0. OPIS TECHNOLOGICZNY - Program uzytkowy obiektu:
Budynek ustugowy o funkcji spoteczno - kulturalnej .

PROJEKT ZAMIENNY - DODATKOWA FUNKCJA TURYSTYCZNO -
REKREACYJNA.
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W pomieszczeniu zostanie zlokalizowany réwniez punkt
informacyjny, ktéry bedzie mial za zadanie przedstawia¢ oferte
turystyczna i rekreacyjng okolici regionu gminy Dzikowiec.

Pozostata funkcja pomieszczen — zgodnie z projektem
podstawowym bez zmian

Obiekt uzytkowany tylko okazjonalnie - imprezy organizowane przez
Koto Gospodyn Wiejskich i Ochotnicza Straz Pozarng , zebrania spoteczne
imprezy kulturalne itp - ZGODNIE Z PROJEKTEM PODSTAWOWYM.

10.0 Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko - BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO
PROJEKTU PODSTAWOWEGO. .

6. Gospodarka wodno — sciekowa.

Woda do obiektu doprowadzona jest z sieci z wodociggowe;.
Ciepta woda przygotowywana w zasobniku cieptej wody oraz w WC na pietrze
elektrycznie ( podgrzewacze elektryczne ) bezposrednio nad umywalkami
Odprowadzenie sciekéw do istniejgcego kanalizacji sanitarne;j
Obiekt nie emituje zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych.
Obiekt ogrzewany - za pomocg kotta gazowego o mocy do 60 kW.
Wody opadowe na teren dziatki Inwestora - ukierunkowane na tereny zielone.

7. Gospodarka odpadami

Odpady komunalne- powstate odpady gromadzone w koszach i wynoszone
do pojemnika zlokalizowanego w pomieszczeniu do tego przeznaczonym , nastepnie
odbierane bedg przez stuzby MPGK zgodnie z obowigzujgcymi zasadami w Gminie.

« Obiekt nie wytwarza: wibracji, hatasu promieniowania, pola
elektromagnetycznego, ani innych zaktécen.
« Obiekt nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan, glebe , wody podziemne i
powierzchniowe, nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi o obiekty
sgsiednie.

11. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA - uszczegdfowienie wymagarn i
opisu

A/ Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji;

Analizowany obiekt to budynek wolnostojacy, kondygnacyjny

powierzchnia zabudowy - 701,28 m?
wysokos¢ kalenicy gtdwnego
budynku od terenu - 8,65-10,10m
powierzchnia uzytkowa - 837,85 m?
kubatura budynku -3368,15 m?

Wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie kalenicy wynosi 10,10 m - wysokosc¢
liczona od poziomu terenu, co kwalifikuje obiekt do budynkéw uzytecznosci
publicznej wielokondygnacyjnych niskich.
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B/ Odlegtosc od obiektow sasiadujacych;

Teren, na ktérym usytuowany jest budynek nie sgsiaduje z terenami zabudowanymi.
W odlegtosci powyzej 30 m wystepujg inne obiekty.

C/ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatow
palnych stanowigcych wyposazenie lokali uzytkowych takich jak: tkaniny, papier,
tektura, PCV oraz drewno (wyposazenie pomieszczen). W zwigzku z powyzszym
podstawowymi surowcami palnymi bedg tworzywa sztuczne, drewno (ptyty
drewnopochodne) i papier. WystepowaC tez mogg takie urzadzenia techniczne jak
odbiorniki radiowe, grzatki, czajniki, urzadzenia kuchenne, ktdére posiadajg palne
elementy i izolacje wykonang z materiatdw sztucznych. Nie przewiduje sie
sktadowania materiatow niebezpieczngch pozarowo. Jedynie w pomieszczeniach
garazowych moze znajdowac do 20 dm- paliw stanowigcych zapas.

D/ Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;
W pomieszczeniach garazowych, przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w
przedziale do 500 MI/m2.

E/ Kategoria zagrozZenia ludzi, przewidywana liczba osob w
poszczegolnych pomieszczeniach;

Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktéry zgodnie z 8§209 warunkow
technicznych (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III za wyjatkiem
pomieszczen garazowych) — w zadnym pomieszczeniu nie bedzie przebywaé
jednoczesnie wiecej niz 50 osob

Pomieszzczenia garazowe PM

F/ Ocena zagrozZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i
przestrzeni zagrozonych wybuchem.

G/Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Analizowany budynek podzielony zostanie na 2 strefy pozarowe:

-cze$¢ jednokondygnacyjna i trzykondygnacyjna (za wyjatkiem pomieszczen
garazowych )

-pomieszczenia garazowe na parterze wraz z zapleczem

Na parterze oddzielone beda jako odrebne strefy pozarowe ($cianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 120, stropami o klasie odpornosci
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ognhiowej REI120 (strop nad pomieszczeniem nr 1.12) oraz przepustami

instalacyjnymi zabezpieczonymi do klasy odpornosci ogniowej EI120 /dla

przepustow wentylacyjnych EIS120/) pomieszczenia garazowe wraz z

zapleczem.
Na granicy

mineralnej.

Poza ww. wymaganiami

nastepujgce wymagania:

- w S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypeinienie
otworow materialem przepuszczajacym swiatlo, takim jak luksfery,
cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypeinionych
otworow nie przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym klasa
odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz EI60,

- $éciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wlasnym
fundamencie — niezaleznos¢ konstrukcji stref pozarowych — sciana w
czesci budynku wyprowadzona ponad dach — sciana zewnetrzna - (z
ociepleniem niepalng weilng mineralng) a w czesci doprowadzona do
przekrycia dachu (przekrycie NRO),

- okap dachu na granicy stref pozarowych zabezpieczony od spodu okila-
dzinami o klasie odpornosci ogniowej EI60

stref - przewidziano 2 m pasy niepalne - izolacja z weiny

Sciany oddzielenia pozarowego powinny spetnial

H/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Na podstawie §212. warunkdéw technicznych wymagang klasg dla analizowanego
obiektu jest ,C" klasa odpornosci pozarowej — w czesci obejmujacej strefe pozarowa
garazu — ,E”. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
powinny spetnia¢, co najmniej wymagania okreSlone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odgornoéc_i gtéwna L -
pozarowej kon- konstruk- . sclana sclana przekrycie
budynku | gt kcja | cia dachu | Strop zewnetrz- wewne - dachu®
) na"2 trzna"
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI60 [EI30 (oei) E 1159 RE 15
JE -) -) -) -) -) -)

Oznaczenia w tabeli:
R - nos$nos$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) —nie stawia sie wymagan.
" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
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® Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

W Scianach zewnetrznych bedg pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co
najmniej 0,8 m.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
nie wydzielajgcych toksycznych produktéw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.

Do wykoniczenia wnetrz nalezy stosowaé materialy co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce
intensywnie.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15.

Obudowa klatki schodowej - minimalna klasa odpornosci ogniowej REI60.

Biegi i spoczniki schoddw - minimalna klasa odpornosci ogniowej R60 nie palne.
Sciany wydzielajgce pomieszczenia kottowni (kociot gazowy o mocy 58 kW) beda
posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI60 . Wszelkie przejscia instalacyjne przez
Sciany powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI60 (dla przewoddw
wentylacyjnych odpowiednio EIS60). Drzwi do kottowni o klasie odpornosci ogniowej
EI30.

I/ Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;
W zakresie ewakuacji spetnione muszg by¢ nastepujgce warunki:

- wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

- drzwi ewakuacyjne z budynku otwierac sie bedg na zewnatrz,

- dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugosc
ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

- szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m, a w przy-
padku przejscia stuzagcego do ewakuacji do 3 oséb - nie mniej niz 0,8 m,

- szerokoS¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia,
bedzie wynosi¢ w Swietle co najmniej 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

- szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na
zewnatrz budynku nie jest mniejsza niz szerokoS¢ uzytkowa biegu klatki schodo-
wej i bedzie wynosi¢ co najmniej 1,2 m w Swietle,

- szeroko$¢ drzwi stanowigcych pozostate wyjscia ewakuacyjne z budynku, nie jest
mniejsza niz 0,9 m w Swietle,

- szeroko$¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej, obli-
czana proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji s3 one przeznaczone,
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przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0sob, przy czym najmniejsza
szeroko$¢ drzwi bedzie wynosi¢ 0,9 m w Swietle oScieznicy,

- wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oScieznicy,

- drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m,

- drzwi i inne zamkniecia otworéow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samo-
czynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ reczne-
go otwierania drzwi stuzacych do ewakuadji,

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej
co najmniej REI15,

- szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m oraz 1,2 m w
przypadku drogi ewakuacyjnej dla max. do 20 oséb — skrzydta drzwi prowadza-
cych na drogi ewakuacyjne (korytarze, klatka schodowa) nie bedg, po ich catko-
witym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tych drég,

- wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m,

- obudowa klatki schodowej (Sciany i strop) - minimalna klasa odpornosci ogniowej
REI60,

- biegi i spoczniki schodéw - minimalna klasa odpornosci ogniowej R60 niepalne,

- szeroko$¢ uzytkowa biegow klatki schodowej nie mniejsza niz 1,2 m, a szerokos¢
uzytkowa spocznikdw 1,5 m. Szeroko$¢ uzytkowg schoddéw statych mierzy sie
miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w przypadku balustrady jedno-
stronnej - miedzy wykonczong powierzchnig Sciany a wewnetrzng krawedzig po-
reczy tej balustrady. Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczane przez zainstalowane
urzadzenia oraz elementy budynku,

- liczba stopni w jednym biegu schoddw statych nie wiecej niz 10 stopni,

- wysoko$¢ stopni 17,5 cm

- max. dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy:

- przy jednym dojsciu 30 m,
- przy wielu dojsciach 60 m,

- oznakowanie wyjs$¢ i drog ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z PN,

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest.
stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych,

J/ Sposob zabezpieczenia przeciwpozZarowego instalacji uZytkowych a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenerge-
tycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

-odgromowa w wykonaniu podstawowym,

-elektryczna zabezpieczona wytgcznikami nadmiarowymi i roznicowo- prgdowymi,

-wentylacyjna - przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatdw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
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zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

-izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

-instalacje gazowa zabezpieczong korkiem gtdwnym

-przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg miec ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,

K/ Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wyigcznik pradu
umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu; wytacznik ten bedzie odci-
nat prad do wszystkich obwoddw z wyjagtkiem obwodoéw zasilajacych urzadzenia i
instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowac w czasie pozaru. Przewody instalacji
elektrycznej poprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust.
2 warunkéw technicznych — zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z za-
mocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stu-
zacymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggtoS¢ dostawy energii elektrycz-
nej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzadzenia przeciwpozarowego,

» drogi ewakuacyjne wyposazone w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane
zgodnie z PN dotyczacg o$wietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 1 lux
w kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux nad urzadzeniami ppoz., gasnicami i
miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas
zatgczenia max. 2 s,

Dla zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych zostang opracowane projekty

wykonawcze branzowe, zawierajgce szczegdtowe rozwigzania, ktére zostang

uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. niezaleznie od projektu
budowlanego.

L/ Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie §32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 917) [3.2] obiekt bedzie
wyposazony w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich §EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na
kazde 100 m2 powierzchni.

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec |tel./fax (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




BRANZA: ARCHITEKTL I'a “

M/ Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana minimalna ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s
z hydrantdw zewnetrznych. Woda z hydrantéw fi 80 zlokalizowanych na
dziatkach sasiednich na sieci fi 90 w odlegtosci ok. 73 m i 100 m.

N/ Drogi pozarowe;

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Dojazd do budynku zapewnia droga publiczna, ktéra przebiega w odlegtosci ok. 32 m
od blizszej krawedzi budynku.

ZMIANY WPROWADZONE W PROJEKCIE ZAMIENNYM NIE ZMIENIAJA:
- konstrukcji obiektu
-~ posadowienia obiektu
charakterystyki energetycznej i analizy optymalizacyjno-
poréwnawczej
informacji bioz
w instalacjach wewnetrznych i zewnetrznych

WSZYSTKIE POWYZSZE ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO BEZ
ZMIAN.
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