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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania w rozbudowywanym i
przebudowywanym budynku socjalnym projektowanym na dziatce nr ewid. 233/2 w
Nowym Dzikowcu.

2. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno — budowlany,

— warunki techniczne przebudowy przytaczy wody oraz mozliwosci przytgczenia
projektowanej rozbudowy budynku ZUK w Nowym Dzikowcu na dziatce nr
233/2, ZUK 4310/19/2018 wydane dnia 03.08.2018 r. przez Zaktad Ustug
Komunalnych w Dzikowcu, Nowy Dzikowiec, ul. Komunalna 4, 36-122
Dzikowiec,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz.
1422 tekst jednolity - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

- obowigzujgce normy i przepisy,
- uzgodnienia z Inwestorem.

3. Opis budynku

Budynek socjalny, wolnostojgcy o konstrukcji murowanej tradycyjnej.
Budynek parterowy.

Przytgcz wodociggowy do rozbudowywanego i przebudowywanego budynku
wigczony bedzie do istniejgcego przytgcza wody na dziatce nr ewid. 233/2 — ktéry
ze wzgledu na kolizje z projektowang rozbudowg bedzie przetozony - odcinek B-
zasila przedmiotowy budynek. Przytacz wykona¢ z rur PE HD(SDR-11, PN-10) -
Mpa przewodem //3y2x3,0PE 100RC SDR11, L=1,5m.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych — przytgcz bez zmian.
Ogrzewanie — grzejniki elektryczne.

Ciepta woda — 100l istniejgcy bojler grzany elektrycznie, 80l projektowany bojler
grzany elektrycznie
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4. Instalacja centralnego ogrzewania

Bilans ciepta (zapotrzebowanie na ciepto) wykonano w oparciu o :

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z
normami: PN - 82/B - 02402, PN-82/B-02403.

Dla pokrycia potrzeb cieplnych zaprojektowano grzejniki elektryczne - w
pomieszczeniu 0.10 ,Pomieszczenie socjalne” - grzejnik elekryczny o mocy 1000W,
a w pomieszczeniu 0.11 ,Saniteriaty” - grzejnik elektryczny o mocy 500W.

5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Przytgcz wodociggowy do rozbudowywanego i przebudowywanego budynku
wigczony bedzie do przebudowanego istniejgcego przytgcza wody na dziatce nr
ewid. 233/2 — odcinek B - przedmiotowy budynek.

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego wg normy PN-92 B-01706 -
.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Rodzaj punktu llos¢ Woda zimna Woda ciepta
czerpalnego qgn I/s qnl/s
umywalka 2 0,07 0,07
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
ptuczka 2 0,13 -

natrysk 1 0,15 0,15
On 0,62 0,36
qobll/s 0,41 0,29

Zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:

Qobi = 0,682(9n)** - 0,14 [dm?¥/s]

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy jednostrumieniowy np. METRON JS 2,5
DNZ20.

Ciepta woda uzytkowa uzyskiwana bedzie z bojlerow grzanych elektrycznie.
Istniejgcy bojler elektryczny o pojemnosci 100l i projektowany bojler elektryczny o
pojemnosci 80l zamontowany w pomieszczeniu 0.11 ,Sanitariaty”

Przewody instalacyjne wodociggowej prowadzi¢ w posadzce podejscia do

przyborow w bruzdach sciennych pod tynkiem. Przewody wykonaé z rur z tworzyw
sztucznych.
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Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaC piankag polietylenowg gr.13mm
natomiast przewody cieptej wody otuling z poliuretanu gr. 20 mm.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane, nalezy stosowac tuleje ochronne.
Po stwierdzeniu, ze instalacja jest szczelna mozna przystgpiC do izolowania
przewodow oraz do obudowania i przykrywania przewodow. Po potgczeniu
wszystkich rur instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przejscia przewodow poziomych i pionow przez sciany i stropy w tulejach
ochronnych a przestrzen wypetnic¢ kitem elastycznym. W obszarze tulei nie moze byc¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie
ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw.

Podejscia do przyboréw wykona¢ przy pomocg trojnikow ustalonych w
bruzdzie sciennej i owing¢ otuling termoizolacyjna.

Montaz i metode faczenia rur podaje producent - metoda ta musi byc¢
zatwierdzona przez COBRTI ,, Instal”.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z budynku odprowadzane bedg przewodem odptywowym
fi1l60PCV do kanalizacji sanitarnej — bez zmian. Witaczenie projektowanych
urzadzenh do istniejgcego przykanalika.

Przewody kanalizacyjne projektuje sie z rur PCV, taczonych metodg
wciskows.
Zakonczenie piondbw za pomocg rur wywiewnych wyprowadzonych ponad
pota¢ dachowg lub za pomocg zawordw powietrznych.
Na pionach, przed przejsciem do przewodow odptywowych, nalezy zamontowaé
czyszczaki i zapewni¢ do nich swobodny dostep.
Spadek podtuzny rurociggéw poziomych o srednicy fi110 i fi160 mm nie powinien
by¢ nizszy odpowiednio od 2% (110mm) i 1,5% (160mm).
Poziomy kanalizacyjne prowadzone przez fundamenty i pod tawami, nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PE o dwa rozmiary wiekszych od prowadzonego
w nich przewodu.
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Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01707 wynosi:

Rodzaj punktu czerpalnego AWs /s
umywalka 0,50 2
zlewozmywak 1,00 1
ptuczka 2,50 2
natrysk 1 1
wpust 1 1
AW, 9

Qs [I/s] 1,50
gs = K (SAW;)?® [dm?/s]
gdzie:

K — odptyw charakterystyczny [dm?/s], K=0,5 [dm?/s]

Mocowanie do S$cian uchwytami, rozstaw uchwytow co 1m., obejma uchwytu
powinna mocowaé rure pod kielichem. Pomiedzy rurg a uchwytem stosowac
elastyczng podktadke.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi.
Przejscia przez $ciany i tawy fundamentowe w rurach ochronnych o s$rednicy
wiekszej, przestrzen wolng wypetni¢ szczeliwem stale plastycznym.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekow sanitarnych nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow
sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich potagczenia nie powinny wykazywac
przeciekdw.

7. Uwagi koncowe :

a/ W przypadku zastosowania rur miedzianych woda w instalacji powinna spetniac
wymogi normy PN - 93 / C - 04607.

b/ Na doprowadzeniu wody do obiektu z instalacjg wodng z rur miedzianych nalezy
zamontowac filtr siatkowy do instalacji z rur miedzianych /za wodomierzem patrzgc
w kierunku przeptywu wody /.

c/ Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. z
dnia 18 wrzednia 2015 r. poz. 1422 tekst jednolity - w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec tel./fax (17) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




	PROJEKT INSTALACJI
	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej

