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BETON:
- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")
<B25 (WG. PN-B-03264:2002)> | -|0.02
7 e # | STAL ZBROJENIOWA: % —%
¥ 3995 ¥ 868 ¥ - ZBROJENIE GLOWNE, STRZEMIONA, ZBROJ. ROZDZIELCZE: 4 @10 AllIN - \_STYROPIAN gr. 8 CM
- GATUNEK: BST 500S, RB500W, B500B, B500SP (ZAMIENNIE) =

sy 3495 v 868 v - GRANICA PLASTYCZNOSCI: minimum 500 MPa 8 :

A 7 7 - KLASA WG. PN-B-03264:2002: AllIN -, @6 AllIN co 25¢m
105 .29, 360 v 868 % - KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": minimum B @% mm
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CHUDY BETON C8/10
GR. 6-8 cm.
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,\\ LD \\\\ \\ 7 \/W AP \\\\\\ g Vﬂ
% 7 Dylatacja -_O.UM
7 1, styropian 2cm K | i
%7 F Fundament pod schody wewn. 4 @10 AllIN .M _
% ’ | STYROPIAN gr. 8 CM
] |Scianka zelbetowa Sc1 2 FUNDAMENTY i
/ [ 1 isTNEJACE g
77 G | @6 AllIN co 25cm
7 o e - FUNDAMENTY 175 J5 Ehrs
7 a2l || PROJEKTOWANE N Tk
Y 205,5 14 132 42 270 | 27 190 27 270
3 | -[1.02
7 [ist. fundament pod komin| NE — 7 |
Ay I
77 |
7 4012 AllIN . &0 _CHUDY BETON C8/10
2 l I Kl
%% , 30 , 3 , GRGE8cm
\\\\\\ N e ) l /1 Al
\\\\\\\\\ APPSR \\—&“\\ \\\\\\\\m\‘\\\ G
ﬂ N £1 - LAWA ZELBETOWA 50X35 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4@12 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.
Dylatacja / \ @ POSADOWIENIA -1,02 M. SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA GR. 29 CM WYLEWANA DO POZIOMU -0,02 M
v A 7% t2 siyropian Zom AV ZAKONCZONA WIENCEM ZBROJONYM 4X @10 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.
\\\\o\\ iprojektowany fundament pod komin| [
\\\\\\\ Sc1. - Sciana betonowa grubosci 12 cm, wylewana od poziomu: -0,68; do poziomu schodéw
\\\N zbrojona siatka @8 AllIN co 15cm
\\\\ ist. fundament pod komin| ]
7 o Fundament pod sch. wew. - Blok fundamentowy 30x130cm wylewany od poziomu -0,60m
\\\\ \\\ m Nmmﬁmmm si¢ wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
77 Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
ZZIma FUNDAMENT POD SCHODY - SCIANA BETONOWA GRUBOSCI 20 CM, WYLEWANA OD POZIOMU: -0,65; DO POZIOMU SCHODKA uzupeniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemne] zgody firmy aspi.
\\\x\\\\ list. fundament pod komin| Q
\\\\\\ T
— W 008 e
, Vﬂ [l |
Dylatacja T 0
7 styropian 2cm
Mw_NM,\_%_.F_\Gmmm ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
) . WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU SOCJALNEGO
7 Zownairzne T1 - TRZPIEN ZELBETOWY 29x25 ZBROJONY 4 @ 12 AllIN, STRZEMIONA @ 6 AllIN co 20cm. PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
ist. fundament pod schod — NOWY DZIKOWIEC DZ.NR 233/2
7 . P y T2 - TRZPIEN ZELBETOWY 20x25 ZBROJONY 4 @ 12 AllIN, STRZEMIONA @ 6 AllIN co 20cm.
INWESTOR GMINA DZIKOWIEC
UL. DWORSKA 62
T ROZBUDOWA PROJEKTOWANA CZESC ISTNIEJACA - BEZ ZMIAN 'A 36-122 DZIKOWIEC
7 UWAGI ! TEMAT
1. POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU PODANO NA RZUCIE RZUT FUNDAMENTOW
105 AN 1186 42y 2. PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM
Y50y 3495 ¥ 868 ¥ 3. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA W CZASIE WYKONYWANIA WYKOPU NATRAFI PROJEKTANT | JOANNATYBAN roitsapooka
7 NA GRUNT ORGANICZNY LUB NASYPOWY NALEZY ZASTOSOWAC WYMIANE SPRAWDZAJAGY - - -
¥ 1267.5 v GRUNTU NA POSPOLKE UBIJANA WARSTWAMI LUB CHUDY BETON DO POZIOMU ARz AT o
RODZIMEGO GRUNTU NOSNEGO T ——
4. FUNDAMENT ZABEZPIECZONY 2 X IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA GERARD ZAJAC QN&& c
DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
5. SCIANY FUNDAMENTOWE OCIEPLONE STYROPIANEM GRUBOSCI 8 CM KRYSTIAN LACH &kﬁﬁ
6. PROJEKTOWANE FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA TYM SAMYM POZIOMIE
CO FUNDAMENTY ISTNIEJACE SKALA DATA NRRYS. BRANZA
7. BEZPOSREDNIO PRZY ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH, WYKOPY NALEZY 1-50 06.2018 KONSTR
WYKONYWAC RECZNIE | NIE NALEZY PODKOPYWAC ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW ) ) )
8. FUNDAMENTY NALEZY OBSYPAC DO POZIOMU TERENU PROJEKTOWANEGO
9. WSZYSTKIE FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA CHUDYM BETONIE C8/10. autorskie studio projektowo-inwestycyjne
GR. 6-8cm ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl




