BRANZA: ARCHITEKTURA m [l

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Decyzja o warunkach zabudowy
* Podktad geodezyjny.

* Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczgce funkc;ji i technologii
wykonania obiektu.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i
budynku socjalnego, na dziatlce nr ewid. 233/2 w miejscowosci Nowy
Dzikowiec gmina Dzikowiec.

Projekt opracowano w zakresie ,, projektu budowlanego ”

/ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 462 wraz ze zmianami i Dz.U z 2013 poz 762 i
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 22.09.2015 poz 1554 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego / wobec tego nie
zawiera on wszystkich szczegotdéw  architektoniczno - konstrukcyjnych.
Przedmiotowy projekt w miare potrzeb powinien by¢ wzbogacony o szczegoty
wykonawcze - opracowane indywidualnie lub bedgce elementami projektowymi
systemu technicznego zastosowanego do wykonawstwa.

3. OGOLNY OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH.

3.1. Opis stanu istniejgcego:

+ Budynek istniejgcy konstrukcji murowanej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane. Strop gestozebrowy. Posadowienie za pomocg Scian
fundamentowych. Wiezba dachowa konstrukcji drewniane;j.

* Istniejgcy budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym.

* Istniejgca funkcja - budynek socjalny dla pracownikow oczyszczalni
Sciekow

* Budynek posiada instalacje wod.-kan., elektryczng

3.2. Zakres robot :
Projektuje sie rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku socjalnego.
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3.21. Zakres robét czesci projektowanej - rozbudowa

Projektowana rozbudowa parterowa z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji
tradycyjnej murowanej z pustakéw ceramicznych gr. 29cm i 25 cm. Strop nad
parterem gestozebrowy Ackerman gr. 23 cm. Konstrukcja dachu drewniana
krokwiowo-ptatwiowa, pokrycie z blachy trapezowej. Dach projektowane;j
rozbudowy jednospadowy, spadek dachu 10°. Docieplenie $cian
zewnetrznych styropianem gr. 16 cm, scian fundamentowych styropianem gr.
8 cm, ocieplenie stropu styropianem gr. 20 cm.

3.3. Przebudowa

4,

Zakres przebudowy iremontu :

- wykonanie otworu drzwiowego wraz z nadprozem w $cianie
zewnetrznej konstrukcyjnej

— powiekszenie otworow drzwiowych wewnetrznych scian
konstrukcyjnych

— powiekszenie otworow drzwiowych wewnetrznych scian
dziatowych

— remont $cian w okolicy wyku¢ i powieszonych otworéw
(wykonanie szpalet)

— remont posadzki, wykonanie nowych warstw posadzkowych

— docieplenie istniejgcych scian — styropian 8cm z wymiang
stolarki

Inwestycja potozona jest na dziatce nr ewid. 233/2 w miejscowosci Nowy
Dzikoweic gmina Dzikowiec.

Funkcja obiektu — budynek ustugowy

Budynek  uzytkowany jako zaplecze socjalne dla pracownikow
oczyszczalni sciekow.
Zatrudnienie 5 oséb
Dostosowanie do krajobrazu.
» Teren w ktérym projektowany jest budynek znajduje sie w terenie
zabudowy ustugowej

INFORMACJE LICZBOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU |
PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY.

4.1. BUDYNEK ISTNIEJACY PRZEZNACZONY DO ROZBUDOWY i
PRZEBUDOWY .

41.1. Dane liczbowe istniejagcego budynku:

e powierzchnia zabudowy - 77,88 m?
* szerokos¢ budynku - 8,78m
* dtugosc budynku - 8,87 m
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* wysokos¢ od terenu - 5,68 m
e powierzchnia uzytkowa - 54,95 m?
e kubatura budynku - 14737 m?3

4.2. Zestawienie powierzchni - parter — czes¢ istniejgca:

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia
[m?]

0.1 Wiatrotap 2,85
0.2 Hall 5,64
0.3 Pokdj 8,66
0.4 Sterownia 11,91
0.5 Magazyn 5,78
0.6 Szatnia 8,64
0.7 Sanitariat 6,13
0.8 Wc 1,29
0.9 Pom.gosp 4,05

RAZEM: 54,95

4.3. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA :

4.31. Dane liczbowe:

» powierzchnia zabudowy - 36,12 m?
» dtugosc budynku - 4,00 m
* szerokosc budynku - 9,03 m
* wysokos¢ budynku - 4,72 m
e powierzchnia uzytkowa - 26,87 m?
¢ kubatura budynku - 81,95m?

4.3.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej — parter:

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
0.6a Komunikacja 4,28
0.10 Pom. socjalne 15,13
0.1 Sanitariat 7,46
RAZEM: 26,87
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4.4. BUDYNEK PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE :

44A1. Dane liczbowe:

e powierzchnia zabudowy - 116,13 m?
e dtugosc budynku - 12,86 m
* szerokosc budynku - 9,03 m
* wysokos¢ budynku - 568 m
* powierzchnia uzytkowa - 81,82 m?
* kubatura budynku - 229,32m?

44.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej — parter:

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]
0.1 Wiatrotap 2,85
0.2 Hall 5,64
0.3 Pokoj 8,66
0.4 Sterownia 11,91
0.5 Magazyn 5,78
0.6 Szatnia 8,64
0.6a Komunikacja 4,28
0.7 Sanitariat 6,13
0.8 Sanitariat 1,29
0.9 Pom.gosp 4,05
0.10 Pom. socjalne 15,13
0.1 Sanitariat 7,46

RAZEM: 81,82

5. OPIS ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH
ROZBUDOWY.

5.1. Dach

* Dach nad budynkiem dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci
dachowych 23°i10°.

* Warstwy dachowe:

* blacha trapezowa

* faty

* kontrtaty

» folia paroprzepuszczalna
» krokiew 8x16
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* Dach o konstrukcji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.

* Dach pokryty blachg trapezowa w kolorze RAL3016, w tym kolorze
rowniez obrobki blacharskie

* Rynny i rury spustowe w kolorze RAL3016,

* Obrébka dachu - obejmuje opierzenie komina, wspornikow
antenowych, wytazéw dachowych, $niegotapéw, elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw.

» Zaleca sie zastosowanie obrébek dachowych systemowych lub
mozna wykonac indywidualnie z blachy stalowej ocynkowane;.

* Rury i rynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z
katalogiem wybranej firmy.

5.2.  Sciany projektowane

5.2.1. Sciana fundamentowa zewnetrzna "29":

* Folia kubetkowa gr. 5 mm, h = 8mm.

» Polistyren ekstrudowany, alternatywnie styropian EPS
100-038- 8 cm

» izolacja przeciwwilgociowa — 2x masa asf -kauczykowa

* Sciana fundamentowa betonowa — 29 cm

* izolacja przeciwwilgociowa — 2x masa asf -kauczykowa

5.2.2. Sciana fundamentowa wewnetrzna "25":

* Folia kubetkowa gr. 5 mm, h = 8mm.

* izolacja przeciwwilgociowa — 2xmasa asf -kauczykowa
« $ciana fundamentowa betonowa — 25 cm

* izolacja przeciwwilgociowa — 2x masa asf -kauczykowa

5.2.3. Sciana zewnetrzna "29":

* Gladz gipsowa 3 mm

* Tyn cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
* Pustak Max 220 - 29,0 cm

» Styropian EPS 80-036 FASADA — 16 cm

* Tynk cienkowarstwowy sylikonowy na siatce

Sciana spetnia wymogi Normy Akustycznej PN-B-02151-3:1999 R x,=48-51dB
Kolorystyka budynku zostata opisana na elewacjach budynku.

5.3. Stolarka

* wg zestawienia na rysunku,
« okienna, PCV — kolor BIALY
= drzwiowa drewniana — kolor BIALY
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» Zaleca sie zastosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i
spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspotczynnik infiltraciji

*  Wspdtczynnik przenikania Umax dla okien < 1,1 W/(m2xK).

* Drzwi typowe — zgodne z katalogiem wybranej firmy - (wspotczynnik
przenikania Umax dla drzwi zewnetrznych < 1,5 W/(m2xK) ) .

* W pomieszczeniach sanitarnych (fazienka , WC) stosowac drzwi z

kratkg nawiewng.

Stolarka zewnetrzna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢ odpowiedni wspotczynnik
przenikania ciepta zapewniajgcy energooszczednosc budynku.
* Parapety zewnetrzne — stalowe, powlekane, kolor RAL7024

5.4. Cokot
« Tynk elewacyjny - RAL3011

5.5. Schody wejsciowe zewnetrzne

* betonowe wylewane, oddylatowane od budynkow, oparte na
fundamentach,wykonczenie - stopnie obtozone ptytami gresowymi
mrozoodpornymi

5.6. Inne elementy architektury zewnetrznej.

+ Kominy — przewody wentylacyjne — murowane lub Schiedel, ocieplone
4 cm,

* Rynny i rury spustowe, stal ocynkowana, kolor RAL 3016 wg rozwigzan
systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

6. WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE ROZBUDOWY

6.1. Posadzki
Przebudowa posadzki w czesci istniejgcej polegac bedzie na:

» skuciu zapadnietej istniejgcej wylewki i podktadu betonowego

* zageszczenie istniejgcej zasypki, ewentualnie jezeli istniejgca
warstwa zasypki wykonana jest z gruntow spoistych nalezy
wybra¢ ok. 20 cm gruntu wzmocnic istniejgcy grunt spoiwem i
zag esci¢c nastepnie wykona¢ warste podsypki piaskowej
stabilizowanej cementem .

*  Wykonac¢ podkfad betonowy z chudego betonu gr. 10 cm Beton
C12/15

* utozyc izolacje przeciwwilgociowg z foli hydroizolacyjnej

» utozyC izolacje termiczng z styropianu twardego EPS 100 -038

* wykona¢ wylewke cementowg gr. 6 cm zbrojong siatkg
zgrzewang z pretowsrednicyt fi 4,5 co 15 cm

» utozyC ptytki gresowe, lub panele
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PARTER
» terakota : pom.socjalne,sanitariaty
* parkiet/panele : biura
* gres : wiatrotap,komunikacja,hall,pom.gosp

6.2. Malowanie i wykfadziny $cian

» Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato lub kolory
pastelowe

» Sciany w tazience, kuchni obtozone glazurg

* powierzchnie drewniane wewngtrz— malowane bejco-lakierem

* drewno — zagrozone przed wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem,

» konstrukcja dachowg zabezpieczyé przeciw owadom, grzybom
oraz ogniochronnie

* elementy stalowe — zabezpieczy¢ przed malowaniem farbami
zewnetrznymi, powtokami antykorozyjnymi.

6.3. Scianki dziatowe i wewnetrzne:

6.3.1. Sciana dziatlowa:

+ Gfadz gipsowa — 3 mm

* Tynk cementowo-wapienny na siatce — 1,5 cm
» Cegta kratowka (alt. dziurawka) — 12 cm

* Tynk cementowo-wapienny na siatce — 1,5 cm
» Gfadz gipsowa — 3 mm

Sciana nosna wewnetrzna "25":

* Gfadz gipsowa — 3 mm

* Tynk cementowo-wapienny na siatce — 1,5 cm

* Pustak Max lub cegta dziurawka 25 cm

* Tynk cementowo-wapienny na siatce — 1,5 cm
Gtadz gipsowa — 3 mm

6.4. Tynki wewnetrzne :

 Tynki wewnetrzne - wykonaC jako mokre cementowo -
wapienne kat. Il lub z ptyt gipsowo - kartonowych mocowanych
do scian murowanych na plackach gipsowych

6.5. Parapety

» Parapety wewnetrzne - drewniane lub alternatywnie kamienne,
lastrykowe lub PCV
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IZOLACJE

7.1. Izolacje przeciwwilgociowe

* izolacja pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco - na tawach
fundamentowych, w posadzce przyziemna i w $cianach zewnetrznych
nad terenem. W styku ze styropianem nie stosowa¢ lepikow
wypetniaczami mineralnymi. Na posadzce przyziemia mozna
zastosowac folie hydroizolacyjna.

* izolacja pionowa - 2x masa asf- kauczukowa

7.2. Izolacje akustyczne

» Styropian na stropie, na Scianach styropian wg opiséw warstw.

7.3. Izolacje termiczne

* Podtogi na gruncie - styropian EPS 100-038 (FS20) - 10 cm
» Strop - styropian - EPS 80 -036 25 cm

+ Sciany fundamentowe - polistyren ekstrudowany, alternatywnie
styropian EPS 100-038 — 8 cm

+ Sciany zewnetrzne projektowane - styropian EPS 80-036 — 16 cm
= Sciany zewnetrzne istniejgce - styropian EPS 80-036 — 8 cm

7.4. Zabezpieczenie drewnianych konstrukcji.

Zaprojektowang z drewna konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢
atestowanym srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym, dopuszczonym do
stosowania w budownictwie prze jednostke certyfikujgcg wyroby - Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego

Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m2 drewna
impregnowanego powierzchniowo i 40 kg na 1 m3 drewna impregnowanego
metodg wgtebng (prozniowo-cisnieniowg).

Tak wykonana impregnacja pozwala uzyska¢ materiat klasyfikowany
jako niezapalny .
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

1. Powierzchnia , liczba kondygnaciji, wysokos¢ , kwalifikacje
a/ dane liczbowe budynku

powierzchnia zabudowy - 113,36 m2
dtugos¢ budynku - 12,78 m
szerokos¢ budynku - 9,87 m
wysokosc¢ od terenu - 569 m
powierzchnia uzytkowa - 81,82m2
kubatura budynku - 229.32m3

b/ liczba kondygnacji - 1 kondygnacja
c/ kwalifikacje - budynek niski - do 12m
Dz. Ustaw z dn 14 grudnia z 2015 poz. 2117 paragraf 3 -
budynek ZIIll , niski. powierzchnia zabudowy -113,36 m2 mniejsza niz
1000 m2 - nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz.
Budynek ustugowy - zatrudnienie do 10 oséb

2. Odlegtos¢ od innych obiektow sasiednich

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 5,98 i 6,17 od granicy dziatki 233/1i 16,26
m od granicy dziatki 234/2

3. Parametry substancji palnych.

Nie stosuje sie substancji i materiatéw palnych o temp. zaptonu ponizej 55° C.

4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego -
- nie dotyczy

5. Kwalifikacja pozarowa budynku

budynek jednokondygnacyjny, parterowy - kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
6. Ocena zagrozenia wybuchem .

Nie wystepuje.

7. Strefy pozarowe .

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg -ZL
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8. Klasy odpornosci pozarowej budynku

Budynek ustugowy o kubaturze do 1000 m® - ustugowy - warunki
techniczne paragraf 213 ust 2 pkt 3 wymagania dotyczae klasy odpornosci
pozarowej nie dotycza.

- Budynek ocieplony w klasie NRO
- Wszystkie elementy budynku NRO
- wydzielenie poziomych drég ewakuacji scianami o klasie EI15

9.Warunki ewakuacyjne
W zakresie ewakuacji spetnione muszg by¢ nastepujgce warunki:

* wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

* drzwi ewakuacyjne z budynku otwierac sie bedg na zewnatrz,

* dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m
(dtugosc ta moze by¢é mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

* drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen technicznych
i gospodarczych, bedg mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,9 m i wysoko$¢ 2 m
w Swietle oscieznicy,

* szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z
komunikacji nie jest mniejsza niz 1,2 m w Swietle, z pomieszczenia 0,9 m

* drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
oraz na drodze ewakuacyjnej, bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

* szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,2 m —
skrzydta drzwi prowadzgcych na drogi ewakuacyjne nie mogag, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tych drog -
wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia
samoczynnie je zamykajgce.”;

* wysokos¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokosc¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka
drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m,

* max. dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekroczyc¢ przy jednym dojsciu 20 m,

* oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z PN,

* nadrogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, zabronione jest.
stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

* obiekt wyposazony w instalacje odgromowa,

* przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

* izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
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nierozprzestrzenianie ognia,
* Kottownia — brak kottowni — ogrzewanie elektryczne

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

* instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia do obiektu,

* drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
wykonane zgodnie z PN dotyczgcg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co
najmniej 1 lux w kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz.,
gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuaciji; czas dziatania co najmniej
1 godz.; czas zatgczenie max 2 s,

12.Wyposazenie w gasnice.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego min. 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicach, przypadac bedzie na kazde 100 m2 powierzchni.
Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC,

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzagcym do tych dziatan;

Na dziatce jest hydrant pozarowy fi 80 do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane -
obiekt uzytecznosci publicznej znajdujgcy sie poza granicami jednostek osadniczych
wymienionych o kubaturze brutto 229,32 m i powierzchni uztkowej 81,82 m3 ( obiekt
nie przekracza kubatury 2 500 m?lub o powierzchni powyzej 500 m:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewetrznych i Administracji z dn. 24
lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych- Dz. U. nr 124 poz 1030 rozdziat 2 paragraf 3.1. pkt 2.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd do budynku na
zasadach ogolnych.
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