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1. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1. Podstawa prawna opracowania
» Zlecenie inwestora

* Inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania projektu
* Uzgodnienia z Inwestorem
* Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej
wewnetrznej w projektowanej rozbudowie i przebudowie budynku socjalnego
przy oczyszczalni sciekéw dz. nr ewid. 233/2

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujgce
elementy instalacji elektrycznych:

* instalacja oswietlenia ogdlnego
* instalacja gniazd wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia

* instalacja potgczen wyréwnawczych

1.3. Ogodlne dane energetyczne
* napiecie sieci elektrycznej 230/400V

* projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S
» zasilanie zalicznikowe z istniejgcej rozdzielnicy

* ochrona od porazenh: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
— samoczynne wytgczanie zasilania - przez zastosowanie
wytacznikow réznicowo-pragdowych i nadprgdowych

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie
Zasilanie projektowanych rozdzielnic TB, realizowane kablem YDY 5 x
10 mm?, zalicznikowo z istniejgcej rozdzielnicy. Rozdzielnice nalezy
rozbudowa¢ o dodatkowe zabezpieczenie typu S303. Rozdzielnice TB
projektuje sie typu 2 x 18 IP44. Szczegdty pokazano na schemacie
rozdzielnicy.

2.2. Instalacja elektryczne wewnetrzne
Instalacja oSwietleniowa
Instalacje oswietleniowg budynku wykonac¢ przewodami kabelkowymi
typu YDY w rurkach elektroinstalacyjnych RL 32. Wszystkie przewody muszg
posiadac izolacje na napiecie 750V. Przekroje i ilosci zyt tych przewodow
przedstawiono na schemacie elektrycznym rozdzielnicy bezpiecznikowej TB.
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Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy LED. Liczba i
rozmieszczenie opraw oraz natezenie oswietlenia obliczono programem
DiaLux 4.9 Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 wybrane oprawy zapewniajg
wymagane natezenie oswietlenia. Inwestor moze zastosowac inne oprawy
oSwietleniowe, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametréw
technicznych (nie gorszych niz podane), zgodnych z przepisami i normami.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie wylgcznikami usytuowanymi
obok drzwi wejsciowych do pomieszczenh (jak na rzutach pomieszczen).

Wszystkie obwody odbiorcze w rozdzielnicy bezpiecznikowej zabezpieczono
wylgcznikami réznicowo-prgdowymi i nadprgdowymi. Zastosowano osprzet
hermetyczny i spetniajgcy wymogi odpornosci temperatury.

W rozbudowie i przebudowie budynku zaprojektowano oswietlenie
ewakuacyjne i awaryjne. Oprawy ewakuacyjne odpowiednio oznaczycC
(kierunek ewakuaciji), a oprawy nad wyjsciami oznaczy¢ napisem "wyjscie
awaryjne". Oprawy ewakuacyjne wyposazy¢ w akumulatory zasilajgce lampy
w przypadku zaniku napiecia w sieci. Oprawy oznaczone symbolem AW
posiadajg modut awaryjnego zasilania (elektroinwerter) i petnig role oprawy
awaryjnej. Dlugosc¢ swiecenia oswietlenia awaryjnego min. 2h.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami kabelkowymi typu
YDYpzo 3x2,5 mm? ukfadanymi pod tynkiem Ilub w rurkach
elektroinstalacyjnych RL 32. Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje
na napiecie 750V.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach. Nalezy instalowac
gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym, z ktorym nalezy pofgczyC zyte
przewodu ochronnego PE koloru zoétto-zielonego.

Obwody gniazd zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi typu S301 B16,
a poszczegolne grupy obwodow zabezpieczono dodatkowo wytgcznikami
réznicowo — pragdowymi typu P304 25-30 AC.

W toaletach zastosowano gniazda o stopniu ochrony min. IP44. Typ i
warto$¢ zabezpieczeh oraz typ przewoddéw przedstawiono na schemacie
rozdzielnicy bezpiecznikowe;.

Osprzet nalezy montowac na wysokos$ci od posadzki:
* wylgczniki oswietlenia - 120 cm

* gniazda wtykowe na korytarzach - 30 cm
* gniazda wtykowe w pomieszczeniu socjalnym 120 cm
* wypusty oswietleniowe na Scianach - 220 cm

» tablice bezpiecznikowe - gorna krawedz tablicy na poziomie
gornej krawedzi drzwi.
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2.3. Pofgczenia wyréwnawcze
W rozdzielnicy zainstalowac¢ gtbwng szyne wyrownawczg DEHN R15
do ktorej nalezy przytgczyc:

* instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych
* metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej

* instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow
metalowych

* metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych

* metalowe elementy obudowy urzgdzen instalaciji
telekomunikacyjnej

* przewody uziemiajgce (ewentualne uziomy fundamentowe)
* przewody ochronne wszystkich urzgdzen

« przewody potgczen wyrownawczych

+ metalowe elementy konstrukcyjne

Potgczenia wyrownawcze gtowne wykonaé przewodami DYzo
10 mm?. Przewody prowadzi¢ w RVKLn 21 p/t. Wszystkie pofgczenia
wykona¢ w sposob trwaty, zabezpieczyC przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.4. Instalacja odgromowa
W celu zapewnienia ochrony budynku przed skutkami
wytadowan atmosferycznych, zaprojektowano instalacje odgromowsg, ktérg
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ za pomocg drutu ocynkowanego fi 8
mocowanego na uchwytach do pokrycia dachu. Na kominach wykonac
zwody pionowe niskie z drutu fi 8 mm (wystajgce 0,4 m ponad komin). Do
przewodow odprowadzajgcych tgczy¢ metalowe rynny dachowe oraz
wszystkie wystajgce elementy metalowe znajdujgce sie na dachu (metalowe
korpusy wentylatorow, sSwietliki, okucia, drabiny, inne). Projektowang
instalacje odgromowg potgczy¢ z istniejgcg instalacjg odgromowg budynku
istniejgcego.

Przewody odprowadzajgce wykonac¢ z drutu fi 8 i uklada¢ na $cianie na
wspornikach. Ztgcza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 0,5 m od ziemi na
Scianie. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem fundamentowym
poprzez ztgcza kontrolne.

Przed wylanie stép i taw fundamentowych, w warstwie chudego betonu
nalezy utozy¢ uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej FeZn 40x4
i przyspawac go nie rzadziej niz co 5m do zbrojenia fundamentéw. Z uziomu
wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do rozdzielnicy TB oraz zigcz
kontrolnych instalacji odgromowej. Przewody uziemiajgce wykonaé
z bednarki ocynkowanej 40 x 4 mm i chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi do wysokosci 0,5 m nad ziemig i do gtekokosci 0,2 m
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w ziemi. Przed pofgczeniem pozostatych elementéw konstrukcji zmierzyc
wartos¢ rezystancji uziemienia. Rezystancja uziomu nie powinna
przekraczac¢ 10 ohm.

Wszystkie potgczenia w ziemi wykona¢ metodg spawania na dtugosci
minimum 10 cm z zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie
potaczenia nalezy wykona¢ w sposob trwaty i zabezpieczy¢ przed korozja.

3. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzgce dostepne
powinny by¢ przytgczone do uziemionego przewodu PE. Listwe PE
w rozdzielnicy nalezy uziemi¢ uziomem o wartosci nie przekraczajgcej 30 Q2.

Przewody ochronne przytgczy¢ do zaciskow listwy ochronnej PE
w tablicy bezpiecznikowe;j.

Jako ochrone dodatkowg od porazen projektowane jest zastosowanie
SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytgcznikbw nadmiarowo
prgdowych typu S300 oraz réznicowo-prgdowych typu P304 o pradzie
réznicowym 30 mA dla wszystkich obwodéw odbiorczych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje
wsporcze, bolce gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatéw
i urzgdzen elektrycznych, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢
sie pod napieciem.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci
ochrony, sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przekazaé wiascicielowi
budynku.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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