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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego przytgcza wody w
tym przytgcza wodociggowego do rozbudowywanego i przebudowywanego budynku
socjalnego na dziatce nr ewid. 233/2 w Nowym Dzikowcu.

2. Podstawa opracowania.

— projekt architektoniczno — budowlany,

— warunki techniczne przebudowy przytgczy wody oraz mozliwosci przytgczenia
projektowanej rozbudowy budynku ZUK w Nowym Dzikowcu na dziatce nr
233/2, ZUK 4310/19/2018 wydane dnia 03.08.2018 r. przez Zaktad Ustug
Komunalnych w Dzikowcu, Nowy Dzikowiec, ul. Komunalna 4, 36-122
Dzikowiec,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz.
1422 tekst jednolity - w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

- obowigzujgce normy i przepisy,
- uzgodnienia z Inwestorem.

3. Przylacz wodociagowy.

Projektuje sie przebudowe przytacza wodociggowego na dziatce nr ewid. 233/2.
(Szczegoty na ,Projekcie zagospodarowania dziatki”)

Odcinek A-B-C, L=17,5m

Odcinek A — B, //40x3,7 PE 100RC SDR11, L=9,5m,

Odcinek B - C, /@2x3 0 PE 100RC SDR11, L=8,0m,

Przytgcz wodociggowy do rozbudowywanego i przebudowywanego budynku
wigczony bedzie do przebudowanego istniejgcego przytgcza wody na dziatce nr
ewid. 233/2 — odcinek B-przedmiotowy budynek.

Przylacz wykonaé z rur PE HD(SDR-11, PN-10) - Mpa przewodem //32x3,0PE
100RC SDR11, L=1,5m.

Przytgcz wodociggowy zakonhczy¢ zestawem wodomierzowym zgodnie z normg
PN - ISO 4064 - typowe podejscie (konsola) pod wodomierz jednostrumieniowy np.
METRON JS 2,5 o nominalnym strumieniu objetos$ci 2,5m*h z zaworem kulowym
przed i za wodomierzem. Za zestawem wodomierzowym zastosowacé atestowany
antyskazeniowy zawor zwrotny zapobiegajacy przeptywom zwrotnym za
wodomierzem /zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z z 15 czerwca 2002 § 113 ust.7i § 115
ust.2./ z mozliwoscig nadzoru wg PN-92/B-0176/Az: 1999.
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Wodomierz zlokalizowacC bezposrednio za zewnetrzng sciang budynku w pom.
0.11 ,Sanitariaty”, na wysokosci 0,6m nad podiogg, pomieszczenie bedzie
ogrzewane. W pomieszczeniu z wodomierzem zaprojektowano kratke sciekowg o
przekroju fiSOmm.

Podtgczenie przytacza nastgpi do sieci za pomocga tréjnika na projektowanym
przytaczu zainstalowa¢ zasuwe odcinajgcg gwintowg fi40 z obudowg i skrzynkag
uliczng obetonowang do poziomu terenu.

Przekroczenie fawy fundamentowej i odcinek pionowy przytagcza do poziomu
posadzki wykonac w rurze ostonowej fi 90x 8,2 PE.

Zapotrzebowanie wody bez zmian.

Projektowane podtgczenie nalezy prowadzi¢ na gtebokosci minimum 1,5m od
poziomu terenu. Szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢ ok. 0,8 m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed obsypaniem za pomocg drewnianych
desek i odpowiednich rozpor. W zaleznosci od rodzaju gruntu odeskowanie nalezy
uzywac drabinek ztazowych.

Do wykonywania wykopow dopuszcza sie stosowanie koparek mechanicznych po
wczesniejszym zlokalizowaniu innych sieci uzbrojenia podziemnego.
Wystepujgce skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ w obecnocnosci przedstawiciela
danej sieci.

Przytagcz wodociggowy przed witgczeniem do czynnej sieci nalezy oczyScic
Z zanieczyszczen mechanicznych, chemicznych i bakteryjnych poprzez przeptukanie
wodg przy zachowaniu predkosci przeptywu wody min. 1 m/s a nastepnie
zdezynfekowac.

Trase przytacza nalezy znakowac tasmg lokalizacyjno - ostrzegawczg znakujgce;j
w kolorze niebieskim utozong nad przewodem okoto 30cm.

Wykonany przytgcz nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Po wykonaniu przytgcza nalezy napetni¢ go czystg wodg wodociggowg catkowicie
odpowietrzajgc. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodu —
probe hydrauliczng — zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Z préby przytgcza nalezy sporzgdzi¢ pisemny protokot.

Przed zasypaniem wykonanego przytgcz nalezy dokonac¢ komisyjnie odbioru
wykonanych robét. Catos¢ robot wykonaé pod nadzorem i zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami,  obowigzujgcymi przepisami BHP oraz warunkami
technicznymi.

Bezposrednio na przewodzie oraz w pasie ochronnym nie mozna lokalizowac
budowli i statych nasadzen.
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