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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze byé w calosci lub w czesci wﬂmegm:<.
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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WYPROWADZIC
DO ZtACZA KONTROLNEGO - NAZWA | ADRES [ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
OBIEKTU WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU SOCJALNEGO
PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
DZ. NR 233/2
36-122 DZIKOWIEC
W ROZBUDOWA PROJEKTOWANA W CZESC ISTNIEJACA - BEZ ZMIAN W INWESTOR
GMINA DZIKOWIEC
UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC
TEMAT
UZIOM FUNDAMENTOWY
RZUT FUNDAMENTOW
Instalacje uziomu fundamentowego i potgczen wyréwnawczych wykonaé zgodnie z e o, | GRZEGORZ KOPEG
PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3. e Evamon o e E75/01
'SPRAWDZALACY INST. ELEKTR.| ”
Przed wylaniem stdp i taw fundamentowych nalezy ulozyé uziom fundamentowy z S ST e JANUSZ PIENCZEWSKI
bednarki ocynkowanej FeZn 40x4 i przyspawa¢ go nie rzadziej niz co 5 m do zbrojenia [ ST E 198102
fundamentéw. OPRACOWAL | ADAM SMOLA N\J \~
Z uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce instalacji odgromowe;j.
Przed polgczeniem pozostatych elementéw konstrukcji zmierzyé warto$é rezystancji
uziemienia. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé 10 Q.
Wszystkie potgczenia w ziemi wykona¢ metodg spawania na diugosci minimum 10 cm z SKALR SATA NRRYVS =RANGA
zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. :
Wszystkie potgczenia wykonaé w sposdb trwaty i zabezpieczy¢ przed korozja. 1:100 03.2018 E-2 ELEKTR.
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