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pomieszczeniach wykonaé zgodnie 01 | Wiatrolap Gres 2.85m2
Z obowigzujgcymi przepisami i normami: PN-HD 02 | Hal Gres 564m2
60364 (Instalacje elektryczne 03 |Bur Panele 8,66 m2
w obiektach budowlanych) 04 | Biuro Panele 1191 m2

05 | Biuro Panele 578 m2

Instalacja elektryczna odbiorcza w uktadzie 06 |Komunlkacja-szainial Panele 8,64 m2

TN-S 06A | Komunikacia Gres 428m2
. s, 0.7 Sanitariaty Gres 6,13 m2

Ochrona od porazen: Y — phs

| ROZBUDOWA PROJEKTOWANA | PRZEBUDOWA PROJEKTOWANA | SAMOCZYNNE E<_—‘|>ON>z_m 09 | Pom. gospodarcze | Gres 405 m2
[~ b = N>M— —I>z —> 0.10 | Pom. socjaine Gres 15,13 m2

011 Sanitariaty Gres 7,46 m2
TBM SUMA 81,82m2
AW
[ laxs) atacia
=] &\ aaﬂ«__mhm%g
_ | _ ﬁ %uwme._# ﬁ hp=i 4 ﬁ .anmmL
R 25TB/1 B
‘o " e 06 ]
TB/ | TBIT || PEAl
T m 3 nle
> : S o5 04
TB/1 do szer.100cm ——
@ E Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
3 Rysunek niniejszy nie moZe by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
: , uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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Dyatach T > L od | NAZWA | ADRES | ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
do szer:130cm ® OBIEKTU WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU SOCJALNEGO
PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
DZ. NR 233/2
[ -l - 36-122 DZIKOWIEC
[ ROZBUDOWA PROJEKTOWANA I PRZEBUDOWA PROJEKTOWANA |
INWESTOR
GMINA DZIKOWIEC
UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC
LEGENDA:
TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE
1B RZUT PRZYZIEMIA
l proj. rozdzielnica;
pesoeniess | GRZEGORZ KOPEG
1 LED 4500Im 840 white 37W IP20/40 IK04 121Im/W- lub réwnowazna mrwﬂﬂxmmmmﬁﬂumeﬂ 75001
, . . wosmosenone | JANUSZ PIENCZEWSKI
2 LED 2600Iim 840 white 27W IP65 IK10 95Im/W - lub réwnowazna W ZAGESIE INSTALACUI | URZADZEN
| ELEKTROENERGETYGZNYCH E-198/02
AW oprawa wyposazona W elektroniczny modut awaryjnego zasilania 2h OPRACOWAL ADAM SMOLA -
(wersja awaryjno - uzytkowa) z certyfikatem CNBOP; )\P \~
m’ . . UWAGA:
tacznik jednobiegunowy; - rodzaj i spos6b ukiadani przewodéw podano na schematach rodzielnic,
- oprawy o$wietleniowe montowa¢ nastropowo;
% wypust elektryczny 3-f z zapasem przewodu 2m -w EN_o:_So: .m»omofmo omvﬂﬁ o MNoNo_sowo_ min. IP44; . SKALA DATA NR RYS. BRANZA
- w tazienkach i pomieszczeniu socjalnycm gniazda montowaé na
. wysokosci 1,1 m od poziomu podtogi; .
A gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykie; - gniazdo zasilania lodéwki montowaé na wys. 30 cm od posadzki; 1:100 03.2018 E-1 ELEKTR.
gniazdo i szczelnosci min. IP44 - w wentylatory sprzezy¢ z oswietleniem
- w tazienkach wykonaé miejscowe potaczenie
® zasilanie wentylatora sprzezonego z oswietleniem wyréwnawcze przewodem DYZo 2,5 mm2 w RVKL 18 pft; : : : : :
- w rozdzielnicy zainstalowa¢ Gléwng Szyng Wyréwnawczg fgczac autorskie studio Uﬂ0h07ﬁ0<<0|_ 3<<®m_”<05 ne
B ONTEC S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA_pictogram - jednostronna wszystkie elementy przewodzace pozostatych instalacji migdzy soba ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46

- lub réwnowazna
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl




