SST - 08
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ
CPV 45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej, zwigzanych z robotami budowlanymi pn.:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WOLNOSTOJACEGO

BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z PRZELOZENIEM

PRZYLACZA WODY KOLIDUJACEGO Z ROZBUDOWA
NOWY DZIKOWIEC dz. nr ewid. 233/2

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robét wehodzi:
Stolarka, slusarka
Stolarka okienna PCV kolor biaty
Stolarka drzwiowa drewniana kolor biaty
o Zaleca sie zastosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania
wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspétczynnik infiltracii.
+  Wspdtczynnik przenikania Umax dla okien < 1,1 W/(m2xK).
- drzwi typowe — zgodne z katalogiem wybrane;j firmy - (wspétczynnik przenikania Umax dla drzwi
zewnetrznych < 1,5 W/(m2xK) ).
« Stolarka zewnetrzna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢ odpowiedni wspotczynnik
przenikania ciepta zapewniajgcy energooszczednos$é budynku.
« W pomieszczeniach sanitarnych z kratkg nawiewng
«  Wszelkie przeszklenia w drzwiach nalezy wykona¢ ze szkta bezpiecznego
« W oknach zewnetrznych wykonac¢ rolety antywlamaniowe, montowane do nadproza do rolet z
napedem recznym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowac nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszg posiada¢ aktualny
certyfikat zgodnosci ITB lub aprobaty techniczne dopuszczajgcy wyréb do stosowania w budownictwie.
Wymagania dla nowej stolarki okienne;j:

- okna z profili nieplastyfikowanego PCV(profil pieciokomorowy) powinny posiada¢ wsp. U < 1,1
W/m2K, szklone szybg zespolong jednokomorowa, okna w kolorze biatym profile pieciokomorowe,
wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym, wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5-1,0
m3/h szczelnos¢ na wode catkowita przy réznicach cisnieh od 120 Pa do 250 Pa, ugiecia elementow
od obcigzenia wiatrem f < 1/300, izolacja akustyczna — Ra 2 = 1-40 dB, szyba zespolona
jednokomorowa ze szkia float 4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczenstwa, okna standartowe
obwiedniowe rozszczelniajagce, uchylno-rozwierane, okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcjg
mikrowentylacji i klamkg przystosowang do tej funkcji, okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie



trwatymi powtokami antykorozyjnymi,
Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyrdb do stosowania,
Wyréb musi posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczehstwa CE do
stosowania w budownictwie
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca robot jest zobowigzany do
wiasnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury prze jej wykonaniem i montazem.

Wymagania dla nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych z przegrodg termiczna:
- drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe zgodnie z zestawieniem
drzwi aluminiowe w komplecie z oscieznicg z profili aluminiowych rama skrzydta i oscieznicy z profili
aluminiowych min. trzykomorowych z przegrodg termicznag
- skrzydto drzwiowe wypetnione szybg zespolong lub panelem aluminiowym ocieplonym piankg
poliuretanowg min. 20mm
- szyba zespolona jednokomorowa ze szkta float z certyfikatem znaku bezpieczenhstwa,
rama skrzydta i oscieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze podanym przez
Zamawiajgcego
uszczelki przymykowe zamontowane na catym obwodzie drzwi
wypetnienie drzwi zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przymykowe;j
- okucia obwiedniowe markowych firm
- drzwi powinny posiadac jeden zamek z wktadka z trzema kluczami oraz klamka, drugi zamek
barytkowy z  wktadka z trzema kluczami lub zamek elektromagnetyczny
- kazde skrzydto drzwiowe powinno posiada¢ samozamykacz z blokadg potozenia
- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,
Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyréob do stosowania,
Wyréb musi posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca robét jest zobowigzany
do wlasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury przed jej wykonaniem i montazem.
Wykonawca zobowigzany jest tak zaplanowac kolejnos¢ demontazu starej stolarki okiennej i
drzwiowej aby natychmiastowego dokona¢ montazu nowych okien i drzwi. Zamawiajgcy nie dopuszcza
mozliwosci pozostawienia nieobsadzonego otworu okiennego lub drzwiowego po skornczeniu pracy
przez pracownikow Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wyzej wymienionej sytuacji Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce kosztami dozoru placu budowy przez pracownikéw agencji ochrony.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru robét budowlanych.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przygotowanie osciezy okiennych i drzwiowych:
- przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma

przylegac oscieznica.
- w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza ,
odcieze nalezy naprawic i oczy$cic.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.
- doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych.
- oscieznice montowa¢ za pomocg kotew osadzonych w osciezu.
- szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
- przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej aluminiowe;.
- dokfadno$¢ wykonania osciezy drzwiowych powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
- oscieznice drzwi montowac za pomocg kotew osadzonych w osciezu.
- szczeliny miedzy oscieznicg drzwi a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu  Swiadectwem ITB.
- przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic drzwi w pionie i poziomie.



Zakres robot do wykonania przy wymianie stolarki okiennej:
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej,
- obsadzenie oscieznicy PCV wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows i silikonem,
- zawieszenie skrzydet okiennych wraz z regulacja,
- wykonanie i uzupetnienie tynku na osciezach zewnetrznych do lica muru z (cata szerokos$é
oscieza ),
- uzupetnienie tynku i szpachli na osciezach wewnetrznych wraz z aluminiowym katownikiem
ochronnym na catej szerokosci oscieza okiennego,
- montaz podokiennikdw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej na zewngtrz budynku
- dwukrotne szpachlowanie powierzchni osciezy okiennych
- malowanie 2x farbg emulsyjng osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,
oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montazu.
Zakres robot do wykonania przy wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej:
demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej drewniane;,
obsadzenie oscieznic aluminiowych drzwiowych wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows i
silikonem,
zawieszenie skrzydet drzwiowych wraz z regulacja,
- wykonanie i uzupetnienie tynku na osciezach zewnetrznych do lica muru (cata szeroko$¢ oscieza
drzwiowego ),
uzupetnienie tynku i szpachli na o$ciezach wewnetrznych na catej szerokosci oscieza drzwiowego,
dwukrotne szpachlowanie powierzchni osciezy drzwi zewnetrznych
malowanie 2x farbg emulsyjng osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,
oczyszczenie i umycie stolarki drzwiowej po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i
okiennej.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
prawidlowos¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m? wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr
obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za :
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej z uzupetnieniem tynku na osciezach (wewn.i zewn. ) do
lica muru,
wykonanie i montaz obrébki blacharskiej z blachy powlekanej (z plastikowymi zakohczeniami ),
malowanie osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,
wywoz materiatéw z rozbiorki na wysypisko z uwzglednieniem kosztéw sktadowania na
wysypisku,
- w razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 755-1:2001 — slusarka aluminiowa
PN-EN 755-2:2001 — $lusarka aluminiowa
PN-EN 755-9:2001 — slusarka aluminiowa
PN-80/M-02138 — dopuszczalne odchyiki Slusarki aluminiowe;j



