SST- 10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
kod CPV 45330000-8, 45332400-7, 45343000-3 instalacja wod — kan.
kod CPV 4533000-0, 45331100-7 instalacja c.o.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych
instalacyjnych w zadaniu pn.:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WOLNOSTOJACEGO
BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z PRZELOZENIEM
PRZYLACZA WODY KOLIDUJACEGO Z ROZBUDOWA

NOWY DZIKOWIEC dz. nr ewid. 233/2

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w przetargu na realizacje
wewnetrznych instalacji sanitarnych, objetych projektem przetargowym.

1.3. Zakres robot objetych SST -.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujgcych robét instalacji sanitarnych -

instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej:

- projektowane jest przetozenie przytgcza wody kolidujgcego z rozbudowg, podtaczenie do in-
stalacji wody zimnej w czesci istniejgcej budynku, rozprowadzenie wody zimnej w czesci rozbu-
dowy, oraz cieptej z projektowanego boilera 801 do umywalki, zlewozmywaka i natrysku

- przytacz kanalizacji bez zmian. Podtgczenie do istniejgcego poziomu przytgcza ks urzgdzen z
nowej czesci budynku — PUWC, N, KR, U, ZL. Zaprojektowano jeden pion kanalizacyjny ktory na-
lezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami

- woda wykorzystana bedzie do celéw socjalno-bytowych

- przygotowanie cieptej wody uzytkowej w projektowanym elektrycznym bojlerze o poj. 801 —
pom. 0.11 ,Sanitariaty”

instalacja ogrzewania i wentylacja:
- zrodtem ciepta beda grzejniki elektryczne - Q=500W oraz Q=100W
- wentylacja w budynku grawitacyjna wspomagana wentylatorami montowanymi na kratkach
wentylacyjnych,

2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wy-
mogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robét, wymaganiom specy-
fikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na
kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodno-
Sci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.
Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone
w zatgcznikach do tych dokumentow.
Wyposazenie:
rozbudowa :
— umywalki -1 szt
— zlewozmywak — 1 szt
— miska ustepowa z ptuczkg - 1 szt



— natrysk -1 szt

— grzejniki elektryczne Q=500W i Q=1000W
— bojler elektryczny 80I

— wentylatory fazienkowe typu EDM100

czesc istniejaca :

— umywalki -1 szt

— miska ustepowa z ptuczkg - 1 szt

— bojler elektryczny 100l

— wentylatory fazienkowe typu EDM100

3. Sprzet
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

4. Transport
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu prze-
cietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2 Zakres wykonania instalacji wod - kan, cwu,

- Instalacje wod-kan i cwu zaprojektowano w oparciu o przytgcz wodny i kanalizacji sani-
tarnej. Wejscie przylagczem wody w pomieszczeniu gospodarczym, przytgcz zakonczony
uktadem pomiarowym. Rozprowadzenie wody zimnej do zasilania poszczegdlnych urzg-
dzenh. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w zasobniku o pojemnosci 120 | zasila-
nym z kotta gazowego
Instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej. W budynku
projektowane piony i poziomy kanalizacji sanitarnej, ktére nalezy wyprowadzi¢ nad dach i
zakonczyC¢ wywiewka.

Szczegoty w projekcie branzowym.
5.3. Zakres wykonania instalacji wentylacyjnej w projektowanymi obiekcie

- projektuje sie wentylacje grawitacyjna w budynku w wybranych pomieszczeniach mecha-
niczna nawiewna, wywiew w wybranych pomieszczeniach wspomagany wentylatorami
montowanymi na kratkach wentylacyjnych
Szczegoly w projekcie branzowym.

5.4 Zakres wykonania instalacji ogrzewania w projektowanym obiekcie

- zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy o mocy 30kW

- ogrzewanie budynku za pomocg grzejnikow ptytowych wyposazonych w zawory termosta
tyczne
Szczegoty w projekcie branzowym.
5.5. Zakres wykonania instalacji gazowej:
- projektowana jest instalacja gazowa do zasilania kotta i kuchenki
5.6. Inne nie ujete w niniejszej specyfikacji
- Roboty instalacyjne nieprzewidziane zaistniate jako wydarzenia losowe w terenie zain-
westowanym

6. Obowiazki Wykonawcy

- Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwig-
zania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatow,
prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaga-
nymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bgdz zamodwieniem ele-
mentéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewen-
tualne odstepstwa od dokumentac;ji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajg-
cego i Gh. Projektanta.



- Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usungé¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wy-
miarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobo-
wigzany jest usungc je na wlasny koszt bez wezwania.

- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwalki) dla mas ziem-
nych bedgcych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wtasnym staraniem i na swéj koszt.

7. Sposob prowadzenia robét

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i od-
bioru robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogol-
nych i szczegdtowych do katalogdéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

- Ustalenie miejsca i odlegto$ci odwozu gruntu z wykopow nalezy do obowigzkéw Wyko-
nawcy (Oferenta).

- Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spetnienia wymagania podstawo-
we dotyczgce w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukciji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

oszczednosci energii

- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno - budowlanych.
7.1.Instalacja wodna
wykonywanie robét dotyczy
- montaz wodomierza
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- montaz przewodow wody zimnej
- izolacja cieplna przewodéw
- przejscia przez przegrody budowlane
- poditgczenie urzgdzen
- wykonanie proby szczelnosci
- piukania i dezynfekcji instalacji

7. 2.Instalacja kanalizacyjna
wykonywanie robét dotyczy:
- wytyczania tras
- utozenie poziomow kanalizacyjnych
- przejscia przez przegrody budowlane
- wykonanie piondéw i podejs¢ kanalizacyjnych
- zakonczenie pionow wywiewkam

7. 3.Instalacja wentylacji
wykonywanie roboét dotyczy:
- montaz nawiewnikow
- montaz wentylatoréw typu EDM 100



8. Odbior robét

Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementami kontroli jakosci wykonania robot poprzedzaja-

cych.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wy-
konywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy ja-
kos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawi-
dtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ od-
bioru miedzyoperacyjnego

Odbiér techniczny czesciowy instalacji.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw
lub czesci, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbioér czesciowy przepro-
wadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego), jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalaciji

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z pro-
jektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnosci wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Odbidr techniczny koncowy

W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpo-
wiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uza-
sadnienie koniecznosci odstepstwa
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzoperacyjnych
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — cze$ciowych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2018 poz 1202

o Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.844

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dna 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot bu-
dowlano montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13172 poz. 93

o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015 poz
1422 z pozn zm

o Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U.2003 nr 169 poz. 1650

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47poz. 401)

9.2. Normy

e PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do in-
stalacji wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

e PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe



PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojgce
kryte

PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosiezne
PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przeptywowe katowe
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe
PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe
PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe z zaworem
spustowym

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe ze ztgczka
do weza

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej - Gtowice wzniosowe

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci-
Snieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do od-
wadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperatu-
rze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Czes¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odpro-
wadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infra-
struktury.



