SST -12
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
kod CPV 45111291-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pn.:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WOLNOSTOJACEGO
BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z PRZELOZENIEM
PRZYLACZA WODY KOLIDUJACEGO Z ROZBUDOWA
NOWY DZIKOWIEC dz. nr ewid. 233/2

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu .
I. Budynek socjalny:
budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o spadku 10°, 23° krytym
blachg trapezowag

ll. Projektowane uzbrojenie terenu:
a. projektowane jest przetozenie przytacza wody kolidujacego z rozbudowa - zgodnie z
warunkami technicznymi

lll. Parkingi — bez zmian, miejsca postojowe dla pracownikéw zlokalizowane przy
oczyszczalni sciekow .

IV. Chodniki i taras
Chodnik wykonac z kostki brukowej gr 6 cm, na podsypce piaskowo - cementowej — 5 cm i
na podbudowie z ttucznia gr 15 cm, podsypka piaskowa — 15 cm .
chodnik dojscie do projektowanych schodéw zewnetrznych

V. Inne roboty

Uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.
Zielen —wykonanie trawnika,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy C-12/15, C 16/20, C 20/25
cement portlandzki ,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty
kostka brukowa 20x10%x6 cm
kraweznik betonowy , obrzeza betonowe o wym 20 x 6 na podsypce piaskowe]
kruszywo tamane (chodnik)
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod chodnik
2.4. Rury wodociggowe przytgcz fi 32x3,0 100 RC SDR11, fi25x3,0 100RC SDR11



3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Chodniki z kostki brukowej, place ( miejsce postojowe) z ttucznia famanego
chodnik uformowaé na podsypce piaskowej gr 10 cm z zageszczeniem mechanicznym do Is =
0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do
wymaganego profilu nastepnie wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego gr 15cm dla miejsc
postojowych i 10 cm dla chodnikow oraz podsypke piaskowg gr 4 cm.
Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej o wymiarach 20x10x6 cm oraz 20x10x8cm.
Kostke betonowg uktadaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.
Zaprojektowano uksztattowanie parkingdw i chodnika z odpowiednim spadkiem, ktory bedzie
umozliwiat dojscie niepetnosprawnym do ogdélnodostepnego WC.

5.2.Przytacz wody z sieci wodociagowej fi 110mmm, wejscie do budynku w pomieszczeniu

techniczno-gospodarczym.
5.3.Scieki bytowe odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej na dzialce Inwestora poprzez
przykanalik fi 160 z rur PCV .

5.4.Zielen — wykonanie trawnika - wyréwnanie terenu, rozscielenie ziemii urodzajnej gr. 15 cm i
wysianie trawy, sadzenie drzew i krzewow ozdobnych z zaprawieniem dotkdw ziemig urodzajna.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki brukowe;
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podfoza
- materiat uzyty na podktad
~ grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw
- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST roboty betonowe
6.4.Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne wg SST roboty instalacyjne

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni
Uktadanie rurociggéw — mb
Ukfadanie kabli elektrycznych - mb
zielen — m? obsianej powierzchni

8. Odbior robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.



PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001
PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wtasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikow.



