SST -05
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji w obiekcie :
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WOLNOSTOJACEGO
BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z PRZELOZENIEM

PRZYLACZA WODY KOLIDUJACEGO Z ROZBUDOWA

NOWY DZIKOWIEC dz. nr ewid. 233/2

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
1.3.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Fundamenty:
- izolacja pozioma: 2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco
- izolacja pionowa: 2x masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa
- $ciany fundamentowe — styropian gr. 8 cm
Posadzki na gruncie:
- folia hydroizolacyjna
- styropian EPS 100-038 (FS20) — 10 cm

1.3.2. Izolacje termiczne.

Sciana zewnetrzna projektowana:
- styropian EPS 80-036, 16 cm
Sciana zewnetrzna istniejgca :
- styropian EPS 80-036, 8 cm
Dach:

— folia paroprzepuszczalna,
Strop nad parterem

- folia paroszczelna,

- styropian EPS 80-036, 25 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$é
do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i




Swiadectwach ITB.
2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60—-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
— splywnosc¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnosc klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.2. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.3. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.4. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany FS samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
wymiary:
— dlugosc — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
— szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyitki £1,5 mm
— grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet
ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i
ruchu drogowego.
2.4.2. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
— wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
— plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwoscé.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniac
nastepujgce wymagania:
— &cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym 2.4.4.Folia PCV — grubo$¢ min.0,2mm,
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu
a) Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie

dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%.
c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.2. |zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Pyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac
ptyty a nastepnie wykonaé drugg warstwe sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3g).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbiodr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdéty odbioru poszczegdlinych etapéw robdét zanikajgcych,

e) protokdéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.




10.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m?izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

—  zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

— wykonanie izolacji wraz z ochronag,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.



