SST-11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH KUBATUROWYCH
kody CPV 45310000-3; 45311000-0; 45311100-1; 45311200-2; 45312311-0;
45315700-5; 31213100-3; 45314310-7; 45314120-8;
45314000-1; 45310000-3; 45315600-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z instalacjg elektryczng w zakresie budowy pn:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WOLNOSTOJACEGO ]
BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z PRZELOZENIEM
PRZYLACZA WODY KOLIDUJACEGO Z ROZBUDOWA

NOWY DZIKOWIEC dz. nr ewid. 233/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robdt obejmuije:

- instalacje elektryczne oswietleniowe
- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
- instalacje elektryczne sitowe

- montaz tablic rozdzielczych

- montaz potgczeh wyrownawczych

- montaz instalacji uziemiajgcej

- montaz instalacji odgromowej

- oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne;
- pomiary po montazowe instalacji

- uruchomienie instalacji i urzagdzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-
pisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materiaty

Wszelkie nazwy witasne produktdéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem spetniania tych samych wtasciwosci
technicznych,



10.

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Tablica rozdzielcza: Tablica z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych
w dokumentaciji projektowe;.

Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 16 mm?i ilosci zyt 5 wg PN-87/E-90056.

Przewdd z zytg miedziang, jednodrutowg o przekroju do 2,5 mm? na napiecie znamionowe 250 V o izo-
lacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

Oprawy z zrédiem swiatta LED;

- (1) nastropowa oprawa LED 37W, 4500im IP20/40 IKO4 121Im/W, wyposazone, lub nie, we wiasny
modut elektroniczny zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h — lub rbwnowazna.

- (2) nastropowa oprawa LED 27W, 2600 Im IP65 IK10 95Im/W wyposazone, lub nie, we wiasny modut
elektroniczny zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h — lub réwnowazna.

- AW elektroniczny modut awaryjnego zasilania 2h (wersja awaryjno — uzytkowa) z certyfikatem
CNBOP — lub rownowazna

Odgatezniki instalacyjne w obudowie ztworzywa z zaciskami do 2,5 mm? 380 V (do instalacji
szczelnych).

Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.

Gniazda wtykowe pt dwubiegunowe z uziemieniem zwykte i bryzgoodporne 2 x 10/16 A, 250 V i 400V.

taczniki i przetgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V zwykte i bryzgoodporne do mocowania p/t.

Wentylatory wyciggowe

Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do 47 mm.
(1)  Odbiér materiatéw na budowie

« Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

o Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

« W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé¢ wplyw na
jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

» Skiadowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie zgodnie =z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdbw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami BHP.



4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposoOb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okres$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie =z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZzenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy
PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgac przez podtogi muszg byc¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajagcy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,

przyspawane do stalowych elementéw konstrukciji budowlanych lub przykrecone do podfoza za pomocg

kotkow i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg zigczy

Swiecznikowych.
5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych

pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Ukladanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie




od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem
i osprzetem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cafla instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.
b) wcigganie przewodow
Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosgé.
Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. Lgczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
o Woykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:
- Uulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelniaé
W osprzecie oraz aparatach za pomocg diawnikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

5.8 Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Instalacje odgromowa, uziom fundamentowy i potgczenia wyréwnawcze wykona¢ zgodnie z PN-EN
62305-1, PN-EN62305-2, PN-En 62305-3

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa za pomocg
wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Sztuczne zwody
piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych lub
wspornikéw do ztgczy naprezajgcych. Wymiary poprzeczne materiatdw uzytych na zwody powinny
spetnia¢ wymogi PN.

Zwody poziome nieizolowane powinny zosta¢ utozone przy zachowaniu nastepujgcych odstepow od
powierzchni dachu:

- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych,

- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach oraz na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo
zapalnych

Ukfad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja, a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi
dachu,

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ wzdiuz
kalenicy dachu.

Wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu, nalezy
wyposaza¢ w zwody niskie, potgczone z sieciag zwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu. Nad
szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje. Do mocowania zwodow nalezy stosowac
wsporniki, uchwyty i ztgczki. Przy wykorzystaniu wspornikdw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia
dachowego, po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ lepikiem miejsca zainstalowania - w przypadku
pokrycia papa, a przy pokryciach blachg przez oblutowanie

Zwody pionowe nieizolowane

Zwody lub ich wsporniki powinny zosta¢ przymocowane w sposéb trwaty do konstrukcji no$nej dachu
lub do elementéow wystajgcych ponad dach. W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji
nalezy zastosowac¢ wsporniki odstepowe w odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5m. W razie stosowania
zwodow pionowych naprezanych, dla zwodéw o dtugosci ponad 15 m nalezy stosowac¢ dodatkowe
wsporniki w potowie ich dlugosci, aby zapobiec wystepowaniu drgan pod wptywem wiatru. Zwody
pionowe, tak jak wszystkie wystajgce ponad dach metalowe elementy (balustrady, maszty antenowe i
flagowe, kominy itp.), nalezy potgczy¢ z siecig zwodoéw poziomych niskich lub najkrétszg drogg z
przewodami odprowadzajgcymi.



Przewody odprowadzajgce zewnetrzne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu znormalizowanych
wspornikéw odstepowych lub wspornikéw do instalacji naprezanych. Wymiary poprzeczne materiatow
uzytych do wykonywania przewodéw odprowadzajgcych powinny spetniac¢ wymogi PN.

Na zewnetrznych Scianach obiektu budowlanego nalezy uktadac sztuczne przewody odprowadzajgce w
odlegtosci nie mniejszej niz:

— 2 cm od podtoza niepalnego lub trudno zapalnego,

- 40 cm od podtoza z materiatow fatwo zapalnych.

Przy montazu zewnetrznych przewodoéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m. Sposoby mocowania wspornikéw do $ciany
powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu obiektu budowlanego (cegta,
beton, drewno, konstrukcja stalowa itp.). Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowa¢ po
mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym. Wymagane jest
zachowanie odlegtosci przewodow odprowadzajgcych od wejsé do budynku, przejs¢ dla pieszych i
ogrodzen metalowych przylegajgcych do drég publicznych, nie mniejszej niz 2m.

W przypadku, gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalezy umieszczaé przewod w rurze lub
w rurach ostonowych z PVC o tgcznej grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury ostonowe powinny
siegac na wysokos¢ 2,5 m nad powierzchnie ziemi i na gtebokos¢ 0,5 m pod powierzchnie.

W instalacjach wykonywanych metodg naprezania przewody odprowadzajgce nalezy montowac wedtug
wskazan dokumentaciji projektowo-techniczne;j.

Przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac¢ w taki sposob i w
takich odstepach, aby uniemozliwia¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o Sciane, wymuszone parciem
wiatru. Przewody odprowadzajgce wewnatrz obiektu budowlanego mozna instalowac, jezeli wymagaja
tego wzgledy bezpieczenstwa (budynki z okapami lub nawisami) albo wzgledy estetyczne. Przewody
odprowadzajgce wewnetrzne powinny by¢ utozone w rurze z PVC lub w bruzdzie zakrytej materiatem
nie przewodzacym i niepalnym (np. tynkiem). Rury powinny zosta¢ zatopione w betonie lub ukfadane
pod tynkiem. W rurze lub bruzdzie z przewodem odprowadzajgcym nie nalezy umieszczac¢ innych
instalacji. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonywac jako spawane,
Srubowe lub zaciskane. Potgczenia przewoddéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy
wykonywac za pomocg zaciskdw probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym
a uziemiajgcym. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe
M6 lub jedng srube M10. Nalezy je umieszczaé i ostaniaé w taki sposéb, aby byly tatwo dostepne
podczas okresowych konserwacji oraz pomiaru rezystancji uziomu.

Potgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywaé przez spawanie lub za pomocg
potgczen srubowych. Przy tgczeniu przewodow uziemiajgcych z uziomami rurowymi nalezy stosowac
obejmy. Po oczyszczeniu miejsca potgczenia nalezy na rure zatozy¢ podktadke otowiang, a nastepnie
obejme, ktdrg po skreceniu i oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna,

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Czes¢ nadziemng
przewodow uziemiajgcych, uktadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu budowlanego, nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston do wysokosci | ,5m nad ziemig i do
gtebokosci 0,2m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jezeli grubos¢ tasmy wynosi co najmniej 3
mm, a srednica drutu 8 mm. Przy montazu oston na przewodzie uziemiajgcym nalezy:

- w przypadku stosowania ksztattownikéw (kgtownik, ceownik itp.), po natozeniu ostony na przewdd
i zaprawieniu jego kotew w murze, potgczy¢ je na obydwu kohcach z przewodem uziemiajgcym, a
nastepnie oczysci¢ miejsce spawania i pomalowac¢ farbg antykorozyjna,

- w przypadku stosowania rury, potgczenie jej z przewodem uziemiajgcym wykonywac przy pomocy
obejmy.

Jezeli w dokumentacji instalacji piorunochronnej obiektu budowlanego, wykonywanego z betonu
zbrojonego, wymagane jest zastosowanie dodatkowych przewoddéw odprowadzajgcych, to przewody te
powinny by¢ zatopione w betonie razem ze zbrojeniem, podczas wykonywania $cian. Potgczenia tych
przewodow nalezy wykonywac jako spawane.

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego, przewidziane jako naturalne przewody uziemiajgce, powinny
mie¢ przy spawane wypusty w celu potgczenia ich z przewodami odprowadzajgcymi sztucznymi i
dodatkowymi uziomami sztucznymi, zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej. Jako wypusty nalezy
stosowacé stalowe ocynkowane prety lub ptaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz 30 x 4 mm.
Wykonywanie uziomow

Do uziemienia instalacji piorunochronnej nalezy wykorzystywac¢ przede wszystkim uziomy naturalne.
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac, jezeli uziomy naturalne:

- znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 10 m od chronionego obiektu,

— majg rezystancje wiekszg od wymagane,.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ jako uziomy poziome otokowe, poziome promieniowe lub pionowe.
Uziomy poziome nalezy uktadac¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz



1,0m od zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego, ograniczajgc do minimum przebieganie trasy
uziomu pod warstwami nie przepuszczajgcymi wody opadowej i w poblizu urzagdzen wysuszajgcych
grunt. Uziomy mozna ukfadac¢ na dnie wykopdéw fundamentowych, bezposrednio pod fundamentem lub
obok fundamentu budynku.

Uziomy poziome i pionowe powinny by¢ pogrgzane w gruncie, w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od
wejs¢ do budynkdw, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen, usytuowanych przy drogach
publicznych; zalecenie to nie dotyczy uziomoéw otokowych. Dopuszcza sie odstepstwo od wymaganej
minimalnej odlegtosci 1,5 m w przypadku wejs¢ uzywanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego
garazu). Rowy, w ktérych uktada sie uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontakcie z
uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzla lub gruzu._

Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposéb, aby ich najnizsza czes¢ byta umieszczona
na gtebokosci nie mniejszej niz 2,5 m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig gruntu.
Uzioméw sztucznych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Na
odcinkach, gdzie nie mozna zastosowac ciggtego uziomu otokowego, dopuszcza sie jego przerywanie;
w takim przypadku uziom musi by¢é zakonczony uziomami szpilkowymi (pionowymi) o gtebokosci
pogragzenia nie mniejszej niz 2,5 m. Uziom otokowy nalezy potgczy¢ z uziomami szpilkowymi przez
przyspawanie drutu lub ptaskownika uziomu z obydwu stron przerwy do uzioméw szpilkowych. Spoine
po oczyszczeniu nalezy zabezpieczac farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym.

5.9. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewniac prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.10. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Pofgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przytagczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Pofgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.11. Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentaciji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podtgczy¢ obwody zewnetrzne
podtgczy¢ przewody ochronne



5.12. Proby montazowe
Po zakonhczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystanc;ji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac¢:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
- wtasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zatgczanie punktow swietinych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét
Obmiar robét obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet roboét.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe
8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[11 PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne isygnalizacyjne  oizolacji  z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

[6] PN-EN 62305-1, PN-EN62305-2, PN-En 62305-3 Ochrona odgromowa

[7]1 Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



