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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1.Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamoéwienia: .
,PROJEKT PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOL IM JANA PAWLA Il
W WILCZEJ WOLI DZ NR 3026, 3027/3”.

1.2. Inwestor: GMINA DZIKOWIEC
UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC
1.3.Zakres stosowania
Specyfikacje techniczng stosuje sie, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.

2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,

wspolne dla robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi w kolejnosci ich
wykonywania:.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu pod budowe elem.

matej architektury — plac zabaw w miejscowosci Mechowiec na dz nr 451 tj.:
e rozbudowa istniejgcego placu zabaw - doposazenie o dodatkowe urzgdzenie

istniejgcego placu

« chodnik z kostki betonowej
« fawka betonowa z drewnianym siedziskiem
« kosz na Smiecie

2.1. Budowa i montaz urzadzen matej architektury
Na istniejgcym placu w chwili obecnej jest 9 urzadzeh zabawowych :
— bujaczki - szt2
— hustawki wagowe - szt 3
— hustawka wiszgca podwodjna - szt 1 ( bez hustawek)
— zjezdzalnie - szt 2
— zestaw metalowy - hustawka + drabinka - szt 1
Czes¢ istniejgcych urzadzen zabawowych przeznaczona jest do demontazu
natomiast czes¢ zostaje lub projektuje sie przeniesieniaich w inne miejsce.
2.2. Urzadzenia do demontazu :
— zjezdzalnie - szt 2
— hustawka wiszgca podwodjna - szt 1 ( bez hustawek)

2.3. Urzadzenia do przeniesienia ( rozbiérkai ponowny montaz )

- zestaw metalowy - hustawka + drabinka -szt 1

- zestaw sprawnosciowy metalowy -1 szt.

strefa bezpieczenstwa 3,9x8,7 m piasek o frakcji 0,2 -2 mm gr. min. 20cm
2.4. Projektowane dodatkowe urzadzenie placu zabaw:

2.41. Zestaw drewniany : w sktad ktérego wchodzi m. in.
- wieze x3,
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- trapy z barierami x1,
- wejscie liniowe x1,
- wejscie wspinaczkowe x1,

- pomosty x4,

- zjezdzalnia x2
wymiary urzgdzenia w cato$ci 6,0 x 11,60 m
wysokosé 3,5m
maksymalna wysokos¢ upadku 1,2m
strefa bezpieczenstwa 15,10m x 9,50

pole strefy bezpieczenstwa: 143,45 m2, piasek o frakcji 0,2 -2 mm gr. min. 20cm
zgodny z normg: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009,
PN-EN 1176-7:2009
Dane materiatowo-konstrukcyjne:
- belki wykonane z drewna rdzeniowego lub bezrdzeniowego, sosnowego,
okragtego impregnowanego o sr. 120 mm,
- zabezpieczenia boczne, daszki wykonane ze sklejki wodoodpornej,
- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z elementami malowanymi proszkowo,
- montaz belek no$nych na kotwach metalowych zabetonowanych na gtebokos$é
ok.60cm.
2.4.2. Zestaw drewniany dla matych dzieci przedszkolnych :
w skiad ktérego wchodzi m. in.

- wieze x4,

- trap zlinami x1,

- rura x1,

- wejscie wspinaczkowe x1,

- pomosty x4,

- zjezdzalnia x1 itp.,
wymiary urzgdzenia w catosci 50x 3,37 m
wysokos¢ 1,9m
maksymalna wysokos¢ upadku 0.6m

strefa bezpieczenstwa 8,00 m x 6,37 m piasek o frakcji 0,2 -2 mm gr. min. 20cm
pole strefy bezpieczenstwa: 50,96 m2
o przedziat wiekowy: 3-13 lat
e zgodny z normg: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009,
PN-EN 1176-7:2009

Dane materiatowo-konstrukcyjne:
- belki wykonane z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego, okragtego o ér. 10
cm,
- zabezpieczenia oraz daszki ze sklejki wodoodpornej lisciastej laminowanej
filcem melaminowym,
- drgzki stalowe z rur malowanych proszkowo o ér. 33,7 mm,
- pomost rurowy, rura PE $r. 53 cm.
- montaz belek nosnych na kotwach stalowych zabetonowywanych na gtebokos¢
40 - 60 cm.

3.4. Inne projektowane elementy matej architektury

—  chodnik z kostki betonowej
- fawka betonowa z drewnianym siedziskiem
- kosz na Smiecie
- chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm kolorowa (lub inny do uzgodnienia z
uzytkownikiem) warstwy podbudowy: piasek stabilizowany cementem — 3cm,
ttuczen tamany — 10 cm, podsypka piaskowa — 20 cm.
Powierzchnia chodnikow 61,5 m2.
- tawka z siedziskiem drewnianym bez oparcia mocowane na state w fundamencie
betonowym o wymiarach 40x20 cm i gtebokosci 40 cm - 3 szt.
- Smietnik mocowany w fundamencie betonowym — 1 szt.



Sposob mocowania do podtoza zgodny z wytycznymi wybranego producenta
urzadzen.

Strefe bezpieczenstwa placu zabaw zlokalizowano w odlegtosci 2,30 m od
budynku szkoty oraz w odlegtosci 0,7 m od granicy dziatki drogowe;j.

Projektowane urzadzenia placu zabaw:
Wyposazenie dobrano z katalogéw dostepnych na rynku rozwigzan typowych.

W projekcie zaproponowano ekologiczne urzgdzenia place zabaw - mozna
zastosowac inne dostepne o podobnych standardach urzgdzenia dowolnych firm po
uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem .

Plac zabaw wyposazono w urzgdzenie dla roznych grup wiekowych
Projektowane urzgadzenia muszg by¢ wykonane z atestowanych materiatéw

naturalnych i prefabrykatow betonowych obojetnych dla otoczenia.

Plac zabaw bedzie wykorzystany jako teren rekreacyjny dla dzieci .

Szczegdbtowy zakres przedmiotu zamowienia zawarty jest w przedmiarze robét oraz
zatgczonym projekcie

3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
a) prace towarzyszace:
- nie przewiduje sie.
b) roboty tymczasowe:
- nie przewiduje sie.
4. Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:
a) organizacji robot budowlanych
- teren budowy stanowi wtasnos$¢ Gminy Dzikowiec, jest ptaski, niezabudowany
i niezagospodarowany .
b)ochrony srodowiska
- zakres robot nie zagraza srodowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych
zezwolen.
¢) warunkéw bezpieczenstwa pracy
- ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace ziemne nalezy wykonywac sposobem
recznym,
- przy pracach na drogach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osoby bedace
na ciggach pieszych i w zwigzku z powyzszym zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami teren i ciagi komunikacyjne przy budynku,
- zaplecze budynku stanowig parkingi na samochody stuzbowe, co wymaga
zachowania ostroznosci poruszania sie po placu,
d) zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- na terenie posesji istnieje mozliwos¢ zlokalizowania zaplecza socjalnego.
Zlecajacy udostepni pomieszczenie w budynku szkoty.
e) warunkdéw dotyczacych organizacji ruchu
- dostep do miejsc pracy oraz transportu materiatow nie stwarza utrudnien.

4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w
kazdym przypadku nastepujaco:

o Wysokos¢ swobodnego upadku - Przez wysoko$¢ swobodnego upadku nalezy
rozumie¢ najwiekszg odlegtos¢ pionowg miedzy wyraznie okreslong powierzchnig
podparcia ciata a znajdujgca sie nizej powierzchnia, na ktérg ono spada. Przy
wyznaczaniu wysokosci swobodnego upadku nalezy uwzgledni¢ mozliwe
przemieszczenia urzgdzenia i uzytkownika. Wyraznie okreslong powierzchnig
podparcia ciata moze by¢ kazda nieruchoma powierzchnia, do ktérej dostep jest
wolny.



Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzenh
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofgczenia.

Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzeh od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgce;j
sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi (lub chodnika).
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.
Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji i robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji i projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu
budowy.



« Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-uzytkowych.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét

« Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

e Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentac;ji
projektowej i komplet SST.

Dokumentacja projektowa
« Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.
4.2. Zgodnosc robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czesS¢ umowy, a wymagania okreslone w

chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej

dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,

ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg

projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za

warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie

materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene zadania.

4.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

o Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

o Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje budynkow,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
4.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez .jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie



bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

4.8. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Inspektor
nadzoru moze polecic¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robé6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

4.10.0Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi
budowlami, urzadzeniami i roslinnoscig byto w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 7 dni po otrzymaniu tego polecenia.

4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

4.12. Rdéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi



normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedfozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

4.13. Zaplecze
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
(dotyczy tez poboru wody i energii elektrycznej).

5. MATERIALY

5.1.Pozyskiwanie materiatow

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inspektora nadzoru.

5.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

5.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badanh prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
InZzyniera.

6. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i spetni wymogi BHP.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania .jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdbw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robét bedg oparte na wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

8.1. W =zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zaméwienia nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane /remontowe/

1) Dziat | - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe;
45100000-8
Kod CPV Opis

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe - rob. ziemne
45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu — chodniki
45112723-9 | Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45236210-5 | Wyréwnywanie nawierzchni placoéw zabaw dla dzieci

2) Dziat Il - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej;
45200000-9

Kod CPV Opis
452623114 | Roboty betonowe

3) Dziat lll - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0

| Kod CPV | Opis |
4) Dziat IV -Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow bud.; 45400000-1
|Kod CPV_ | Opis |

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

9.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST ,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.
9.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:


http://www.cpv.com.pl/kod,45112723-9.html

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub - aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w p. | i ktére

spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badanh bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

9.4. Dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujgce dokumenty:

1. protokoty przekazania terenu budowy

2.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

3. protokoty odbioru robot,

4. protokoty z narad i ustalen,

5. korespondencije na budowie.

Protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedstawiane w

formie pisemnej i przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru powinny by¢ przedstawione Wykonawcy pisemnie.

Wykonawca je podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dokumentéw budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotow.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

10.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w rmjako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj .

10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji . Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i

jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami. Bedg one dotgczone w formie oddzielnego zatagcznika, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

6. odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

7. odbiorowi czesciowemu,

8. odbiorowi ostatecznemu,

11.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

11.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i .jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

11.4. Odbidr ostateczny robét

11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie roboét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny .jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét

uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg

projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne ),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego po konsultacji z Wykonawca.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12. PODSTAW PLATNOSCI

12.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.
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