SST - 01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
kod CPV 45111291-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pn.:
,» ROZBUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI MECHOWIEC DZ NR 451”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

a/ rozbudowa istniejgcego placu plac zabaw dla dzieci
b/ inne elementy matej architektury

- tablica regulaminowa nr kat TR:

- chodniki z kostki betonowe;j

- fawki betonowe z drewnianym siedziskiem

- kosz na smiecie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Do robét rozbiorkowych materialy nie wystepuja .

2.1. Betony, cementy C 12/15, C 16/20, C 20/25.
cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty
kostka betonowa gr. 6 cm kolor szary (lub inny do uzgodnienia z uzytkownikiem)
obrzeza betonowe na podsypce piaskowe;j

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod chodnik.

2.4. Urzadzenia zabawowe projektowane :

- zestaw zabawowy : wymiary urzgdzenia w catosci 6,0x 11,60 m
wysokosé 3,5m
maksymalna wysokos¢ upadku 1,2m
strefa bezpieczenstwa 15,10m x 9,50

- zestaw zabawowy junior :
wymiary urzgdzenia w catosci 50x 3,37 m
wysokosé 1,9m
maksymalna wysokos¢ upadku 0.6m
strefa bezpieczenstwa 8,00mx6,37 m

2.5.inne elementy zagospodarowania
- chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm kolor szary (lub inny do uzgodnienia z uzytkownikiem)
warstwy podbudowy: piasek stabilizowany cementem — 3cm, tluczen famany — 10 cm,
podsypka piaskowa — 20 cm.
- tawka z siedziskiem drewnianym bez oparcia mocowane na state w fundamencie
betonowym o wymiarach 40x20 cm i gtebokosci 40 cm - 3 szt.
- 8mietnik mocowany w fundamencie betonowym — 1 szt.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.1. Montaz elementéw matej architektury - osadzenie w betonie C 16/20.
Montaz w wykonanych wykopach, z przygotowaniem podtoza, ustawieniem,
zasypaniem  gruntem z ubiciem .
- tawki z siedziskiem drewnianym bez oparcia mocowane na state w fundamencie
betonowym o wymiarach 40x20 cm i gtebokosci 40 cm. - 3 sztuki
- $mietnik mocowany w fundamencie betonowym — 1 sztuka

- chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm kolor szary (lub inny do uzgodnienia z uzytkownikiem)
warstwy podbudowy: piasek stabilizowany cementem — 3cm, ttuczen tamany — 10 cm,
podsypka piaskowa — 20 cm. Powierzchnia chodnikow 39 m2.

Kostke betonowg gr ukfada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.

- obrzeze betonowe o wymiarach na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

Montaz urzadzen placu zabaw zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych
urzadzen.

Urzadzenia do zabawy muszg spetniaé nastepujgce wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonania zabawek:

drewno, stal nierdzewna, stal ocynkowana ogniowo malowana farbami strukturalnymi, plyta
HDPE, taficuchy nierdzewne, liny z trzpieniem stalowym,

beton C16/20

-zlgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja $rub i
zabezpieczen)

-wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujgcymi sie nasadkami ochronnymi z
odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa

- czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie niskich i wysokich temperatur

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementow sktadowych)

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkciji)

- Charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa)

- Parametrow technicznych (np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.)

- Parametrow bezpieczenhstwa uzytkowania (bezurazowosc¢, nietoksycznosc, zasieg strefy
bezpieczenstwa itp.)

- wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych)

- miesci¢ sie w strefach bezpieczenstwa

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ gwarancje na 36 miesiecy, serwis pogwarancyjny.

Zabawki musza by¢ dostarczone tacznie z czescig fundamentowa w komplecie.

Montaz urzadzen placu zabaw i elementéw malej architektury wykonywany jest przez
ekipy montazowe producenta lub przez wykonawce placu, zgodnie z instrukcja
producenta przedmiotu oraz normg PN-EN 1176:2009.

Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

W fundamentowaniu urzgdzen wyposazenia placu zabaw fundamenty wiekszosci urzgdzen
umieszcza sie 40 cm pod powierzchnig gruntu.

Réwnoczesnie pamieta¢ nalezy, ze drewno nie moze stykac sie z gruntem, 18 Zatozono, ze
zastosowane urzgdzenia zostang zamontowane w gruncie na fundamentach wykonanych z
betonu.



Kontrola jakosci

. Roboty ziemne

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robo6t z dokumentacjg
prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow
Nawierzchnia z kostki betonowe;j

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

~ grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe

6.4.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukciji betonowej i zelbetowe;,
sprawdzenie jakosci materiatow i elementéw, zachowanie zalecen technologicznych i
zgodnosci z projektem.

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w normach PN-EN 1176, prawie
budowlanym, ustawie o ogdlnym bezpieczenstwie produktu oraz rozporzgdzeniu ministra
infrastruktury. Inspekcja ta zalecana jest wg normy 1176-7 jako istotny etap zapewnienia
bezpieczenstwa placu zabaw.

Za stan techniczny urzadzen na placu zabaw oraz wystepowania wszelkich nieprawidtowosci i
zagrozen zawsze odpowiada wiasciciel placu. Obowigzek zapewnienia bezpieczehstwa placu
zabaw spoczywa na wiascicielu, bez wzgledu czy instalowane urzgdzenia posiadajg certyfikat
zgodnosci z normg. Dlatego tez bardzo istotne jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli
zgodnosci z normami po montazu urzgdzen zabawowych.

7.0Obmiar robét

8.

10.

Jednostkami obmiaru sa:

chodniki — m? wykonanej nawierzchni
beton - m 3

zielen — m? obsianej powierzchni

montaz elementow matej architektury — szt.

Odbiér robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5.

Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-B-06200:2002

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Ogodlne badania i wymagania.



1. PN-EN 1176:2009, grupa norm,

2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku. ,

3. PN-81 B-03150.01-02 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewno-pochodnych

4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow, Dz.U. z 2003 r. Nr
229, poz. 2275, z pézn. zmianami,

5. Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach Dz.U. 2003 nr 6
poz. 69.



